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Geocentrum spol. s . 0.
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47 97 44 60
927-2018-571101
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Ing. Jan Kopal
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2. Uvodni &ast technické zpravy zakladni ¢asti dokumentace PSZ

2.1. Vychozi podklady
2.1.1. Zdkony a vyhlasky

Zékon ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych upraviach a pozemkovych ufadech a o zméné zakona
€. 229/1991 Sb., o tprave vlastnickych vztaht k ptid€ a jinému zemédélskému majetku,
ve znéni pozd¢jSich predpisi.

v

Vyhlaska €. 13/2014 Sb., o postupu pii provddéni pozemkovych Uprav a ndleZitostech ndavrhu
pozemkovych dprav, ve znéni pozd¢jSich predpisii

VyhlaSka ¢. 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaSka ¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi
charakteristika bonitovanych ptdné¢ ekologickych jednotek a postup pfi jejich aktualizaci

Zékon €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni

VyhlaSka €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochran€ pfirody a krajiny, platném znéni

Zakon €. 256/2013 Sb., Zakon o katastru nemovitosti (katastralni zakon)
Zéakon €. 283/2021 Sb., o tzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni

Zékon ¢. 211/2011 Sb., o podminkdch podnikdni a o vykonu stitni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zdkoni (energeticky zdkon), v platném znéni

Vyhlaska €. 317/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich piedpist

2.1.2. Mapové podklady

- Zakladni mapa CR 1:10 000

- Stétni mapa odvozenda CR  1: 5000

- Vodohospodarska mapa 1:50 000

- Mapa BPEJ (digitalizovana aktualizace pro PSZ)
- Ortofoto mapa

- Mapa KN

2.1.3. Ostatni podklady

— Uzemni plan Senov u Nového Jiéina

— Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje

— Uzemné analytické podklady

— Vyjadfeni dotcenych orgdnil a organizaci

— Veftejné piistupné WMS a WEB podklady a informace k zajmovému tzemi
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2.1.4. Literatura

Kolektiv autort.: 5
Metodicky ndvod k provadéni pozemkovych uprav, C.j. SPU 447423/2023, 1. 2. 2024

Kolektiv autord.:
Technicky standard dokumentace planu spole¢nych zafizeni v pozemkovych upravich,
C.j. SPU 166292/2022, aktualizovana verze k 10. 10. 2022

Janecek, M., a kol 5
Ochrana zemédélské piidy pted erozi, CZU Praha, 2012

Kokolia V., Kos M.
Protierozni osevni postupy — metodiky pro zavadéni vysledki vyzkumu do zemé&delské
praxe, UVTIZ, Praha 1989

Fiala J. a kol.
Jetelotravni smési luéni, pastevni a na orné pidé — metodiky pro zavadéni vysledkl
vyzkumu do zeméd¢lské praxe, UVTIZ, Praha 1999

Low J. a spolupracovnici
Rukovét’ projektanta mistniho dzemniho systému ekologické stability — Metodika  pro
zpracovani dokumentace, DOPLNEK, Brno 1995

Zimova E. a kol.
Zakladani mistnich dzemnich systémi na zemédélské pude — praktickd ptirucka pro
projektanty izemnich systémi ekologické stability a pozemkovych tprav, Lesnicka prace,
s.r.o., Brno 2002

Bucek A., Lacina J.
Geobiocenologie II., skriptum, Mendelova zemédélskd a lesnickd univerzita v Brné, 1999

Hospodéiské piejezdy, trubni propustky — typizacni podklad, Hydroprojekt Praha 1966

Masiar — Kamensky
Hydrauliky pre stavebnych inZenyrov, 1985

Soukup M., Hréadek F. )
Optimalni regulace povrchového odtoku z povodi, VUMOP Praha 1999

Skopek V., Novik L.
Hrazeni bystfin a strzi, komentaf k ON 48 2506 — Vydavatelstvi ufadu pro normalizaci
a méreni, Praha 1977

Jan Vopravil a kol. 5
Piida a jeji hodnoceni v CR 1. dil, Praha 2011
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2.1.5. Technické normy, technické a kvalitativni podminky a ostatni piedpisy

Ukad pro technickou normalizaci, metrologii a stitni zkuSebnictvi

CSN 73 6109 (02/2013) — Projektovani polnich cest

CSN 75 2410 (04/2011) — Malé vodni nadrze

CSN 75 4030 (kifzeni a soub&hy meliora¢nich zafizeni s drdhami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi)

MZe CR, Ustiedni pozemkovy tiad

TP, zména €. 2 Katalog vozovek polnich cest

2.1.6. Projektovd dokumentace

Geocentrum spol. s r. 0.
Vyhodnoceni dostupnych podkladl a rozboru souc¢asného stavu

Geocentrum spol. s r.o.
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2.2. Seznam zmén na zakladé aktualizace PSZ

v, s

Opatreni slouzici ke zpFistupnéni pozemki

Polni cesty:

HCOL1 - dprava zékresu trasy
DC103 - uprava zdkresu trasy
DC109 - zkraceni trasy
DC114 - rozdéleni na ¢ast a, ¢ast b
DC117 - prodlouZeni trasy
DC118 - zkraceni trasy
DC123 - zkré4cen{ trasy
DC126 - zkracen{ trasy
DC130 - zkracen{ trasy
DC139 - zkréaceni trasy
DC140 - nova polni cesta

Nekteré polnf cesty, ¢i ¢asti polnich cest byly ponechany na piivodnim vlastnictvi.

Protierozni opatfeni na ochranu ZPF

Doslo pouze k drobnym zméndm v rdmci organizacnich opatieni na orné pude.

Vodohospodarska opatieni

Prakticky beze zmén, do§lo pouze k dpravam tvarti navrhovanych parcel, ¢i ponechdni ¢asti tokt
¢i piikopt na ptivodnich vlastnicich.

Opatreni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

Drobné zmény tvaru u vice prvki USES.
Interakéni prvek IP14 - dprava tvaru

Pozn. V ramci aktualizace Planu spole¢nych zafizeni také doSlo k menSim Upravam tvarti parcel i u dalSich
prvkt PSZ, jedna se vSak o nevyznamné zmény.

Geocentrum spol. s r.o.
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2.3. Souhrnné informace a pi‘ehled navrhovanych opatreni
2.3.1. Opatieni slouZici ke zp¥istupnéni pozemkii

a) Strucny popis

Opatfeni slouzi ke zpiistupnéni pozemkul jednotlivych vlastnikd, ale také vymezuji hospodarny
pristup k ptidnim blokim pro stdvajici uzivatele. Cestni sit’ byla podrobné projedndna na schiizkiach sboru
zastupcitl vlastnikdl, véetné pfipominek zdstupcti hospodaticich subjekti, béhem let 2020 - 2025.

Cesty hlavni: HCO1, HC02-R, HC03-R, HC04-R, HCO05-R (5)

Cesty vedlejsi: VC11, VCI12, VCI13-R, VC14, VC15, VCl16, VC17, VC18, VC19, VC20, VC21,
V(22 a VC23 (13)

Cesty doplikové: DC101-R - DC140 (40)

Silnice, mistni komunikace a Zeleznice — nejsou soucasti PSZ.
b) Hlavni podminujici pfedpoklady

Navrh cestni sit€ vychazel z vlastnictvi jednotlivych pozemkt, pozadavkd hospodaficich subjektl
a z historického rozmisténi polnich cest.

Parcelni vymezeni ploch pro polni cesty, pfevedeni pozemkul pod stdvajicimi ¢i navrZzenymi polnimi
cestami je navrzeno do vlastnictvi obce Senov u Nového Ji¢ina. Neni viak vylou¢eno, Ze pii projedndvani
navrhu nového usporadani pozemka, budou poZadovat nékteii vlastnici nové navrzené polni cesty do svého
vlastnictvi.

Hlavni polni cesty

V ramci PSZ je hlavni polni cesta HCO1-R stavajici, bez rekonstrukce z diivodu situovani polni cesty
v lokalité¢ Vojenskych opravarenskych podnikd. Dalsi hlavni polni cesty (HC02-R — HC05-R) jsou navrzeny
k rekonstrukci.

HCO01 - stavajici zpevnéna polni cesta (bez rekonstrukce) je situovdna v zapadni oblasti feSeného uzemi, kde
napojuje mistni komunikaci MK1 a déle polni cesty VC12 a VCI15. Polni cesta neni parcelné vymezena
z diivodu pozadavkt VOP CZ, s.p.

HCO02-R - stavajici zpevnéna polni cesta (k rekonstrukci) je situovdna podél jihovychodni ¢ésti intravilanu
obce a napojuje polni cestu HCO3-R s intravilanem obce Senov u Nového Ji¢ina.

//////

KoPlj, kde napojuje polni cesty HC02-R, HC04-R, VC21, VC22, VC23, DC131, DC133 a dédle na navrZené
t€leso silnice D48.

//////

//////

tizemi KoPU, kde napojuje polni cesty HCO4-R, DC127, DC128 s k.ti. Kunin.

10

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Hlavni polni cesty:

Katggorie ) Plocha oy
Cesta dle 6(:%2 73 Délka zaboru stav Doporuceny povrch
ozn. m m?
HCO1 hlavni 1026 - stavajici - bez asfaltobeton
6,5/30 rekonstrukce
HCO02-R hiavni 264 4320 rekonstrukce asfaltobeton
4,5/30
hlavni
HCO03-R 2089 21408 rekonstrukce asfaltobeton
4,5/30
hlavni
HCO04-R 1365 12265 rekonstrukce asfaltobeton
4,5/30
HCO05-R hiavni 1107 11317 rekonstrukce asfaltobeton
4,5/30

Vedlejsi polni cesty

Vedlejsi polni cesty (dle normy CSN 73 6109) zajistuji dopravu z pilehlych pozemkii nebo farem
ajsou napojeny na polni cesty hlavni, mohou byt napojeny i na mistni komunikace, silnice II. tfidy,
vyjimecné na silnice II. a I. t¥idy. Plni i funkci protierozniho prvku. Vedlej$i polni cesty jsou jednopruhové,
zpravidla nezpevnéné, zatravnéné, v odivodnénych piipadech zpevnéné, vyhybny jsou doporucené.

V feSeném udzemi je velmi mald hustota polnich cest, proto jsou zde navrZeny nové polni cesty.
U stédvajicich cest by mélo dojit k jejich urovnéni, zhutnéni ¢i tpravé odvodnéni.

VC11 - stavajici polnf cesta (bez rekonstrukce) je situovana v jihovychodni ¢ésti feSeného tizemi KoPU,
kde prochdzi podél hranice feSeného tzemi a napojuje zemedélsky uZivané pozemky.

11
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VC12 - stavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zdpadni ¢asti feSeného tzemi, kde napojuje
polni cesty HCO1, VC15, DC103 s mistni komunikaci MK1. Polni cesta neni parcelné vymezena z diivodu
pozadavkd VOP CZ, s.p.

VC13-R - stavajici polni cesta (navrzena k rekonstrukci) je situovana v jihozapadni ¢asti feSeného tizemi
KoPU, kde napojuje polni cesty VC18, DC119, DC121 s mistni komunikaci MK1.

VC14 - polni cesta (navrZend) je situovana podél zdpadni &sti feSeného tizemi KoPU, kde propojuje polni
cesty DC103 a DC116 se stavajicim lesnim komplexem.

VCI15 - stavajici polnf cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zapadni ¢asti feSeného tzemi, kde napojuje
polni cesty HCO1 a VC12. Polni cesta neni parceln¢ vymezena z divodu pozadavkii VOP CZ, s.p.

VC16 - stavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovéna v jihozépadni ¢asti feSencého dzemi KoPU,
kde napojuje polni cesty VC19, DC104 s intravildnem obce Senov u Nového Ji¢ina.

VC17 - stavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zdpadni &4sti feSeného tizemi KoPU,
kde napojuje silnici III/05715 s polni cestou DC112 a déle napojuje stdvajici lesni komplex.

VC18 - polni cesta (navrZend) je situovana v jihozdpadni &asti fe$eného tizemi KoPU, kde propojuje polni
cesty VC13-R, DC115, DC116, DC118, DC119 a také zeméd¢€lsky uzivané pozemky.

VC19 - polni cesta (navrZend) je situovana v jihozdpadni &asti fe§eného tizemi KoPU, kde propojuje polni
cesty VC16, DC121 a také zemédé&lsky uZivané pozemky.

VC20 - polni cesta (navrZend) je situovana v jizni &sti feSeného tizemi KoPU, kde propojuje polni cesty
DCI121, DC130 s intravilanem obce Senov u Nového Jic¢ina.

VC21 - polni cesta (navrZend) je situovana v severovychodni ¢asti fe§eného tizemi KoPU, kde propojuje
polni cesty HCO3-R, HC04-R, DC131, DC137 a také zeméd¢€lsky uZivané pozemky.

VC22 - polni cesta (navrZend) je situovana v jizni &sti feSeného tizemi KoPU, kde propojuje polni cesty
HCO03-R, DC132 a také zemédé&lsky uzZivané pozemky.

V23 - polni cesta (navrZend) je situovana v jihovychodni &sti feSeného tizemi KoPU, kde propojuje polni
cesty HC03-R, DC134, DC136, DC138 a také zeméd¢€lsky uZivané pozemky.

Vedlejsi polni cesty:

Kategorie Plocha
Cesta dle CSN 73 Délka zéboru stav Doporuceny povrch
6109
ozn. - m m?
VCi1 V; %l/eéjg' 253 2284 stavajici - bez rekonstrukce Stérkodrt
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VC12 v:;a, %lgg' 913 - stavajici - bez rekonstrukce Stérkodrt

VC13-R Vicjlzeéé" 1264 9566 rekonstrukce asfaltobeton
VCi14 Vicjlzeéé" 389 4464 navrzena asfaltobeton
VC15 v:;a, %lgg' 42 - stavajici - bez rekonstrukce Stérkodrt
VC16 v:;a, %lgg' 154 1413 stavajici - bez rekonstrukce Stérkodrt
VC17 V:’, %l/eéjg' 257 2106 stavajici - bez rekonstrukce asfaltobeton
VC18 Vf%'gg " 764 9143 navrzena asfaltobeton
VC19 Vf,%lgg" 541 3936 navrzena asfaltobeton
VC20 Vf%'gg " 593 4474 navrzena asfaltobeton
VC21 Vz%'/"éjg" 1218 | 15116 navrzena asfaltobeton
VC22 Vf%'gg " 655 5114 navrzena asfaltobeton
VC23 Vf%'gg " 780 9720 navrzena asfaltobeton

0
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Dopliikové polni cesty

Doplitkové polni cesty (dle normy CSN 73 6109) zajist'uji sezénni komunikaéni propojeni v ramci
propojeni pudnich celkli jednoho vlastnika, nebo tvofi hranice mezi vlastnickymi pozemky. Jsou
jednopruhové, navrhuji se nezpevnéné, popt. zatravnéné. Vyhybny ani obratist€ se neuvazuji. Vyhybani
¢i otdceni vozidel je moZné v mistech kiiZeni jednotlivych cest. U dopliikovych polnich cest je s ohledem

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

na velkovyrobni charakter izemi velice nepravdépodobna jejich piipadna realizace.

navrzeny.

Dopliikové polni cesty:

z Mz

V feSeném uzemi navrhujeme doplitkové polni cesty oznacené v grafické ¢asti DC101-R — DC1309.
Tyto polni cesty miiZou byt v rdmci uspotddani novych pozemkil upfesnény, popt. ipln¢ zruseny ¢i nove

Kategorie
Cesta dle (?1?)2 73 Délka :;?,%?la, stav Doporuceny povrch
ozn. m m?
doplnkova .
DC101-R 3/90 78 419 rekonstrukce travni kryt
DC102-R do%/nzkg val 490 2499 rekonstrukce travni kryt
doplrkova stavajici - bez .
DC103 3/90 184 2787 rekonstrukce travni kryt
doplnkova " .
DC104 42 222 navrzena travni kryt
3/20
doplnkova " .
DC105 3/20 321 1397 navrzena travni kryt
doplnkova " .
DC106 56 264 navrzena travni kryt
3/20
doplnkova " .
DC107 89 402 navrzena travni kryt
3/20
doplrikova stavajici - bez .
DC108 3/20 647 3579 rekonstrukce travni kryt
14
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DC0g |9OPYKOVA| 521 | 3087 navrzena travni kryt
doplnkova " .
DC110 3/20 30 209 navrzena travni kryt
doplnkova " .
DC111 3/90 159 956 navrzena travni kryt
pci1g | dopinkova 1 sens (K
3/90 39 069 navrzena travni kryt
DC11 doplrkova . . .
3 3/90 1767 7862 navrzena travni kryt
DC114 doplrkova . . .
a 3/90 399 1774 navrzena travni kryt
DC114p |doPIRkova | 5hy | 4oap Sen (K
3/90 0 3 navrzena travni kryt
DC11 doplrikova . . .
5 3/90 723 3479 navrzena travni kryt
doplnkova " .
DC116 3/20 1159 6630 navrzena travni kryt
pcii7 |dopinkova ) aq; |y sens (K
3/90 39 684 navrzena travni kryt
15
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DC118 doy:g;?zk(Jo Val 558 2871 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC119 3/90 1173 6610 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC120 3/90 974 4985 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC121 3/90 1203 7234 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC122 3/90 852 4599 navrzena travni kryt
DC12 doplnkova " .

3 3/90 421 1744 navrzena travni kryt

DG4 |dopinkoval 5.0 | 447 sena ik

3/90 076 navrzena travni kryt
DC12 doplnkova " .

5 3/90 141 864 navrzena travni kryt
DC12 doplnkova " .

6 3/90 62 349 navrzena travni kryt

pcigy |dopinkova | 5ey | gy Sens (K

3/90 8 53 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC128 3/20 182 880 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC129 3/20 1309 7338 navrzena travni kryt
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DC130 doy:g;?zk(Jo val  1e7 701 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC131 3/90 454 1881 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC132 3/20 260 1058 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC133 3/20 871 4550 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC134 3/20 435 1855 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC135 3/90 156 1055 navrzena travni kryt
DC1 doplnkova " .

36 3/90 178 1010 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC137 3/20 789 5438 navrzena travni kryt
DC1 doplnkova " .

38 3/90 1123 12299 navrzena travni kryt
doplnkova " .

DC139 3/20 597 4193 navrzena travni kryt
DC14 doplnkova " .

0 3/90 166 1239 navrzena travni kryt
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Lesni cesty

V ramci feSeného tzemi KoPU nejsou evidovany.
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2.3.2. Protierozni opatieni na ochranu ZPF

Opatieni proti vodni erozi

a) Strucny popis

Opatfeni slouzi k ochran¢ zemédélského ptidniho fondu. Navrh opatfeni byl podrobné projednan
na schizkdch sboru zastupcti vlastnikl, vcetné pfipominek zdstupcli hospodaticich subjektl, béhem
let 2020 - 2025.

- Organizacni opatieni ORGO1 — ORG62
- Agrotechnicka opatieni (pouzivani ptidoochrannych agrotechnologif) -
- Technicka opatieni -

b) Hlavni podminujici pfedpoklady

VétSina feSeného uzemi je redln€ zemédélsky obhospodarovana. Ztoho prameni i névrh
protieroznich opatteni.

Tento ndvrh protieroznich organizacnich opatfeni se ponejvice skldda znavrZzeného osevniho
postupu ¢ zatravnéni na orné pudé. Jiné typy opatieni — technické nebylo mozné v ramci KoPU prakticky
aplikovat z divodu rozsahlé inZenyrské infrastruktury ¢i z hlediska absence vhodnych recipientd s ohledem
na nezhor$ovani situace vodnich tokil v intravilanu obce Senov u Nového Ji¢ina & Kunina.

Viivem navrZenych technickych opatieni toti panuji obavy ze zrychleného odtoku vody z povodi
a vybreZeni vod v intravildnu niZe leZicich obcit.

Piehled organiza¢nich opatieni na orné pudé:

oznaceni v mapé typ vyméra m2 poznamka
organizaéni opatfeni
ORGO1 protierozni osevni postup 131857 EHP 03
ORG02 protierozni osevni postup 208577 EHP 03
ORGO03 protierozni osevni postup 39165 EHP 08
ORG04 protierozni osevni postup 246396 EHP 08
ORGO05 protierozni osevni postup 22640 EHP 10
ORGO06 protierozni osevni postup 125594 EHP 10
ORGO07 protierozni osevni postup 16023 EHP 10
ORGO08 protierozni osevni postup 44789 EHP 15
ORG09 protierozni osevni postup 267040 EHP 09
ORG10 protierozni osevni postup 279987 EHP 02
ORG11 protierozni osevni postup 94447 EHP 05
ORG12 protierozni osevni postup 32521 EHP 05
ORG13 protierozni osevni postup 115731 EHP 16
ORG14 protierozni osevni postup 257836 EHP 02
19
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ORG15 protierozni osevni postup 59717 EHP 05
ORG16 protierozni osevni postup 170895 EHP 02
ORG17 protierozni osevni postup 49902 EHP 01
ORG18 protierozni osevni postup 122128 EHP 05
ORG19 protierozni osevni postup 36976 EHP 06
ORG20 protierozni osevni postup 263444 EHP 01
ORG21 protierozni osevni postup 163835 EHP 01
ORG22 protierozni osevni postup 19079 EHP 13
ORG23 protierozni osevni postup 212320 EHP 01
ORG24 protierozni osevni postup 89318 EHP 11
ORG25 protierozni osevni postup 375958 EHP 04
ORG26 protierozni osevni postup 254857 EHP 04
ORG27 protierozni osevni postup 235855 EHP 01
ORG28 protierozni osevni postup 116944 EHP 01
ORG29 protierozni osevni postup 83826 EHP 01
ORG30 protierozni osevni postup 94930 EHP 01
ORG31 protierozni osevni postup 146938 EHP 01
ORG32 protierozni osevni postup 175716 EHP 01
ORG33 protierozni osevni postup 57193 EHP 01
ORG34 protierozni osevni postup 17683 EHP 01
ORG35 plo§né zatravnéni 159697 EHP 03
ORG36 plo§né zatravnéni 104510 EHP 03
ORG37 plo§né zatravnéni 36167 EHP 03
ORG38 pasové zatravnéni 14040 EHP 08
ORG39 plo$né zatravnéni 112300 EHP14
ORG40 plo$né zatravnéni 30724 EHP 10
ORG41 plo§né zatravnéni 28808 EHP 10
ORG42 plo§né zatravnéni 33886 EHP 10
ORG43 plo§né zatravnéni 24796 EHP 09
ORG44 pasové zatravnéni 2134 EHP 02
ORG45 pasové zatravnéni 11880 EHP 05
ORG46 plo$né zatravnéni 22742 EHP 02
ORG47 plo$né zatravnéni 71923 EHP 05
ORG48 plo§né zatravnéni 100272 EHP 05
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ORG49 plo§né zatravnéni 72596 EHP 05
ORG50 pasové zatravnéni 4254 EHP 06
ORG51 pasové zatravnéni 4420 EHP 01
ORG52 plo§né zatravnéni 24100 EHP 13
ORG53 pasové zatravnéni 14454 EHP 01
ORG54 pasové zatravnéni 4739 EHP 01
ORG55 plo§né zatravnéni 170985 EHP 01
ORG56 pasové zatravnéni 1753 EHP 01
ORG57 pasové zatravnéni 3787 EHP 01
ORG58 pasové zatravnéni 1439 EHP 01
ORG59 pasové zatravnéni 3209 EHP 01
ORG60 plo§né zatravnéni 87405 EHP 02
ORG61 plo§né zatravnéni 33820 EHP 03
ORG62 plo$né zatravnéni 44604 EHP 04
Celkem 5 855 561 m2

Opatieni proti vétrné erozi

V ramci zdjmového tizemi nebyly s ohledem na zptisob hospodafeni zaznamenany Zadné znamky
vétrné eroze a pii konzultaci této problematiky byl vyznam vétrné eroze vyloucen i ze strany vyznamnych
hospodaricich subjektli v zijmovém tuzemi. Vétrnd eroze bude i pies toto tvrzeni piipadné sniZena
navrZenymi protieroznimi organiza¢nimi opatfenimi na orné ptidé — zejména pak zatravnénim na orné pade.
Souasné bude pozitivné pfispivat k ochrané ZPF i systém USES.

2.3.3. Vodohospoddi'skad opatieni

a) Strucny popis

Opatfeni ke zlepSeni odtokovych pomért v zdjmovém tzemi. Soucasné bude ke zlepSeni retencni
schopnosti krajiny pfispivat systém protieroznich organiza¢nich opatfeni.

Navrh opatieni byl podrobné projednan na schiizkach sboru zastupct vlastniki, vcetné pfipominek
zastupctl hospodaficich subjektt, béhem let 2020 - 2025.

b) Hlavni podminujici pfedpoklady

Navrh opatfeni vychdzel zjednani sboru zastupci a podanych podkladii okolni obce (Kunin).
V ramci tohoto jednani byly podrobné feSeny mozné varianty navrhu novych vodnich nadrZi (poldrt1).

Nicméné vzhledem kabsenci vhodnych lokalit (ddolnic), bylo rozhodnuto piipadné poldry
na stavajicich vodnich tocich neumistovat.

V ramci feSeného tzemi je doporuceno procistit sit’ stavajicich vodnich tokl, a to nejen v rdmci
feSeného tizemi KoPU, ale i v intravilinech obci Senov u Nového Ji¢ina a obce Kunin, pifpadné
az ke zdrojovym recipientiim danych vodnich toku.
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V rdmci PSZ se uvaZuje s parcelnim vymezenim ploch pro stdvajici vodohospodaiska opatient,
piipadné pievedeni pozemkil pod stdvajicimi opatfenimi do vlastnictvi Obce Senov u Nového Ji¢ina — SVP1
az SVP2 & do vlastnictvi soukromych vlastnikii, Povodi Odry, s.p. — vodni toky, Lesy CR, s.p. — vodnf tok &
do vlastnictvi Statniho pozemkové ufadu — HOZ.

U vsech vySe uvedenych prvkil je mozné, Ze na zdkladé projednani v rdmci etapy Navrhu novych pozemki
muZe dojit i k pfevodu do vlastnictvi jinych vlastniki.

Opatieni ke zlepseni vodnich poméru a zlepseni hospodaieni s vodou

V rdmci navrhu PSZ jsou navrZeny tfi tiné T1 — T3, viz kapitola USES.

Opatieni k odvadéni povrchovych vod z azemi
V rdmci ndvrhu PSZ jsou evidovany 2 svodné piikopy (SVP1 a SVP2).

Délka | Zabor Recipient
Prvek Ozn. Popis )
(m) (m”) -
ptikop SVP1 svodny piikop 460 1418 IDVT 10215527 (P.O.)
y P HOZ, IDVT 10218114
piikop SVP2 svodny piikop 520 2655 v k4. Kunfn
SVP1:

Svodny piikop SVP1 (bez rekonstrukce) navazuje na vodni tok IDVT 10215527 (P.O.). Ptikop bude
parcelné vymezen a vlastnicky vypoiddan na obec Senov u Nového Ji¢ina. Svodny pitkop SVPI je situovan
v severozapadni ¢dsti feSeného tizemi KoPU.

Technicky popis:

Ptikop tvoii zemni téleso lichobéznikového profilu se sklony svahti cca 1:1,5 a min. hloubkou dna
0,7 m a Sitkou dna 0,5 m. Recipient tohoto piikopu vytvéii vodni tok ,IDVT 10215527 (P.O.)* ve spravé
Povodi Odry, s.p

SVP2:

Svodny pitkop SVP2 (bez rekonstrukce) navazuje na k.d. Kunin. Ptikop bude parcelné vymezen
a vlastnicky vypoiddan na obec Senov u Nového Ji¢ia. Svodny piikop SVP2 je situovén v severozapadnim
cipu feseného tizemi KoPU.
Technicky popis:

Piikop tvoii zemnf téleso lichobéZnikového profilu se sklony svaht cca 1:1,5 a min. hloubkou dna
0,9 m a Sitkou dna 0,5 m. Recipient tohoto piikopu je tvoten HOZ, IDVT 10218114 situovanym v k.1.
Kunin.

Diéle se v rdmci obvodu pozemkové tpravy nachézi cestni piikopy, silni¢ni piikopy, piikopy mistni
komunikace a déle Zelezni¢ni piikopy a pitkopy HOZ. Tyto ptikopy jsou v rdmci PSZ ponechény bez uprav,
piipadné je doporuceno tyto prvky odvodnéni prodistit.

Opatieni k ochrané pred povodnémi a suchem

V tzemi nebyly v prub¢hu provadéni pozemkovych tprav zjiStény zdsadni problémy s povodnémi.
Nicméné pfi jednani Sboru zastupci vlastnikti ¢i podkladii obce Kunin byl zdjem navrhnout technicka
vodohospodétskd opatfeni (poldry). Nicméné po podrobném seznimeni se stzemim KoPU, nebylo
prikroceno k ndvrhim téchto zafizeni, chybi vhodné tudolnice pro situovani téchto vodohospodatskych
opatfeni. Dal$im negativnim prvkem, ktery se v tzemi vyskytuje, je vyznamné zatiZeni inZenyrskou
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infrastrukturou, potaZmo inZenyrskymi sitémi a dale koridory dopravni infrastruktury dle UPD, které
umisténi uvazovanych poldra dédle komplikuji.

Velkou ¢ést srazkovych vod z izemi zachytavaji a svadéji stavajici piikopy a hustd vodni sit’.
Jako opatieni pied suchem Ize zahrnou i prvky USES a prvky na ochranu pfed vodni erozi.

Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

Jsou to také opatfeni zahrnutd v protieroznich opatienich (veSkerd protierozni organizacni opatfeni
ve formé zatravnéni, protieroznich osevnich postupll a vylouCeni erozné nachylnych plodin — VENP)
a opatfenich k ochrané a tvorbé Zivotniho prostfedi (regiondlni biokoridory, lokdlni biocentra, interakéni
prvky) a dile opatfenich ke zpfistupnéni pozemkil (doprovodna zeleni podél polnich cest).

Opatieni k ochrané vodnich zdroju

V ramci PSZ nebyl navrhovén tento druh opatieni. K pozitivnimu vlivu na ochranu vodnich zdroja
prisp&ji navrZend organizacni opatfeni na orné pidé.

Opatreni u stavajicich vodnich dél na vodnich tocich
V rdmci PSZ nebyl navrhovan tento druh opatteni.

Opati‘eni u staveb slouzicich k zavlaze a odvodnéni pozemku

z N~z

V rdmci plénu spole¢nych zafizeni neni pldnovand Zddnd zména stavajicich odvodnovacich zafizeni
ani navrh Zadnych novych. Tento poZadavek nebyl soucasti podkladl pro vefejnou soutéZ ani nevznikla
potieba toto fesit v pribéhu pozemkové tipravy.

2.3.4. Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

a) Strucny popis

Zakladnim podkladem pro vypracoviani ndvrhu skladebnych prvkt uzemniho systému ekologické
stability v zdjmovém tizem{ byla platnd Uzemné planovaci dokumentace obce Senov u Nového Jiéina, ktera
byla pouZita jako vychozi prvek pro ndvrh USES. Dokumentace USES z tizemniho plédnu byla pfepracovéna
a doplnéna, tak aby vysledné prvky USES mély odpovidajici pribéhy a ndvaznosti.

Nadregiondlni biocentrum: -
Nadregiondlni biokoridor: -

Regiondlni biocentra: -
Regiondlni biokoridory: RBK 536, RBK 537

Lokaln{ biocentra: LBC1,LBC2,LBC4,LBC5,LBC6,LBC7
Lokéln{ biokoridory: -
Interakéni prvky: IP1, IP2, IP3, IP4, IPS, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP11, IP12, IP13, IP14
Krajinna zelen: -
Tané: T1, T2, T3 (stavebné& néleZejici do kap. VHO)
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Délka Soucasti Dotcena
L . (km)v | Vyméra(m?)v |, 2y | polni cesty, zarizeni . Cena (tis.
Prvek Oznaceni | Nazev obvodu obvodu Pl?l Zabor (m’) Ci prvku technickeé Popis K¢)
PU PSZ infrastruktury
Regionalni
biokoridory
Navrhovany
regionalni
" . . biokoridor se
sdélovaci vedeni . 1 ma
pocker, | 478 O 2
vodovod, hranice fedeného
melioracni | 7 emi KoPU, kde
RBK 536 - 0.726 30797 - DC113 zafizeni napojuje Iok!élni 3696
zatrubnéné | i entrum LBC 1
stavajici a dale mimo
meliorace - S .
plo$na feSene tzemi _LBC
2 a dale se vine
severnim smérem
v k.0. Kunin.
Castedné
navrhovany
VTL plynovody, | (v€etné stavajicich
elektricka vedeni | enklav) regionalni
VVN, VN, NN, biokoridor se
sdélovaci vedeni | tAhne podél sevrni
DC114, podzemni, Césti feSeného
RBK 537 - 3.33 147992 - DC127, melioraéni Uzemi. Na své 17759
DC129 zafizeni trase napojuje
zatrubnéné lokalni biocentra
stavajici (LBC 4, LBC 5,
meliorace - LBC 6,LBC 7) a
plosna déle napojuje
lokalni biocentrum
v k.0. Kunin.
Celkem 4.056 178789 0 21455
Lokalni
biocentra
Navrhované
L. . | lokalni biocentrum
okl o | e stuovinow
el o
LBCH - - 33413 31245 DC113 zarizeni dzemi. Lokalni 3749
(navrh) zatrubnéné biocentrum
stavajici L
meliorace - pro_polyje,
plognéa _ regl_onalnl
biokoridor RBK
536.
Stavajici lokalni
biocentrum
zasahuje do
feSeného Gzemi
pouze okrajové a
C . je situovéano v
(S'{ggji ol - - 47457 3468 - e'ﬁ;g'zcek;r‘]’ie\?ﬁ”' z4padn st -
feSeného uzemi
KoPU, kde
napojuje
regionalni
biokoridor RBK
536.
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navrhované (se

Casteéné

LBC 4
(n&vrh/ -
stavajici)

- 50896

42838

DC124,
DC125

elektrické vedeni
nadzemni VVN,

sdélovaci vedeni

VN, VTL
plynovod,

b

podzemni,
vodovod,
melioraéni
zafizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
ploSna

stavajici enklavou
okolo vodniho
toku) lokalni
iocentrum je
situovano v
severozapadni
Césti feSeného
Uzemi, pobliz
intravilanu obce
Senov u Nového
Ji¢ina. Lokalni

biokoridor RBK

navrhované (se

biocentrum
napojuje
regionalni

_537.
Céastecné

5141

LBC 5
(n&vrh/ -
stavajici)

24408

24173

DC127

elektrické vedeni

nadzemni VN,
melioraéni
zafizeni

zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na

stavajici enklavou

feSeného Uzemi,

okolo vodniho
toku) lokalni

biocentrum je
situovano v
severni ¢asti

pobliZ intravilanu
obce Senov u
Nového Ji¢ina.
Lokalni
biocentrum
napojuje
regionalni
biokoridor RBK
537. Pozn.
Velikost
navrhovaného
biocentra je
limitovana platnou
UPD.
Castedné

2901

LBC 6
(n&vrh/ -
stavajici)

37135

30819

T1 (tan),
HCO05,
DC129

VTL plynovod,
sdélovaci vedeni
podzemni

navrhované (se
stavajici enklavou
okolo vodniho
toku) lokalni
biocentrum je
situovano v
severovychodni
Césti feSeného
Uzemi, blize k
intravilanu obce.
Lokalni
biocentrum
napojuje
regionalni
biokoridor RBK
537.
Castedné
navrhované (se

3698

LBC 7
(n&vrh/ -
stavajici)

- 38592

13805

DC129,
DC137

melioraéni
zafizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo§na

stavajici enklavou
okolo vodniho
toku) lokalni
biocentrum je
situovano v
severovychodni
Césti feSeného
Uzemi, dale od
intravilanu obce.
Lokalni
biocentrum
napojuje
regionalni

1657

biokoridor RBK
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537.
Celkem 231901 146348 17 146
Lokalni
biokoridory
Bez vyskytu v ramci fe$eného tzemi KoPU. 0
Celkem 0.00 0 0 0
Krajinotvorné prvky —
tané
sdélovaci vedeni | Plocha navrzend k
podzemni, vybudovéni tiné
melioraéni je situovana v
. ) zafizeni severovychodni
i tun - 4073 LBC 6 zatrubnéné Casti feSeného 1140
stavajici uzemi KoPU, v
meliorace - lokalité lokalniho
plosna biocentra LBC 6
me"f?raCF“ Plocha navrzend k
zanzen vybudovani tiné
zatrubnéné /you .
stavajici Je,s';“%""%‘”ﬁ v
. ) - ) vychodni ¢asti
T2 tan - 2979 IP12 m(lalls)rr]e}ce feSeného Gzemi 834
plosna, v KoPU, v lokalité
blizkosti se interakéniho prvku
nachaz také P
IP12
trasa vodovodu
Plocha navrzend k
vybudovéani tiné
je situovana v
o _ B B zapadni Casti
T3 tan 1034 IP14 feseného tizemi 290
KoPU, v lokalité
interakéniho prvku
IP14
Celkem 0 2264
Interakéni
prvky
IP1 HOZ, IDVT L,
(stavajici) | 0.642 8210 - 10214594 - liniovy -
melioraéni
N zafizeni
soucasti . .
P2 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.72 2880 - pol\r/uC c;c;sty stavajici liniovy 346
meliorace -
plo$na
IP3 sdélovaci vedeni L,
(stavajici) - 0.184 2022 2022 - podzemn liniovy -
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melioraéni
N zafizeni
soucasti . .
P4 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 1.121 6726 - polni cesty stavajici liniovy 807
DC138 -
meliorace -
plo$na
IP5 soucasti
(ndvrh) - 0.158 790 - polni cesty - liniovy 95
DC137
melioraéni
N zafizeni
soucasti . .
IP6 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.343 1715 - polni cesty stavajici liniovy 206
VC21 -
meliorace -
ploSna
melioraéni
N zafizeni
soucasti . .
IP7 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.863 3452 - polni cesty stavajici liniovy 414
VC21 -
meliorace -
plosna
melioraéni
N zafizeni
soucasti . .
1P8 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.165 660 - polni cesty stavajici liniovy 79
HCO02 -
meliorace -
plo$na
1P9 L,
(navrh) - 0.105 612 612 - - liniovy 73
vodovod,
melioraéni
P10 zafizeni
. - 0.227 2076 2076 - zatrubnéné liniovy 249
(n&vrh) Lo
stavajici
meliorace -
plo§na
P11 soucasti bezpecnostni
(ndvrh) - 0.771 3855 - polni cesty pasmo VTL liniovy 463
VC23 plynovodu
melioraéni
zafizeni
zatrubnéné
P12 v plose je stavajici
(navrh) - - 2979 2979 navrzena meliorace - plosny 357
také tan T2 plosna, v
blizkosti se
nachazi také
trasa vodovodu
elektrické vedeni
VVN, elektrické
vedeni VN,
sdélovaci vedeni
) . odzemni
IP13 s protierozni podzemni, —
(névrh) - - 7370 7370 funkci mellv(?racpl ploSny 884
zafizen
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo§na
P14 v plose je
(ndvrh) - - 1034 1034 navrzena - plosny 124
také tan T3
Celkem 5.30 39 381 16 093 4098
Celkem USES 9.36 450 071 162 441 44 962
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b) Hlavni podminujici pfedpoklady

Parcelni vymezeni ploch pro navrhovand a stdvajici opatfeni USES, ptevedeni pozemki
pod navrhovanymi a stavajicimi opatfenimi do vlastnictvi obce Senov u Nového Ji¢ina, piipadné ponechani
pozemki pod stavajicimi prvky USES ve vlastnictvi pivodnich vlastnikd.

2.4. Zasady zpracovani planu spole¢nych zarizeni

Plan spoleénych zafizeni Komplexni pozemkové tpravy v Katastrdlnim tizemi Senov u Nového
Jicina byl vypracovian na zdkladé vysledkG predchozich etap komplexni pozemkové upravy
— Polohopisné zaméteni zdjmového tizemi (Geocentrum, spol. sr.o., 2019), Ur€eni vné&jsiho a vnitifniho
obvodu pozemkové upravy, vcetné katastralnich hranic, zjiStovani hranic pozemku nefeSenych dle § 2 zik.
139/2002 Sb., (Geocentrum, spol. s r.0., 2020), a zejména etapy Rozbor soucasného stavu (Geocentrum,
spol. s r.o0., 2019), ve které byly shromédZdény dostupné podklady o zdjmovém tzemi a jehoZ vysledky byly
priubézné dopliovany o nove zjisténé skutecnosti.

Nedilnou soucésti podkladi, které mély zdsadni vliv na plan spolecnych zafizeni byla také platnd
UPD véetné dal$ich dostupnych podklad.

Klimatické studie
K implementaci zavéra klimatické studie nedoslo, jelikoZ v dobé€ zpracovani PSZ nebyla klimaticka
studie stéle k dispozici.

Plan spole¢nych zafizeni je navrZen v souladu s technickymi normami a pfedpisy, zejména s:

- CSN 73 6109 (02/2013) Projektovani polnich cest
- TP zmeéna ¢.2 Katalog vozovek polnich cest

Hlavni pouzité metody dimenzovani zafizeni:

- Civil 3D (Autodesk)

- Atlas DMT

- Dimenzov (prosttedi; excel)

- DesQ, vypocet kulmina¢nich pritokd modifikovanou metodou CN kfivek

Pripominky a pozadavky

- bez vyluénych podminek a pfipominek, piipadné tyto byly zapracovdny do koncepce PSZ

Cilem Planu spoleénych zatizeni v rdamci KoPU je vytvofeni podkladu pro nisledné zpracovani
Navrhu nového uspofddini pozemkl v zdjmovém tuzemi pozemkové tupravy tak, aby byly vytvofeny
podminky pro raciondlni vyuZziti dzemi - zajiSténi piistupnosti novych vlastnickych pozemku siti polnich
cest, ochrana zeméd¢€lského ptidniho fondu, proti plisobeni Gc¢inkl vodni eroze, vodohospodéiska opatfeni
pro zlepSeni vodniho reZimu krajiny a v neposledni fad€ opatfeni k ochrané a tvorb€ Zivotniho prostiedi
a zajisténi ekologické stability krajiny.

Jednotlivé ¢asti planu byly postupné projednavany se Sborem zastupct vlastnikll a pfipominky byly
do navrhu zapracovany.

Sbor zastupcii byl sezndmen s Planem spolecnych zatizeni na svém jednani v zime 2024.

Pro vybrand spolecna zafizeni byla vypracovdna podrobnéjsi dokumentace v rozsahu Dokumentace
technického feSeni — DTR.

K Planu spole€nych zatfizeni se také vyjadfily stdtni orgény a organizace a jejich pfipominky byly
do kone¢né verze dokumentace zapracovany (viz ddle). Drobné zmény v Planu spole€nych zafizeni mohou
nastat v rdmci nasledujici etapy praci ,,Vypracovani ndvrhu nového uspofadani pozemka* (zpfistupnéni
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pozemki, polni cesty atd.). O moZnosti téchto zmén byl Sbor zastupci vlastnikti pii sezndmeni s Planem
spole€nych zafizeni informovan.

V piipadé potieby realizace jednotlivych opatifeni bude pro vybrand spole¢nd zafizeni zpracovdna
dokumentace pro stavebni fizeni. Velikost pozemkl pro jednotlivd opatieni byla stanovena tak, aby bylo
moZzné provést ptipadné dil¢i dpravy v ramci takto stanovenych hranic pozemkd.
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2.5. Zohlednéni podminek stanovenych spravnimi trady a spravci zarizeni

dotéenych planem spole¢nych zarizeni

1) Archeologicky tstav AV CR, Brno, v.v.i.
Cechyiiskd 363/19, Trnit4, 602 00 Brno
ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 23.5. 2024, C.j. ARUB/3541/2024
., ...upozoriiuje, Ze vyse uvedend stavba se uskutecni na vizemi s archeologickymi ndlezy... Stavebnik je dle
§22 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, v platném znéni povinen ozndmit termin zahdjeni
zemnich praci jiz od doby pripravy stavby, Archeologickému iistavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i...“

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostfevdnictvim SPU
Vyjddreni ze dne 10.2. 2025, C.j. ARUB/752/2025

»...Archeologicky iistav Akademie véd CR, Brno, v. v. i., upozoriiuje, Ze vyse uvedend stavba se
uskutecni na vizemi s archeologickymi ndlezy. Uzemi dotcéené stavbou je chrdnéno jako verejny
zdjem podle zvldstnich prdvnich predpisi, zejména dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni
pamdtkové péci, v platném znéni. Md-li dojit pri provddeéni stavebni ¢innosti na tizemi s
archeologickymi ndlezy k jakymkoliv zdsahiim do terénu (skryvka, hloubeni vykopii, apod.), je

treba predpoklddat naruSeni nebo odkryti archeologickych ndlezii a situaci, ¢imzZ vznikd nutnost
provedeni zdchranného archeologického vyzkumu. “ viz detail vyjadfeni, v¢. pouceni pro stavebnika

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

2) Povodi Odry, s.p.
Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 17.6. 2024, C.j. POD/8830/2024

»-..Z hlediska sprdavce povodi (§ 54 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o voddch v platném zneni) a sprdvce vyse
uvedenych vodnich tokii k Vasi Zddosti uvddime ndsledujici:

K opatienim pro zpristupnéni pozemkii:

* Polni cesty, které jsou navrZeny v soubéhu s vodnimi toky v nasi sprdveé, poZadujeme umistit ve
vzddlenosti min. 6 m od hornich brehovych hran.

¢ [ s ohledem na ndslednou vidrzbu Zdddme v souladu se sprdavnymi postupy v oblasti ochrany pred
povodnémi a negativnim iicinkem sucha, které jsou soucdsti Pldnu diléiho povodi Horni Odry,
navrhovat propustky kriZici vodni toky o minimdlni svétlosti DN 800. Z tohoto diivodu poZadujeme
navrhnout nové navrZené propustky PIlI-R a P55-R na vodnich tocich vndsi sprdvé o minimdlni
svetlosti DN 800. K zajisténi sprdvné funkce stdvajicich propustkit doporucujeme jejich procisténi

a pravidelnou udrZbu.

K opatienim k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi:

* Ndvrh opatreni k ochrané Zivotného prostredi, v ramci kterého dojde k zadrZeni vody v krajiné, vitame
a podporujeme.

o Tuné poZadujeme umistit ve vzddlenosti minimdlné 6 m od hornich brehovych hran vyse uvedenych
vodnich tokii.

* Do situacniho vykresu poZadujeme zakreslit vzddlenost tiini od hornich brehovych hran vodnich tokii.
» Upozornujeme, Ze Agentura ochrany prirody vytvorila standard péce o prirodu a krajinu SSPK

B02 001 2014, ve které je uvedeno ndsledujici: ,, Volba hloubky vody v tiini zdvisi na poZadavcich
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spektra Zivocisnych druhii, pro néZje tin budovdna. Navrhuje se primérnd hloubka tiine v rozmezi od

0,8 do 1,0 m. Maximdlni hloubka budovanych tuni je do 1,5 m, vétsi hloubky nemaji biologické
opodstatneéni. Z tohoto diivodu doporucujeme upravit zahloubeni tini Tl a T2...

S predloZenym pldnem spolecnych zarizeni souhlasime za predpokladu spinéeni vyse uvedenych podminek.
Sprdvce povodi posoudil viiv zdmeru "Pldn spolecnych zarizeni - komplexni pozemkové vpravy v k.u.
Senov u Nového Jicina" na stav a potencidl iitvarii povrchovych vod a na stav iitvarii podzemnich vod
podle "Metodického pokynu k posouzeni moZnosti vlivu zdmeru na stav dotcenych vodnich iitvarii, MZe a
MZP, 02/2018". Z hlediska zdjmii danych platmym Ndrodnim pldnem povodi Odry a Pldnem dilciho
povodi Horni Odry (ustanoveni § 24 aZ § 26 vodniho zdkona) je uvedeny zdmer mozZny, protoZe lze
predpoklddat, Ze zdmérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu a potencidlu
dotcenych titvarii povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativaiho stavu titvarii podzemnich vod, a
Ze nebude znemoznéno dosaZeni jejich dobrého stavu a potencidlu.

Vyjddreni ze dne 1.7. 2024, C.j. POD/11725/2024

»-..Z hlediska sprdavce povodi (§ 54 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o voddch v platném zneni) a sprdvce vyse
uvedenych vodnich tokii k Vasi Zddosti uvddime ndsledujici:

e Upraveny pldn spolecnych zarizeni, ktery byl navrZen v ramci komplexnich pozemkovych viprav

v k.ii. Senov u Nového Jicina akceptujeme.

» Upozornujeme, Ze Agentura ochrany prirody vytvorila standard péce o prirodu a krajinu SSPK

B02 001 _2014, ve které je uvedeno ndsledujici: ,,Volba hloubky vody v tini zdvisi na poZadavcich
spektra Zivocisnych druhii, pro néZje tun budovdna. Navrhuje se prumérnd hloubka tuné v rozmezi
od 0,8 do 1,0 m. Maximdlni hloubka budovanych tuni je do 1,5 m, vétsi hloubky nemaji biologické
opodstatneni.™. Z tohoto ditvodu doporucujeme upravit zahloubeni tini Tl a T2.

* Dalsi stupen projektové dokumentace (tj. dokumentace pro realizaci spolecnych zarizeni, kterymi
mohou byt dotceny nase zdjmy) poZadujeme predloZit k posouzeni a vyddni naseho stanoviska.

» Upozoriujeme, Ze stdtni podnik Povodi Odry nenese zodpovédnost za Skody na majetku investora,

které budou zpiisobeny piisobenim vody, odchodem ledii, pddem stromii brehového a doprovodného
porostu, zménou trasy, nivelety toku éi vybreZenim vody v pripadé povodnovych pritokii a jinymi
nepredpoklddanymi vlivy vodniho toku.

» Upozorniujeme, Ze toto stanovisko neslouZi k majetkovému vypordddni trvalého ¢i docasného zdboru
pozemkit a ke vstupiim na pozemky v rdmci stavby. V pripadé dotceni pozemkii, ke kterym md prdvo
hospodarent stdtni podnik Povodi Odry, je potieba pred realizact stavby kontaktovat majetkovy odbor
naseho podniku (Ing. Polednikovd, tel.: 596 657 325) a uzavrit prislusny smluvni vztah.

S predloZenym pldnem spolecnych zarizeni souhlasime za predpokladu splnéni vyse uvedenych podminek.

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostfevdnictvim SPU
Vyjddreni ze dne 19.2. 2025, C.j. POD/2761/2025

...V rdmci aktualizace planu spolecnych zarizeni

doslo ke zmeéné stavu u hlavnich polnich cest HC02, HC03, HC04 a HCO05, které jsou nyni navrZeny

k rekonstrukci. Nasich zdjmii se dotykd rekonstrukce cesty HCO3, jejiz trasa je v soubéhu s bezejmennym
vodnim tokem (IDVT 10217599) v nasi sprdve. Ostatni opatrenti ziistaly beze zmény.

... Z hlediska sprdvce povodi (§ 54 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o voddch v platném znéni) a sprdvci vyse
uvedenych vodnich toki uvddime ndsledujici:

* PredloZenou aktualizaci pldnu spolecnych zarizeni, ktery byl navrZen v ramci komplexnich
pozemkovych tiprav v k.i. Senov u Nového Jicina, akceptujeme.

* Podminky uvedené v nasem stanovisku ze dne 22.7.2024 pod ¢j. POD/11725/2024 zustdvaji

v platnosti.

Sprdvce povodi posoudil viiv zaméru "Aktualizovany pldn spolecnych zafizeni v k.. Senov

u Nového Jicina" na stav a potencidl iitvarii povrchovych vod a na stav titvari podzemnich vod podle
"Metodického pokynu k posouzeni moznosti vlivu zdméru na stav dotcenych vodnich iitvarii, MZe a MZP,
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3)

4)

02/2018"... Z hlediska zdjmit danych platnym Ndrodnim pldnem povodi Odry a Pldnem dil¢tho povodi
Horni Odry (ustanoveni § 24 aZ § 26 vodniho zdkona) je uvedeny zdmeér mozny, protoZe lze predpoklddat,
Ze zdmérem nedojde ke zhorseni chemického stavu a ekologického stavu a potencidlu dotcenych utvarii
povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu itvarii podzemnich vod, a Ze nebude
znemoznéno dosaZent jejich dobrého stavu a potencidlu.

Toto hodnoceni vychdzi z posouzeni souladu daného zdméru s vyse uvedenymi platnymi dokumenty.
Zdmer je v souladu s Pldnem pro zvldddni povodiiovych rizik v povodi Odry.

Stanovisko zhotovitele: Propustky P11-R a P55-R, jsou cestni a neleZi napfi¢ vodnim tokem, nybrz
pouze zaust'uji ptikopy polnich cest. Z tohoto diivodu nebylo pfistoupeno k navrhu rozsiteni na DN 800.
Pozemky pro polni cesty pfimykajici se k vodnim tokiim ve spravé Povodi Odry, s.p., byly rozsiteny min.
na 6 m, aby byla respektovana pfimétend vzdalenost mezi vodnim tokem a budouci polni cestou.

Pii realizaci prvkll PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky zapracovat do PD. Vyjadieni bylo
v rdmci PSZ akceptovéano.

Obvodni bansky aiad pro izemi kraji Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Veleslavinova 1598/18, Moravska Ostrava, 702 00 Olomouc

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddrient ze dne 18.6. 2024, C.j. SBS 28386/2024/0BU-05

,»...Realizace pldnu - navrZeného v cdsti chranéeného loZiskového tizemi (ddle CHLU)
ID: 01360000 s ndzvem Senov u Nového Jicina je z bdriského hlediska pripustnd,

za piredpokladu, Ze Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR, Odbor vykonu stdtni sprdvy V,
oddéleni Ostrava, sidlem: Cs. legii 5, Ostrava, PSC: 702 00 (ddle MZP CR), vydd k jeho
provddeni souhlasné stanovisko...

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 13.3. 2025, C.j. SBS 12079/2025/0BU-05

,»...Realizace pldnu, navrieného v cdsti chraneného loZiskového tizemi (ddle CHLU)

ID: 01360000 s ndzvem Senov u Nového Jicina, je z bdiiského hlediska pripustnd

za prredpokladu, Ze Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR, Odbor vykonu stdtni sprdvy V,
oddéleni Ostrava, sidlem: Cs. legii 5, Ostrava, PSC: 702 00 (ddle MZP CR), vydd k jeho
provddeni souhlasné stanovisko.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

Narodni pamatkovy tdstav, izemni odborné pracovisté v Ostravé

Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 3.6. 2024, C.j. NPU-381/46107/2024

,»...0chrana reSeného tizemi 7 hlediska zdkona ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni
pozdejsich predpisii — legislativni ramec:

V Feseném tizemi se nenachdzi vizemi s plosSnou pamdtkovou ochranou.

V rdmci 7eSeného tizemi se nachdzi nemovitd kulturni pamdtka, vedend v USKP CR pod Cislem
rejstriku. Seznam kulturnich pamdtek je k dispozici na webovych strdankdch Ndrodniho pamdtkového
dstavu: http://pamatkovykatalog.cz.
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5)

Resené iizemi je nutno chdpat jako vizemi s archeologickymi ndlezy. V feseném iizemi se podle
Stdtniho archeologického seznamu (SAS) CR nachdzi vizemi s archeologickymi ndlezy.
Zahajeni veskerych terénnich praci je nutno ohlasit

Archeologickému tstavu Akademie véd CR, s cilem v p¥ipadé potieby umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

,,Oduvodnéni:

ad 1. a 2. V iizemi k. 1. Senov u Nového Jicina se nenachdzi Zddnd plosné pamdtkové chrdnénd iizemi,
v k. ii. Senov u Nového Jicina se nachdzi nemovitd kulturni pamdtka, nicméné mimo reSené uizemi
komplexnimi pozemkovymi tipravami. Pripominky jsou uvedeny z ditvodu ochrany archeologickych
hodnot daného tvizemi, dle zdkona ¢. 20/1987 Sb. o stdtni pamdtkové péci.

,Upozorneni:

Celé dotcené tizemi je tieba chdpat jako tizemi s archeologickymi ndlezy. V pripadé realizace stavebni
¢innosti je nutné dle ustanoveni odst. 2, § 22, zdk. ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni
pozdejsich predpisii, ohldsit pisemné s dostatecnym casovym predstihem zahdjeni vykopovych praci
Archeologickému vistavu Akademie véd CR (on-line formuldr je k dispozici na adrese
http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/) a ndsledné umoznit nékteré oprdvnéné organizaci
(Ndrodni pamdtkovy ustav, vizemni odborné pracovisté v Ostravé | Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava —
Moravskd Ostrava T +420 595 133 903 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | ICO 75032333 | DIC
CZ75032333 3/3) provedeni zdchranného archeologického vyzkumu na zdkladé dohody uzaviené
podle odst. 1 a 2, § 22, zdk. ¢. 20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisii.
Obdobné je tireba postupovat, md-li se na takovém tizemi provddet jind cinnost, kterou by mohlo byt
ohroZeno provddeni archeologickych vyzkumii...*

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostfevdnictvim SPU
Vyjddreni ze dne 14.2. 2025, C.j. NPU-381/11709/2025

»...K ndvrhu pldnu spolecného zarizeni v k. ii. Senov u Nového Jicina bylo vypracovdno pisemné
vyjddieni odborné organizace NPU, ¢&j. NPU-381/46107/2024, ze dne 3. 6. 2024. Pripominky NPU byly
do aktualizace zapracovdny.

... Resené iizemi je nutno chdpat jako tizemi s archeologickymi ndlezy. V feSeném iizemi se podle Stdtniho
archeologického seznamu (SAS) CR nachdzi vizemi s archeologickymi ndlezy.

NPU, UOP v Ostravé, nemd k aktualizovanému pldnu spolecnych zarizeni — komplexnim

pozemkovym tipravdm v k. i. Senov u Nového Jicina pripominky. “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor vykonu statni spravy IX

Cs. legif 5, 702 00, Ostrava

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 19.6. 2024, C.j. MZP/2024/250/1199

... Stanovisko z hlediska ochrany nerostného bohatstvi a geologické stavby tizemi:

Podle iidajii Ceské geologické sluzby (viz www.geology.cz — mapové aplikace — vizemni pldnovdni
— tidaje o lizemi) se v iizemi FeSeném pldanem spolecnych zarizeni v k. ii. Senov u Nového Jic¢ina
nachdzi sesuvné tizemi, které je nutné respektovat.
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Rovné? se zde nachdzi chrdneéné loZiskové tizemi (ddle jen ,, CHLU“ ) Ceské cdsti Hornoslezské
pdnve, vyhradni loZisko $térkopisku Novy Jicin-Senov a CHLU Senov u Nového Jicina, které slouzi
k ochrané tohoto loZiska. Ministerstvo upozornuje, Ze pro umistovdni staveb a zarizeni v CHLU,
které nesouvisi s dobyvdnim, je nutné postupovat podle § 19 zdkona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané

a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisii.

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 5.3. 2025, C.j. MZP/2025/250/389

... Stanovisko z hlediska ochrany nerostného bohatstvi a geologické stavby tizemi:

Podle iidajii Ceské geologické sluzby (viz www.geology.cz — mapové aplikace — vizemni pldnovdni
— tidaje o lizemi) se v iizemi FeSeném pldanem spolecnych zarizeni v k. ii. Senov u Nového Jic¢ina
nachdzi sesuvné tizemi, které je nutné respektovat.

Rovné? se zde nachdzi chrdneéné loZiskové tizemi (ddle jen ,, CHLU®) ceské cdsti Hornoslezské
pdnve, vyhradni loZisko Stérkopisku Novy Jicin-Senov a CHLU Senov u Nového Jicina, které slouzi
k ochrané tohoto loZiska. Ministerstvo upozornuje, Ze pro umistovdni staveb a zarizeni v CHLU,
které nesouvisi s dobyvdnim, je nutné postupovat podle § 19 zdkona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané

a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisii.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

6) Ministerstvo obrany, Agnetura hospodafeni snemovitym majetkem Praha, Oddéleni vizemni
spravy nemovitého majetku Brno
Svatoplukova 2687/84, PSC 615 00 Brno - Zidenice
ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 29.5. 2024, C.j. MO 441825/ 2024- 6440
»...CR- MO, Agentura hospodaieni s nemovitym majetkem Praha, Oddélent iizemni sprdvy
nemovitého majetku Brno (jakoZ to organizacni celek hospodarici s nemovitym majetkem
v resortu MO) Vdm timto sdéluje, Ze v k. ii. Sénov u Nového Jicina neeviduje Zddné inZenyrské
sité, ochrannd pdsma, zarizeni, na které by se vztahoval nds zdjem dle zvlasmich prdvnich
predpisii.
V k. ii. Sénov u Nového Jic¢ina md CR-MO prislusnost hospodarit s majetkem stdtu k nemovitosti
vedené na LV 585, kterd je neperspektivni (vyrazend z uZivdani) a dle smlouvy bude prevedena,
proddna mimo resort ACR. Z tohoto ditvodu je nutné nasi organizaci o pripadnych zméndch o
pozemku informovat.
Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko CR-MO, Sekce majetkovd MO- Oddéleni ochrany
tizemnich zdjmii- pracovisté Brno, které zabezpecuje vykon piisobnosti MO ve vécech tizemniho
pldnovdni a stavebniho Fddu, v platném znéni a vyddvd ve smyslu zdkona ¢. 139/2002 Sb., o
pozem. upravdch a pozem. tiradech a o zmeéné zdkona ¢. 229/1991 Sb., o tiprave viastnickych
vztahi k pidé a jinéemu zemédeél. majetku, ve znéni pozdéjsich predpisii.
CR-MO, AHNM- OdUSNM k provddénym KPU v k. i. Sénov u Nového Jicina nemd Zddné
ndmitky.

Vyjddreni ze dne 28.6. 2024, C.j. MO 526151/2024-1322

,»...Celé spravni tizemi obce se nachdzi ve vymezeném tizemi Ministerstva obrany:

- Ochranném pdsmu leteckych zabezpecovacich zarizeni Ministerstva obrany, které je nutno
respektovat podle ustanoveni § 37 zdkona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o zmené a doplnéni
zdkona ¢. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikdni.
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- Na celém sprdvnim tizemi je zdjem Ministerstva obrany posuzovdn z hlediska povolovdni niZe
uvedenych druhii staveb podle ustanoveni § 175 zdkona ¢. 183/2006 Sb. (dle UAP jev 119)

Na celém sprdvnim tizemi umistit a povolit nize uvedené stavby jen na zdkladeé zdvazného

stanoviska Ministerstva obrany:

- vystavba, rekonstrukce a opravy ddlnicni sité, rychlostnich komunikact, silnic I. 1I. a III. tFidy

- vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objektit

- vystavba a rekonstrukce letist vsech druhii, véetné zarizeni

- vystavba vedeni VN a VVN

- vystavba vetrnych elektrdren

- vystavba radioelektronickych zarizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd) vcetné
anténnich systémit a opérnych konstrukci (napr. zdkladnové stanice....)

- vystavba objektit a zarizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- vystavba vodnich nddrZi (prehrady, rybniky)

- vystavba objektii tvoricich dominanty v vizemi (napr. rozhledny)

Odbor ochrany vizemnich zdjmii a stdtniho odborného dozoru SNM MO neeviduje v reseném
katastrdlnim tizemi inZenyrské sité ani podzemni telekomunikacni vedeni ve vlastnictvi Ministerstva
obrany.

Vyse uvedend vymezend tizemi MO zdsadné nelimituji reseni komplexni pozemkové iipravy - pldn
spolecnych zarizeni, ale musi byt p¥i rozhodovadni v tizemi respektovdny.

K predloZenému planu spolecnych zarizeni nemdme pripominek.

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 20.2. 2025, C.j. MO 169379/2025-1322

,,...Celé katastrdlni tizemi se nachdzi ve vymezeném tizemi Ministerstva obrany:

Ochranném pdsmu leteckych zabezpecovacich zarizeni Ministerstva obrany, které je nutno

respektovat podle ustanoveni § 37 zdkona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o zmené a doplnéni

zdkona ¢. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikdni. V tomto vymezeném tizemi lze umistit a

povolit niZe uvedené stavby jen na zdikladé zdvazného stanoviska Ministerstva obrany — viz. UAP
— jev 102a. Jednd se o vystavbu (vcetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektrdren, vyskovych

staveb, venkovniho vedeni vwn a vn, zdkladnovych stanic mobilnich operdtorii. V tomto vymezeném

tizemi nuiZe byt vystavba vétrnych elektrdren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb

tvoricich dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakdzdna.

... V¥Se uvedend vymezend tizemi MO zdsadné nelimituji 7eSeni komplexni pozemkové iipravy (ddle

jen ,KPU*“). Ministerstvo obrany souhlasi s aktualizovanym pldnem spolecnych zaiizeni.*, viz detail
vyjddieni

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 19.3. 2025, C.j. MO 250217/2025-6440
Bez pripominek.

Stanovisko zhotovitele: Pti realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.
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7) Obec Senov u Nového Ji¢ina
Dukelska 245, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina
Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 10.6. 2024, C.j. 52.1. /588/2024
»» ... PO prostudovdni ndvrhu bychom rddi vyjddrili nase kladné stanovisko k navrZenému Pldnu
spolecnych zarizeni (PSZ). Domnivdme se, Ze realizace tohoto pldnu prispéje k lepSimu
uspordddni pozemkii zlepSeni infrastruktury a celkovému rozvoji naseho ivizemi.

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 12.2. 2025, C.j. 202 /172/2025

»» ... PO prostudovdni ndvrhu bychom rddi vyjddrili nase kladné stanovisko k navrZenému Pldnu
spolecnych zarizeni (PSZ). Domnivdme se, Ze navrhované a rekonstruované polni cesty jsou
klicové pro splneni povinnosti zpristupneéni pozemkii jejich vlastnikiim. Zdroven jejich
realizace vytvdri podminky pro raciondlni hospodarent.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

8) Statni pozemkovy ti'ad, odbor vodohospodarskych staveb
Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Zi7kov

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 26.6. 2024, zn. SPU 236391/2024

... Vzhledem k tomu, Ze viastnikem staveb vodnich del HOZ, které budou mohou byt) 7 cdsti
zruseny, je SPU, ktery bude soucasné - prostiednictvim Pobocky Novy Jicin stavebnikem
staveb, v rdmci kterych ke zruseni dojde, nebude realizovdno Zddné majetkoprdvni
vypordddni. Po kolaudaci jednotlivych prvkit PSZ budou skutecné zrusené cdsti stavby
vodniho dila HOZ interné vyrazeny z majetkové a iicetni evidence SPU. Pokud by
stavebnikem nebyl SPU, majetkoprdvni vypordddni bude vyzadovdno.

Ddle poZadujeme zapsat pozemky pod otevienymi kandly HOZ do vlastnictvi stdtu

a prislusnosti hospodarit SPU (mimo mista propustkii), a to s druhem pozemku - vodni
plocha, koryto vodniho toku umélé, v pripadné stavajiciho viastictvi pro SPU je takto
poZadujeme ponechat.

S navrZenymi opatienimi v obvodu PSZ souhlasime za téchto podminek:

1) Do vychozich podkladii technické zprdvy pozadujeme doplnit technickou normu CSN
75 4030 (kiiZeni a soubehy melioracnich zarizeni s drdhami, pozemnimi komunikacemi
a vedenimi).

2) PoZadujeme predloZit k odsouhlaseni projektovou dokumentaci ke stavebnimu
povoleni na jednotlivé prvky ndvrhu PSZ, jimiZ budou dotceny stavby vodnich del HOZ.
Dokumentace bude obsahovat podrobné vykresy, podélné a pricné rezy a technické
FeSeni jednotlivych prvkii zejména pak propustku P72-R a ostatnich propustkii P37-R,
P38-R, P39-R, P40-R, P44-R, P45-R, P46-R, P47-R, P48-R, P71-R. Rekonstruované
propustky na HOZ doporucujeme technicky reSsit tak, aby byly na obou strandch
zakonceny kolmymi ci Sikmymi cely, pridlazbou a ukoncovacim stabilizacnim prahem.
Cdsti pozemkii pod témito propustky doporucujeme vymezit jako samostatné pozemky,
aby pak mohly byt prevedeny na obec spolu s polni cestou, jejiz bude soucdsti, véetné
vSech ostatnich propustki, které slouZi jako pristupy k zemédélskym pozemkiim, na
nichZ jsou umistény i hospoddrské sjezdy. V pripadeé soubéhu cest s otevirenym

kandlem HOZ poZadujeme odstup od biehové hrany min. 1 m.

3) V pripadé doplnéni ¢i ndvrhu novych vysadeb podél otevireného kandlu HOZ v rdmci
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9)

IP7, pozadujeme vysadbu pouze jednostrannou ve vzddlenosti min. 4 m od brehové

hrany tak, aby byl umoZnén pristup k HOZ mechanizaci za iicelem provddeni jejich

udriby v souladu s prislusnymi prdavnimi predpisy.

4) SPU, odbor vodohospoddriskych staveb, nebude piebirat do svého majetku Zddny

z nové navrZenych nebo rekonstruovanych prvkii vychdzejicich z PSZ.

5) V pripadé stietu navrhovanych prvkit PSZ s POZ je potfeba navrhnout takovd opatreni,
aby byla zachovdna funkcnost zbylého systému POZ.

6) V pripadé iipravy ci doplnéni PSZ jej poZadujeme predloZit k odsouhlaseni.

Toto vyjddieni je vyddno za SPU, odbor vodohospoddiskych staveb, z titulu vlastnika
technické infrastruktury (staveb k vodohospoddrskym melioracim).

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 18.2. 2025, zn. SPU 062662/2025

,...Aktualizaci PSZ nedojde ke zmeéné nebo novému dotéeni staveb vodniho dila — hlavniho
odvoditovaciho zarizeni v majetku stdtu a piislusnosti hospodareni SPU v daném k.ii. Senov u Nového
Jicina. Puvodni vyjddreni pod zn. 236391/2024 ziistdvd naddle v platnosti.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace

Uprkova 795/1, 702 23, Ostrava

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 10.7. 2024, zn. SSMSK/2024/17037

» - SSMSK stiedisko Novy Jicin nesouhlasi se zaiisténim jakychkoliv vod ¢i zarizeni do silnicniho
prikopu (silnicniho odvodiiovaciho zarizeni).

V terminu do zahdjeni Fizeni o umisténi, povoleni nebo ohldsent stavby ve smyslu zdkona

¢ 183/2006 Sb. o vizemnim pldnovdni a stavebnim rddu (stavebni zdkon) predloZi stavebnik
podrobnou dokumentaci technického resSeni a umisteni protieroznich a protipovodriovych
opatreni, napojeni komunikaci (mistni, licelové, polni ...) vietné jejich odvodnéni, které budou
navrZeny v ramci komplexnich pozemkovych tiprav se zapracovdnim ddle uvedenych technickych
podminek k odsouhlaseni.

Objekty sjezdit 7 okolnich pozemkii a napojeni ticelovych komunikaci na komunikace v majetkové
spraveé SSMSK stiedisko Novy Jicin (11I/05715) poZaduje SSMSK stiedisko Novy Jicin uvést do stavebné-
technického stavu v souladu s ustanovenim §12 vyhl. ¢. 104/1997 Sb., kterou se

provddi ustanoveni zdkona ¢. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.

Objekty napojeni HS1-R v km 1,705 vpravo, HS4 v km 1,475 vlevo, HS5-R v km 1,080 vpravo, HS6-
R v km 1,080 vievo, HS8-R v km 0,590 vpravo, HS9-R v km 0,590 vilevo ve sméru provozniho
staniceni komunikace I11/05715 byly ziizeny v predchozich letech dle tehdy platné legislativy,
proto je na tyto objekty napojeni pohliZeno jako na povolené. Pro zajisténi prdva spocivajiciho

v provozovdni, v prdvu vstupu a vjezdu, v souvislosti se stavebnimi tipravami, opravami a
provozovdnim sjezdii a jinych staveb a zarizeni umisténych na silnicnich pozemcich (LV 730)
poZddd vlastnik sjezdu SSMSK stiedisko Novy Jicin o uzavieni “Smlouvy o ziizeni vécného
bremene“ v terminu do 6-ti mésicii od dokonceni praci na stavebni upravé napojent.

viz detail vyjadfent...

Aktualizace PSZ
Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 7.3. 2025, zn. SSMSK/2025/03686
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»... K pldnu spolecnych zarizeni v ramci KoPU v k.i. Senov u Nového Jicina vydala SSMSK stiedisko
Novy Jicin vyjddreni pod ¢.j. SSMSK/2024/17037 ze dne 10.07.2024.

SSMSK stredisko Novy Jicin konstatuje, Ze vSechny body vyse uvedeného vyjddreni ziistdvaji v platnosti
i k aktualizovanému pldnu spolecnych zarizeni v ramci KoPU v k.i. Senov u Nového Jicina. “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

s s~

10) Krajsky arad pro Moravskoslezsky kraj, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
28.t{jna 117, 702 18, Ostrava

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 13.6. 2024, C.j. MSK 71035/2024
»--.Z hlediska zdjmii chrdnénych ostatnimi zdkony v oblasti Zivotniho prostiedi nemd krajsky virad
v rdmci své kompetence k vySe uvedenému zdmeru pripominky.
Vyse uvedené pozadované informace z hlediska zdjmii chrdnénych prislusnymi zdkony v oblasti Zivotniho
prostredi byly vyddny na zdklade PSZ. *

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 13.2. 2025, C.j. MSK 23118/2025

»»...2 hlediska zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonii (zdkon o posuzovdni vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjsich

predpisi:

Krajsky virad na zdkladé predloZenych podkladii a stanoviska orgdnu ochrany prirody podle § 45i odst. 1
zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny (¢j. MSK 71035/2024 dne 13. 6. 2024) posoudil
Jjednotlivé zamery

navrZené v predloZeném pldnu spolecnych zarizeni z hlediska piisobnosti zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovdni vilivii na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle jen ,,zdkon o posuzovdni vlivii
na Zivotni prostiedi ) a ve smyslu § 2 tohoto zdkona sdeluje, Ze dilci zaméry nepodléhaji posuzovdni viivii
na Zivotni prostredi dle uvedeného zdkona, nebot’ nenaplnuji § 4 zdkona o posuzovdni viivit na Zivotni
prostiedi.

Z hlediska zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii:

Stanovisko dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii
(ddle

Jjen ,,zdkon o ochrané prirody a krajiny“) bylo vyddno pod ¢j. MSK 71035/2024 dne 13. 6. 2024.

Krajsky vurad vydavd podle § 65 zdkona o ochrané prirody a krajiny vyddvd toto vyjddreni:

Ke kapitole ¢ 6 Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi md pripominku k Uzemnimu systému
ekologické stability (USES).

Pokud je uvedeno, Ze regiondlni biokoridory a nékterd lokdlni biocentra nejsou parcelné vymezeny ani
navrieny ke sméné v ramci prvkii USES, je otdzkou, jak bude probihat realizace téchto nefunkcnich —
navrhovanych skladebnych cdsti. Pokud nebude této moZnosti vyuZito v rdmci probihajici KPU, tak k
realizaci USES na orné piidé v soukromém viastnictvi stéZi dojde.

Krajsky urad ddle upozoriuje na chyby v tabulkdch u regiondlnich biokoridorii, kdy je jako funkcni typ
L lokdlni biokoridor* a oba nesou shodné oznaceni ,,RBK 536..

...Z hlediska zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisii:
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Krajsky iirad, jako sprdvni orgdn ochrany zemédélského pudniho fondu, s kompetenci vymezenou § 17a
zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédelského puidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisii, posoudil
predloZeny zdmeér a konstatuje, Ze kompetentnim sprdvnim orgdnem je v daném pripadé Méstsky tirad
Novy Jicin, odbor Zivotniho prostiedi, a to dle postupii vymezenych § 15 pism. q) uvedeného zdkona. S
ohledem na skutecnost, Ze stanovisko zminéného sprdvniho orgdnu nahrazuje postup vymezeny § 9
uvedené prdvni upravy, je potiebné vyhodnotit disledky zaméru na zemédélsky piidni fond tak, aby byl
ucinen prehled o diisledcich zdméru na tento piidni fond.

Z hlediska zdjmii chranénych ostatnimi zdkony v oblasti Zivotniho prostiedi nemd krajsky virad v rdmci
své kompetence k vySe uvedenému zdameéru pripominky.

Vyse uvedené poZadované informace z hlediska zdjmii chrdnénych prislusnymi zdakony v oblasti Zivotniho
prostiredi byly vyddny na zdklade aktualizovaného PSZ.

Stanovisko zhotovitele: Cést pfipominek byla zapracovina do PSZ, zejména se jednd o piipominky
k oznaceni a popisu regiondlniho biokoridoru RBK 536. Pii realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni
a ptipadné podminky zapracovat do PD. Vyjddfeni bylo v ramci PSZ akceptovéno.

11) Krajsky ufad Moravskoslezsky kraj, Odbor kultury a izemniho planovani

28. fijna 117, 702 18, Ostrava

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 14.6. 2024, C.j. MSK 71038/2024

... Uzemné pldnovaci dokumentaci vydanou krajem jsou pro iizemi obce Senov u Nového Jicina, které je
tvoreno k. 1. Senov u Nového Jicina, Zdsady iizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znéni
Aktualizace ¢. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6 a 7 (ddle jen ZUR MSK). Ze ZUR MSK vyplyvaji pro k. u. Senov u
Nového Jicina ndsledujict
zdmery:
- D5 — D48 Palacov — Novy Jicin, stavebni vupravy ddlnice II. tridy,
- D6 — D48, Novy Jicin — Rybi, stavebni tipravy ddlnice II. tFidy,
- D8 — D48 Rybi — Rychaltice, stavebni vipravy ddlnice II. tridy,
- DZ25 — I/57 Kunin — Senov u Nového Jicina,
- D517 — tizemni rezerva — priplavni spojeni Dunaj — Odra Labe,
- PZ1 — VTL plynovod Tvrdonice — Libhost (plynovod Moravia),
- V502 — tizemni rezerva, vodovodni privadéc Mankovice — Novy Jicin, posileni
- NR USES - 92 — nadregiondlni biocentrum Odersky niva,
- R USES — 211 - regiondlni biocentrum Roven, R USES — 536, 537, 538, 540, 541 — regiondlni
biokoridory.
provéreni ucelnosti a redlnosti priplavniho spojeni Dunaj—Odra—Labe (D-O-L) a zajisténi iizemni
ochrany formou tizemni rezervy.
K zdméru DZ25 je zpracovand tizemni studie ,,Vedeni silnice I/57 v tiseku Kunin — Senov — Novy Jic¢in“,
kterd je pristupnd na strankdch krajského viradu pod Vedeni silnice I/57 v tiseku Kunin — Senov — Novy
Jicin (2018) |
Moravskoslezsky kraj | (msk.cz) a v listinné podobé k nahlédnuti v budové Krajského uradu
Moravskoslezského kraje, na odboru tizemniho pldnovdni a stavebniho rddu.
Vzhledem k tomu, Ze ZUR MSK je vydanou iizemné pldnovaci dokumentaci kraje, poZadujeme
respektovat ndvrh vyse uvedenych zamerii. Pro Vasi informaci sdélujeme, Ze vyse uvedend tizemné
pldnovaci dokumentace kraje je dostupnd na webovém odkaze Uplné znéni ZUR MSK po vyddni
Aktualizace
¢ 1, 2a, 2b, 3,4, 5, 6a7 (prdvni stav) | Moravskoslezsky kraj.
Obec Senov u Nového Jicina md pro své lizemi porizeny Uzemni pldn Senov u Nového Jicina, ktery

39

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

12)

13)

nabyl iicinnosti dne 27.02.2020. Porizovatelem je pro obec Senov u Nového Jic¢ina Méstsky virad Novy
Jicin, odbor tvizemniho pldnovdni a stavebniho rddu. VySe uvedené tizemné pldnovaci dokumentace jsou
k nahlédnuti u porizovatele, na prislusném stavebnim tiradé a na krajském tirade.

V zdvéru naseho vyjddreni sdélujeme, Ze krajsky tirad nemd v rizeni o pozemkovych tipravdch na tizemi
obce Senov u Nového Jicina postaveni dotéeného orgdnu dle ustanoveni § 9 odst. 10 zdkona ¢. 139/2002
Sb., ani dle ust. § 7 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovdni a stavebnim rddu, ve
znéni pozdéjsich predpisii, ve spojeni s § 334a odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdejsich predpisii.

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 14.2. 2025, C.j. MSK 23122/2025

... Vehledem k tomu, Ze ZUR MSK jsou vydanou iizemné pldnovaci dokumentaci kraje, poZadujeme
respektovat ndvrh vyse uvedenych zdmeraii...

V zdvéru nasSeho vyjddieni sdélujeme, Ze krajsky tirad nemd v Fizeni o pozemkovych iipravdch
v k. ii. Senov u Nového Jicina postaveni dotéeného orgdnu dle ustanoveni § 9 odst. 10 zdkona ¢ 139/2002
Sb., ani dle ust. § 23 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

Krajsky uiad Moravskoslezsky kraj, Odbor dopravy a chytrého regionu

28. tijna 117, 702 18, Ostrava

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 17.6. 2024, C.j. MSK 71040/2024

,»-..Dle § 40 odst. 3 pism. d) zdkona o pozemnich komunikacich z pozice silnicniho sprdvniho uradu pro
silnice I. tFidy zdejsi spravni orgdn neni piredloZenou akci dotéen. ReSeny zdmér se nedotykd Zddné silnice
L tridy.

Dle § 40 odst. 3 pism. f) zdkona o pozemnich komunikacich zdejsi sprdvni orgdn konstatuje, Ze pro
reSenou akci nebude vyddvat zdvazné stanovisko. Projekt neresi zménu smérového/vyskového vedeni
silnice II/05715.

Resené sjezdy na silnici III/05715 je nutné projednat s piislusnym silnicnim sprdavnim iiradem pro silnice
II. a lIl. t7id, kterym je Méstsky virad Novy Jicin, odbor dopravy.

Aktualizace PSZ
V ramci aktualizace PSZ nejsou kompetentnim orgdnem DOSS.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

Méstsky tiad Novy Ji¢in, odbor izemniho planovani a stavebniho fadu

Masarykovo ndm. 1, 741 01, Novy Ji¢in

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 19.6. 2024, C.j. MUNJ-93955/2024/UPSR-Jur

,» ...k ndvrhu pldnu spolecnych zarizeni (PSZ) vyhotovenému v rdmci

ndvrhu komplexnich pozemkovych iprav (KoPU) toto stanovisko

neni v souladu s tizemné planovaci dokumentaci a politikou tizemniho rozvoje* viz detail vyjadreni.
Stanovisko zhotovitele:
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Na zékladé projedndni se zastupcem odboru UP a SR bylo dohodnuto:

vypusténi koridoru D-O-L z dokumentace Pldnu spole¢nych zatfizeni
prvky Planu spolecnych zafizeni, které jsou v kolizi se zdkresem navrhovaného koridoru silnice 1/57
vyplyvajici z dokumentace ZUR, neznemoziiuji pifpadnou realizaci této navrhované silnice 1/57
o pii pfipadné realizaci navrhované silnice I/57 bude feSit piipadnou piistupnost parcel,
v danych lokalitach, stavebnik tohoto zdméru
USES byl provéfen z hlediska dokumentace ZUR, jediny rozpor byl shleddn u lokalniho biocentra
LBC 2, coZ lze z vySe uvedené dokumentace chépat jako piipustnou zménu, vzniklou na zékladé
Planu spole¢nych zatfizeni
Navrhovany zamér CEPS, a.s., trasa  E23 byla. ~do PSZ  zapracovéna,
osa navrhovaného elektrického vedent je situovdna podél stavajicitho vedeni VVN
o vysadby, potazmo interakéni prvky jsou v ramci Planu spole¢nych zafizeni navrZeny, tyto
interakéni prvky jsou vradmci PSZ pouze parcelné vymezeny, jejich realizace tedy neni
soucdsti KoPU, piipadnou realizaci (vysadbovy pldn) je nutné koordinovat s podminkami
spravci technické infrastruktury, tedy i spoleénosti CEPS, a.s.
o polni cesty neznemoZziuji realizaci tohoto zdméru
s ohledem na vymezenou plochu BI-Z5 z UPD, zpfesnénou studif, byla polni cesta DC109 navazina
na komunikac¢ni systém této plochy v zastavitelném uzemf
v ramci KoPU se nepiedpoklada navrh ekologicky labilngjsich druhd pozemkii v lokalité CHKO
o zPlanu spoleénych zafizeni vyplyvd minimalni ohroZeni lokality CHKO na zédkladé
navrzenych protieroznich opatieni na orné pude

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddieni ze dne 7.2. 2025, C.j. MUNJ-25707/2025/UPSR-Jur
,»...pldn spolecnych zarizeni (PSZ) je pripustny za podminek

- bude respektovat nadmistni zamer Zdsad vizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje
verejné prospésnou stavbu DZ25 — 1/57 Kunin — Senov u Nového Jicina pielozky silnice 1/57

a zohlednéni relevantni vizemni studii Moravskoslezského kraje ,, Vedeni silnice I/57 v tiseku
Kunin — Senov — Novy Jicin (2018)“
- neznemozni i neztiZi umisténi a realizaci verejné prospésné stavby DZ25 — I/57 Kunin —

Senov u Nového Jicina prelozky silnice I/57

- neznemozni Ci neztiZi umisténi a realizaci nadmistniho zdmeru E23 - koridoru pro

elektrické vedeni mezi elektrickymi stanicemi Liskovec a Kletné plynouciho z Politiky

lizemniho rozvoje CR.

... V rdmci opatient slouZici ke zpristupnéni pozemkii maji byt mimo jiné (viz piivodni stanovisko)
stavajici hlavni polni cesty HC02, HC03, HC04 a HCOS rekonstruovdny. S odkazem na kap.
LA.5.1. platného UP se v nezastavéném iizemi piipousti vybudovdni polnich cest, které jsou
soucdsti spolecnych zarizeni v rdmci komplexnich pozemkovych tiprav za podminky, Ze nebudou
v rozporu s podminkami ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, ¢i s vymezenou izemni rezervou,
tizemni studii nebo dohodou o parcelaci. Podminky relevantnich ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuZiti pripousti stavby pro dopravni infrastrukturu véetné iicelovych komunikaci. V cédsti kiizeni
s nadmistni vizemni rezervou pro vodovodni privadéc Mankovice—Novy Jicin KT-R1

by polnich cesty nemély ztiZit ¢i znemoZni pripadné vyuZiti této vizemni rezervy. S nadmistnim
zdmérem KD-02 prestavby komunikace 1/48 na ddlnici 1.t jsou polni cesty koordinovdny.
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14)

15)

V Ccdstech, kde jsou polni cesty ve stretu s nadmistnim zdmérem verejné prospésné stavby DZ25
— I/57 Kunin — Senov u Nového Jicina prelozky silnice 1/57 dle ZUR MSK nelze posuzovat dle UP

viz vyse.

... V soucasné dobé je porizovdna Zména ¢.1 UP Senov u Nového Jicina, kterd s odkazem na § 104
odst. 1 pism. ¢) uvddi UP do souladu s nadiazenou tizemné pldnovaci dokumentaci a PUR CR. S odkazem
na § 80 odst. 3 stavebniho zdkona se prebiraji do UP vécnd feSeni ZUR MSK, piipadné PUR CR.
Podrobnéjsi informace Urbanisticky ateliér, Ing. Vladivoj Reznik tel. 724 685 283.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovano

Méstsky ui‘ad Novy Ji¢in, odbor Zivotniho prostiedi, ochrana zemédélského ptadniho fondu
Masarykovo nam. 1, 741 01, Novy Ji¢in
Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni odpadii, ochrany ovzdusi a zemédélského pudniho fondu

Vyjddreni ze dne 13.6. 2024, C.j. MUNJ-92227/2024/0ZP-Ska

s--Lovyddvd dle § 149 zdk. ¢. 500/2004 Sb., sprdvni 7dd ve znéni pozdéjsich predpisu, v souladu s §
9 odst. 10 zdk. ¢. 139/2002 Sb., o pozemkovych vipravdch a pozemkovych tiradech a o zmené

zdk. ¢. 229/1991 Sb., o vipravé viastnickych vztahii k pude a jinému zemédélskému majetku ve

znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen ,,zdkon o pozemkovych vpravdach“) a s odkazem na postupy

dle § 9 odst. 8 zdkona o ochrané ZPF zdvazné stanovisko - souhlas s predloZenym pldnem
spolecnych zarizeni (PSZ) v rdmci zpracovdni ndvrhu Komplexnich pozemkovych viprav

(KoPU) v k.i. Senov u Nového Jicina na stdvajicich parcelnich cislech mapy katastru

nemovitosti pro katastrdlni iizemi Senov u Nového Jicina. “

odbor Zivotniho prostiedi, jako organ statni spravy lest

Vyjddreni ze dne 3.6. 2024, C.j. MUNJ-86076/2024/0ZP-Schi

... Ndvrhem KoPU Senov u Nového Jicina - pldn spolecnych zarizeni dojde k zpiistupnéni lesnich
pozemkii a proto sprdvni orgdn vyddvd souhlasné stanovisko a nemd dalsi pripominky.

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 7.2. 2025, C.j. MUNJ-23622/2025/0ZP-Ska

,, Vyjadieni orgdnu ochrany zemédélského ptidniho fondu k aktualizovanému pldnu spolecnych zarizent
v ramci KoPU Senov u Nového Jicina

...predloZenou aktualizaci PSZ nedojde k dotceni zdjmii chrdnénych zdkonem ¢. 334/1992 Sb.,
0 ochranée zemédélského piidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisit.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

Méstsky tirad Novy Ji¢in, odbor Zivotniho prostiedi, ochrana prirody a krajiny
Masarykovo ndm. 1, 741 01, Novy Ji¢in

Zazdddno o stanovisko prostfevdnictvim SPU
Vyjddreni ze dne 13.6. 2024, C.j. MUNJ-92207/2024/0ZP-HSch
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. ...Méstsky tirad Novy Jicin, odbor Zivotniho prostiedi jako orgdn ochrany prirody vécné a mistné
prislusny podle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny (v platném znéni, ddle jen
,»Zdkon*), na zdklade vyzvy ze dne 20.05.2024, predlozenych a doplnénych podkladovych
materidlii a po vyhodnoceni vlivu ndvrhu pldnu spolecnych zarizeni KoPU Senov u Nového Jicina
(opatieni slouZici ke zpristupnéni pozemkii, protierozni opatieni pro ochranu piidniho fondu,
vodohospoddrskd opatieni slouZici k neskodnému odvedeni povrchovych vod a ochrané vizemi
pred zdplavami a opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi a zvySeni ekologické stability) na
zdjmy ochrany prirody a krajiny souhlasi s timto ndvrhem, ktery je zpracovdn v souladu s
citovanym zdkonem, a to zejména ve vztahu k vizemnimu systému ekologické stability (vychdzi z
platné UPD, kdy prvky USES jsou v ramci ndvrhu PSZ upraveny, pripadné navrhnuty nové prvky,
aby USES tvoril funkcni celek v ramci FeSeného tizemi; zmény proti platné UPD budou do nové
UPD prevzaty pii aktualizaci) a vyznamnym krajinnym prvkim. Navrhem nedojde k negativnimu
ovlivnéni dalsich zdjmii v piisobnosti zdejsiho orgdnu ochrany prirody (krajinny rdz, obecnd
druhovd ochrana rostlin a Zivocichit véetné volné Zijicich ptdkii, ochrana dievin rostoucich mimo
les pamdtnych stromui, pristup do krajiny).

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 7.3. 2025, C.j. MUNJ-28011/2025/0ZP-Krut

Dle predloZenych podkladovych materidlii a po vyhodnoceni vlivu pldnu spolecnych zarizeni KoPU
Senov u Nového Jicina (opatieni slouzZici ke zpiistupnéni pozemkii, protierozni opatieni pro
ochranu piidniho fondu, vodohospoddrskd opatieni slouZici k neskodnému odvedeni povrchovych
vod a ochrané iizemi pred zdplavami a opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi a zvyseni
ekologické stability) na zdjmy ochrany prirody a krajiny souhlasi orgdn ochrany prirody s touto
aktualizaci, kterd je zpracovdna v souladu s citovanym zdkonem, a to zejména ve vztahu

k tizemnimu systému ekologické stability (vychdzi z platmé UPD, kdy prvky USES jsou v rdmci
ndvrhu PSZ upraveny, pripadné navrhnuty nové prvky, aby USES tvoril funkéni celek v rdmci
Feseného vizemi; zmény proti platné UPD budou do nové UPD prevzaty pii aktualizaci)

a vyznamnym krajinnym prvkiim. Ndvrhem nedojde k negativnimu ovlivnéni dalsich zdjmii

v pusobnosti zdejsiho orgdnu ochrany prirody (krajinny rdz, obecnd druhovd ochrana rostlin

a Zivocichii véetné volné Zijicich ptdkii, ochrana dievin rostoucich mimo les pamdtnych stromii,

a zachovdni pristupu do krajiny).

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadteni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

16) Meéstsky urad Novy Ji¢in, odbor Zivotniho prostiedi, ochrana pi¥irody a krajiny
Masarykovo nam. 1, 741 01, Novy Ji¢in
Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 27.5. 2024, C.j. MUNJ-80767/2024/0ZP-Pk
. ...Méstsky tirad Novy Jicin, odbor Zivotniho prostiedi jako vodoprdvni virad sdéluje k predloZenému
ndvrhu spolecnych zarizeni v k.ii. Senov u Nového Jicina ve vztahu k zdjmiim chrdnénych
zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o voddch a o zméne nékterych zdkonii (vodni zdkon), ve znéni
pozdejsich predpisii (ddle jen "vodni zdkon"), ndsledujici:
1. Odvodnovaci zarizeni (meliorace) jsou vodnimi dily podle § 55 odst. 1 pism. e) vodniho
zdkona. Ve smyslu § 58 odst. 1 vodniho zdkona je zakdzdno poskozovat vodni dila a jejich
funkce. V pripade, Ze dojde pri realizaci staveb a jinych opatreni k poruseni odvodniovaciho
zarizent, bude toto uvedeno zpét do funkcniho stavu. V pripadé dotéeni hlavni
odvodnovacich zarizeni (HOZ) je tieba cinnost projednat s jejich vlastnikem.
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2. Stavby polnich cest, které kriZi koryta vodnich tokit a budou na nich provddeény stavebni
prdce v korytech vodnich tokii, které budou mit vliv na odtokové poméry, dojde k dotceni
zdjmii chrdnénych podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona — takovd cinnost vyZaduje
souhlas vodoprdvniho viradu podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona. Dotceni vodnich
tokil je treba projednat se sprdvci vodnich tokii (Povodi Odry, stdtni podnik, Lesy

CR, stdtni podnik, Sprdva tokii — oblast povodi Odry). Dle doloZenych hydrotechnickych
vypoctii jsou rekonstruované a navrhované propustky kapacitné dostatecné.

3. Navrhované tiine nebudou vodnimi dily, pokud na nich nebude dochdzet k rizenému
napousteni a vypousténi vodou (bude se jednat o terénni depresi, ve které se bude
prirozené zdriovat voda).

4. Polni cesty, kterymi dojde k dotceni vodovodu pro verejnou potiebu, je treba projednat
s jeho vlastnikem a provozovatelem. “

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddrieni ze dne 17.2. 2025, C.j. MUNJ-20532/2025/0ZP-Pk

» ... Méstsky tirad Novy Jicin, odbor Zivotniho prostiedi jako vodoprdvni virad sdéluje k predloZenému
aktualizovanému ndvrhu spolecnych zarizeni v k.i. Senov u Nového Jicina ve vztahu k zdjmiim
chrdnénych zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nekterych zdkonii (vodni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen "vodni zdkon"), ndsledujici:

1. Odvodnovaci zarizeni (meliorace) jsou vodnimi dily podle § 55 odst. 1 pism. e) vodniho
zdkona. Ve smyslu § 58 odst. 1 vodniho zdkona je zakdzdno poskozovat vodni dila a jejich
funkce. V pripade, Ze dojde pri realizaci staveb a jinych opatreni k poruseni odvodiniovaciho
zarizent, bude toto uvedeno zpét do funkcniho stavu. V pripadé dotéeni hlavnich
odvodniovacich zarizeni (HOZ) je tieba cinnost projednat s jejich vlastnikem.

2. Stavby polnich cest, které kriZi koryta vodnich tokit a budou na nich provddeény stavebni
prdce v korytech vodnich tokii, které budou mit vliv na odtokové poméry, dojde k dotcent
zdjmii chrdnénych podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona — takovd cinnost vyZaduje
souhlas vodoprdvniho viradu podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zdkona. Dotceni vodnich
tokii je treba projednat se sprdvci vodnich tokii (Povodi Odry, stdtni podnik, Lesy

CR, stdtni podnik, Sprdva tokii — oblast povodi Odry). Dle doloZenych hydrotechnickych
vypoctii jsou rekonstruované a navrhované propustky kapacitné dostatecné.

3. Navrhované tiine nebudou vodnimi dily, pokud na nich nebude dochdzet k rizenému
napousteni a vypousténi vodou (bude se jednat o terénni depresi, ve které se bude
prirozené zdriovat voda).

4. Polni cesty, kterymi dojde k dotceni vodovodu pro verejnou potiebu, je treba projednat

s jeho vlastnikem a provozovatelem.

5. Vodoprdvni urad ddle uvddi dalsi skutecnosti, které byly zjistény po vyddni sdéleni k PSZ
pied aktualizaci (¢.j. MUNJ-80767/2024/OZP-Pk ze dne 27.05.2024): Na pozemcich
parc.¢. 1750/7, 1750/14 v k.. Senov u Nového Jicina se pod tzv. Bannerovou studdnkou
nachdzi podmdcend oblast, ve které se tvori penovec (druh usazené vapencové horniny).
Tato lokalita md potencidl k vytvoreni cenného prirode blizkého opatreni — biotopu lucniho
pramenisté s tvorbou pénovce, které by mélo pozitivni vliv na vodni pomery v lokalite.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovano.
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17)

18)

AOPK

Trocnovska 2, 702 00, Ostrava Privoz

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 12.7. 2024, C.j. 05231/MS/24

»» ... PFi zahdjeni pozemkovych viprav Agentura sdélila souhrn opatieni (vyjddieni ¢.j. 01420/PO/18 ze
dne 18. 12. 2018), kterd dle ndzoru Agentury mohou prispét ke zlepseni stavu krajiny. Jednalo se o
ndvrhy:

- Z ditvodu zmenseni eutrofizace a splachu chemickych ldatek do Prirodni rezervace Bariny

(mimo obvod pozemkové tipravy v k. u. Bernartice nad Odrou a k. u. Kunin) navrhnout
protierozni, nejlépe technické opatient (napr. priileh s ozelenénim, protierozni mez

s ozelenénim) v bloku orné pidy v lokalité s pomistnim ndzvem ,, Poust™.

- U stdvajicich i navrZenych polnich cest navrhnout ozelenéni alespor jednostrannym
stromoradim ovocnych nebo listnatych drevin.

- Plochy orné puidy se sklonem rozclenit novymi parcelami s druhem pozemku zelen, urcenymi

k protierozni ochrané (zasakovaci priilehy, remizy) a ochrané prirody.

- Vice zvaZovat pouZiti nepropustnych povrchit pri pldnovdni polnich cest. Tyto nepropustné
povrchy spolecné s doprovodnymi prikopy prispivaji ke sniZeni retencni schopnosti krajiny.

V zdsadé je nutno respektovat, Ze protierozni opatieni jsou vyieSena protieroznim osevnim
postupem, pripadné celoplosnym zatravnénim. Na druhou stranu je potieba konstatovat, Ze meze
nebo prilehy maji diky ozelenéni pro krajinu komplexnéjsi prinos nez jen protierozni.

Agentura by povaZovala za vhodné alespon doplnéni ozelenéni u DPC 113. Ddle pak ndvrh nového
IP kolem kriZe pobliZ koty 296.

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 4.3. 2025, Cj. (-)

...k Vasi Zdadosti o vyjdadreni k aktualizaci PSZ KoPU Senov u Nového Jicina ¢j. SPU 046079/2025/Ku
sdeéluji, Ze k uvedené aktualizaci, kterd spocivd ve zmeéné stavu hlavnich polnich cest HC02, HC03, HC04
a HCOS5, nemdme pripominky.

Stanovisko zhotovitele: Vzhledem k charakteru polnf cesty a jejimu tcelu, nebylo doplnéno ozelenéni
podél této polni cesty DC113. Nebylo také navrZzeno nové IP okolo kiiZe pobliZ kéty 296, na zdkladé

Mo

stavajici drzby pozemki vlastnikti. Pfipadné lze v dané lokalit¢ kiizku navrhnout samostatnou parcelu
s druhem pozemku trvaly travni porost.

Pii realizaci prvkll PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky zapracovat do PD. Vyjadieni bylo
v rdmci PSZ akceptovéano.

Lesy CR, sprava tokii, oblast povodi Odry, Frydek - Mistek

Nadrazni 2811, Frydek, 738 01 Frydek - Mistek

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 10.7. 2024, C.j. LCR951/002766/2024

»-..LCR s.p., Sprdva tokii oblast povodi Odry jako urceny sprdvce bezejmennych vodnich tokii: IVDT
10211206 (p.¢.1836 LCR), IDVT 10209336 a IDVT 10215011 s piedloZenym pldnem spolecnych
zarizeni souhlasi za podminky, Ze vodohospoddrskd opatieni a opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho
prostiedi budou probihat v soucinnosti se spravcem vodniho toku LCR s.p., v soucasné dobé s Janem
Evjakem, email jan.evjak@lesycr.cz a provddéci projekty budou predloZeny k dalsimu posouzeni.
PoZadujeme, aby jakékoli objekty budované v ramci KPU, jimiz by doslo k dotceni koryt drobnych
vodnich tokii ve spravé LCR s.p. a jejich ochranného pdsma (6 m od biehové hrany) nebo pozemkii

v jeho bezprostiedni blizkosti byly odsouhlaseny se spravcem toku LCR s.p.
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19)

20)

21)

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 25.2. 2025, C.j. LCR951/000998/2025

w...LCR s.p., Sprdva tokii oblast povodi Odry jako urceny sprdavce bezejmennych vodnich tokii: IVDT
10211206 (p.¢.1836 LCR), IDVT 10209336 a IDVT 10215011 s piedloZenym pldnem spolecnych
zarizeni souhlasi za podminky, Ze vodohospoddrskd opatieni a opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho
prostiedi budou probihat v soucinnosti se spravcem vodniho toku LCR s.p., v soucasné dobé s Janem
Evjakem, email jan.evjak@lesycr.cz a provddéci projekty budou predloZeny k dalsimu posouzeni.
PoZadujeme, aby jakékoli objekty budované v ramci KPU, jimiz by doslo k dotceni koryt drobnych
vodnich tokii ve spravé LCR s.p. a jejich ochranného pdsma (6 m od biehové hrany) nebo pozemkii

v jeho bezprostiedni blizkosti byly odsouhlaseny se spravcem toku LCR s.p. “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

Lesy CR, S.P., lesni sprava Vitkov
Opavskd 97, 749 01, Vitkov

Zazaddno o stanovisko prostiednictvim SP U
Vyjddreni ze dne 5.6. 2024, C.j. LCR105/001843/2024
,»...nemd ndmitky

Aktualizace PSZ

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 12.2. 2025, C.j. LCR105/000544/2025
... nemd ndmitky

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

Lestisté OSTRAVA a.s.
¢.p. 401, 742 51, MoSnov

Vyjdadreni ze dne 27.3. 2024, zn. 10/2024
...k dané Zddosti nemdme pripominky.

Aktualizace PSZ
Vyjddreni ze dne 16.1. 2025, zn. 4/2025
. ...k dané Zddosti nemdme pripominky “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

CEZ Distribuce, a.s.

Teplicka 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Décin

Vyjddreni ze dne 24.5. 2024, zn. 001146933522

»...S predloZenou projektovou dokumentaci souhlasime za téchto podminek:
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1) Navrzend opatieni nesmi narusit pravo provozovatele distribucni soustavy vstupovat a vjizdeét na cizi
nemovitosti v souvislosti se zrizovdnim, obnovou a provozovdnim zarizeni distribucni soustavy, jak
vyplyvd z ust. § 25 odst. 3 pism. f) zdkona ¢. 458/2000 Sb. energetického zdkona.

Minimdlni vzddlenost rekonstruovanych komunikaci od spodniho vodice nadzemniho vedeni VVN 110kV
pii vzdjemném kiizeni musi odpovidat CSN EN 50341-1 a PNE 33 3300 (u iicelovych odpovidat CSN EN
komunikaci je min. vzddlenost 6 metrii, u silnic min. 7 metrit). Minimdlni vodorovnd vzddlenost (soubéh)
komunikaci od kolmého primetu krajniho vodice nadzemniho vedeni VVN musi byt 5 metrii.

Minimdlni vzddlenost komunikaci od podpérnych bodit VVN musi byt 5 metri.

Minimdlni vzddlenost rekonstruovanych komunikaci od spodniho vodice nadzemniho vedeni VN 22kV pri
vzdjemném kiizeni musi odpovidat CSN EN 50341-1 a PNE 33 3301 (u icelovych odpovidat CSN EN
komunikaci je min. vzddlenost 6 metrii, u silnic min. 7 metrit). Minimdlni vodorovnd vzddlenost (soubéh)
komunikaci od kolmého primeétu krajniho vodice nadzemniho vedeni VN musi byt 4 metry.

Minimdlni vzddlenost komunikaci od podpérnych bodit VN musi byt 4 metry.

Minimdlini vodorovnd vzddlenost (soubéh) komunikaci od kolmého primeétu distribucni trafostanice
VN/NN musi byt 4 metry. Minimdlni vzddlenost komunikaci od hrany distribucni trafostanice VN/NN musi
byt 4 metry.

Nadzemni vedeni NN (do 1 kV) neni chrdnéno ochrannym pdsmem, ale technickymi normami, zejména
PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1. P¥i ¢innostech provddeénych v jeho blizkosti (prdce v blizkosti) je nutné
dodrZet vzddlenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

Minimdlni vzddlenost rekonstruovanych komunikaci od spodniho vodice nadzemniho vedeni VN 22kV pri
vzdjemném kiizeni musi odpovidat PNE 33 3302 (u iicelovych odpovidat CSN EN komunikaci je min.
vzddlenost 5,5 metrii, u silnic min. 7 metrit). Minimdlni vodorovnd vzddlenost (soubéh) komunikaci

od kolmého prumeétu krajniho vodice nadzemniho vedeni VN musi byt 2 metry.

Minimdlni vzddlenost komunikaci od podpérnych bodit VN musi byt 2 metry.

Rekonstruované komunikace budou v soubéhu s podzemnim kabelovym vedenim VN a NN umistény

mimo jeho ochranné pdsmo, které cini I m po obou strandch kabelu kabelové trasy.

Pred zahdjenim vykopovych praci zazddd zhotovitel o vytyceni stdavajiciho kabelového vedeni VN a NN.
Zemni prdce budou provddeny v ochranném pdsmu (OP) kabelového vedeni VN a NN zdsadné rucne.

V piipadé, Ze dojde odkryti kabelového vedeni, bude stavebnikem prizvdn zdstupce spolecnosti CEZ
Distribuce, a.s. — Oddeéleni sité Novy Jicin (tel. 800 850 860), ktery provede kontrolu uloZeni vedeni

a dohodne se zhotovitelem dalsi postup. O této kontrole bude proveden zdznam do stavebniho deniku
zhotovitele.

Pred provedenim zdhozu vykopu v mistech soubéhu a kiizeni se zarizenim distribucni soustavy (DS) musi
byt prizvdn zdstupce CEZ Distribuce a.s. — Oddéleni sit¢é Novy Jicin, ktery provede kontrolu pred
zdhozem.

O této kontrole bude proveden zdznam do stavebniho deniku zhotovitele.

Odkryté zarizeni distribucni soustavy musi byt rddné zabezpeceno prvi prdci i proti poskozeni
nepovolanou osobou.

Hloubka a uloZeni kabelového vedeni VN a NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou CSN
73 6005 a PNE 34 1050.

Nové navriené stavby a tupravy budou respektovat stdvajici ochrannd pdsma zarizeni distribucni
soustavy.

V pripadé, Ze tak nebude mozné je nutno jednotlivé pripady projednat samostatné.

Pokud dojde ke kolizi s distribucnim zarizenim je nutno tuto situaci resit samostatné podanou Zddosti

o prelozku distribucniho zarizeni, kterou podle § 47 zdkona ¢.458/2000 Sb. zajistuje jeho viastnik

na ndklady toho, kdo potrebu preloZky vyvolal.

Na zdklade predloZené prehledné situace si investor (stavebnik) poZddd samostatnymi Zddosmi o preloZku
distribucniho zarizeni ke stavbdm oznacenym VC 14, VC 20, VC 22.

Upozoriiujeme, Ze v dotceném prostoru nebo v blizkosti uvedené stavby se nachdzi zdkaznické
trafostanice, nadzemni vedeni VN a podzemni kabelové vedeni VN, které nejsou ve viastnictvi CEZ
Distribuce, a.s.

2. Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v blizkosti zarizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pdsmu
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je plamé sdéleni o existenci zarizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., pro vyse uvedené
zdjmové tizemi, které ziskdte prostiednictvim Geoportdlu (geoportal.cezdistribuce.cz), pri dodrZeni
podminek uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjddieni.

3. V dostatecném casovém predstihu pred zahdjenim praci je nutné podat Zddost o udéleni souhlasu

s cinnosti a umisténim stavby v blizkosti zarizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pdsmu. Postup

a formuldr je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Pri realizaci stavby je nutné se ridit podminkami, které
budou stanoveny v pripadé kladného posouzeni podané Zddosti.

4. Mista kriZeni a soubéhy ostatnich zarizeni a staveb se zarizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zarizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovdny

a provedeny v souladu s platnymi normami a piedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V pripadé nadzemniho vedeni nn budou pro stavby a konstrukce dodrZeny odstupové vzddlenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pri realizaci stavby umistit min. 1 m od zdkladové
casti podpérného bodu.

6. Pri realizaci stavby a/nebo provddeni souvisejici cinnosti nesmi dojit v Zddném pripadé
k nebezpecnému pribliZeni osob, véci, zarizeni nebo mechanismii a strojit k Zivym cdstem pod napétim, tj.
musi byt dodrZena minimdlni vzddlenost 1 m od Zivych cdsti zarizeni NN (nizkého napeti), 2 m od vedeni
VN (vysokého napéti) a 3 m od vedeni VVN (velmi vysokého napéti), dle PNE 33 0000-6 s vazbou

na CSN EN 50110-1, pokud neni vétsi vzddlenost stanovena v jiném predpisu (napi. CSN ISO 12480-1).

V pripade, Ze nebude mozné tuto vzddlenost dodrzet, je Zadatel povinen poZddat o vypnuti predmétného
elektrického zarizeni, pripadné o docasné zaizolovdni vodicit NN...“, viz detail vyjadieni

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 22.1. 2025, zn. 001158134169

.,V zdjmovém tizemi k zamyslené stavbé a/nebo s ni souvisejici ¢innosti na pozemku parcelni cislo viz
situace v katastrdlnim vizemi Senov u Nového Jic¢ina vedené pod ndzvem ,, Komplexni pozemkové iipravy,
k.ii. Senov u Nového Jicina, Pldn spolecnych zarizeni* se nachdzi zarizeni nadzemniho vedeni VVN, VN,
NN, podzemniho vedeni VN, NN, distribucni trafostanice VN/NN, SOK v nasem majetku. S predloZenou
projektovou dokumentaci souhlasime za téchto podminek®, viz detail vyjddreni, kde jsou jednotlivé
podminky uvedeny.

Stanovisko zhotovitele: Pti realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

22) CETIN
Olsanska 268/6, Praha 3, 130 00
Vyjddreni ze dne 26.3. 2024, Cj. 81714/24
,...Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK ‘) spolecnosti CETIN a.s.
(I) Na Zadatelem urceném a vyznaceném Zdjmovém iizemi se vyskytuje SEK spolecnosti CETIN
a.s.;
(1I) Spolecnost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (IIl) tohoto Vyjddreni souhlast, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zdjmovém iizemi vyznaceném v Zddosti, provedl
Stavbu a/mebo cinnosti povolené prislusnym sprdvnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho
zdkona;
(I1I) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto niZe uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
Vseobecnych podminkdch ochrany SEK
V  pripadé kolize s nadzemnim vedenim SEK, volejte zaméstnance spolecnosti CETIN,
k urceni dalsich podminek ochrany.
P#i realizaci stavby budou dodrieny normy CSN pro soubéh a kiiZeni.; a (ii) ridit se Vseobecnymi
podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucdsti Vyjddieni;
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(1V) Pro pripad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové preloZeni SEK jeji viastnik,
spolecnost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal preklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zdkona
o elektronickych komunikacich povinen uhradit spolecnosti CETIN a.s. veSkeré ndklady

na nezbytné vipravy dotéeného tiseku SEK, a to na tirovni stdvajiciho technického reSeni;

(V) Pro icely preloZeni SEK dle bodu (1V) tohoto Vyjddreni je Stavebnik povinen uzavrit
se spolecnosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci preklddky SEK.

Vyjddreni je platné pouze pro Zdjmové iizemi urcéené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro Ditvod
Vyjddreni stanoveny a urceny Zadatelem v Zddosti.

Vyjdadreni pozbyvd platnosti i) v Den konce platnosti Vyjddreni, ii) zménou rozsahu Zdjmového iizemi Ci
zménou Divodu Vyjddieni uvedeného v Zddosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, to vse v zdvislosti na tom, kterd ze skutecnosti
rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjddreni nastane nejdiive.

Aktualizace PSZ
Vyjddreni ze dne 20.1. 2025, C.j. 6992/25
»...2.1. Na zdkladé vsech vidajii Zadatelem v Zddosti uvedenych, a na zdkladé vidajii, které spolecnost
CETIN eviduje o SEK v Zdjmovém tizemi ke dni poddni Zddosti, spolecnost CETIN:

a) potvrzuje, Ze v Zdjmovém tizemi je umisténo SEK, v rozsahu urceném v Situacnim vykresu;

b) souhlasi, aby Stavebnik, za splnéni podminek urcenych v odst. 2.1 pism. c) Vyjddieni, v Zdjmovém tizemi
provedl Stavbu;

c) urcuje pro ochranu SEK podminky uréené ve VSeobecnych podminkdch ochrany, a dalsi, nize uvedené
podminky:

e Souhlasime s provedenim pozemkovych tiprav.;

d) urcuje, Ze prelozeni SEK, je-li nezbytné, zajisti spolecnost CETIN, a to na zdkladé pisemné

smlouvy uzavirené mezi spolecnosti CETIN a Stavebnikem;

e) upozoriiuje, Ze preloZeni SEK nesmi byt provedeno, bez toho, aniZ by mezi spolecnosti CETIN
a Stavebnikem byla uzaviena pisemnd smlouva o preloZeni SEK...“

Stanovisko zhotovitele: Pti realizaci prvkti PSZ aktualizovat vyjadfeni a ptipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovano.

23) CD - telematika
Pernerova 2819/2a, Ziikov, 130 00

Vyjddreni ze dne 20.3. 2024, C.j. 2202407015
» ... V zdjmovém tizemi urceném a vyznaceném Zadatelem se nenachdzi prostredky siti elektronickych

komunikaci v majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku jinych viastnikii, kter'i povérili spravou svych siti
elektronickych komunikaci CD - Telematiku a.s. a zdjmové iizemi nezasahuje do ochranného pdsma téchto
siti dle §102 zdk. ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

Vyjddreni k prostiedkiim siti elektronickych komunikaci Sprdvy Zeleznic s.o. ve sprdavé CD - Telematiky a.s.
vdm bude vyhotoveno samostatne.

Na zdkladeé predloZenych dokladii a vzhledem ke vzdjemné poloze pritbéhu siti elektronickych komunikaci v
majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku jinych viastniki, kteii povérili spravou svych siti elektronickych
komunikaci CD - Telematiku a.s. a izemi piimo ovlivnéného stavebnimi pracemi udélujeme SOUHLAS

k vyddni jakéhokoliv sprdvniho rozhodnuti dle zdkona 183/2006 Stavebni zdkon

a ndsledné s provedenim praci v blizkosti prostiedkii siti elektronickych komunikaci ve sprdvé nebo majetku
CD - Telematiky a.s. “

Vyjddreni ze dne 20.3. 2024, C.j. 3202407015
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Ze vzdjemné polohy pritbéhu siti elektronickych komunikaci v majetku Sprdvy Zeleznic s.o. ve spravé CD -
Telematiky a.s. a vizemi primo ovlivnéného stavebnimi pracemi vyplyvd, Ze pri stavebnich pracich dojde ke
styku s prostredky siti elektronickych komunikaci nebo stavebni prdce budou probihat v jejich ochranném
pdsmu dle §102 zdk. ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

Vyjddreni k prostiedkiim siti elektronickych komunikaci v majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku
jinych viastnikii, kteii povérili spravou svych siti elektronickych komunikaci CD - Telematiku a.s., vam bude
vyhotoveno samostatné.

Na zdkladé predloZenych dokladit a vzhledem ke vzdjemné poloze pribéhu siti elektronickych komunikaci v
majetku Sprdvy Zeleznic s.o. ve spravé CD - Telematiky a.s. a vizemi piimo ovlivnéného stavebnimi pracemi
udélujeme SOUHLAS k vyddni jakéhokoliv sprdvniho rozhodnuti dle zdkona 183/2006 Stavebni zdkon a
ndsledné s provedenim praci v blizkosti prostiedkii siti elektronickych komunikaci v majetku Sprdvy Zeleznic
s.0. ve sprdavé CD - Telematiky a.s.

... Specifické podminky Sprdvy Zeleznic a.s. jsou uvedeny v priloze.

Aktualizace PSZ
Vyjddreni ze dne 4.2. 2025, C.j. 2202528971
...V zdjmovém tizemi urceném a vyznaceném Zadatelem se nenachdzi prostiedky siti elektronickych

komunikaci v majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku jinych vlastnikii, kteri povérili spravou svych siti
elektronickych komunikaci CD - Telematiku a.s. a zdjmové tizemi nezasahuje do ochranného pdsma téchto
siti dle §102 zdk. ¢.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich. “

Vyijadfeni k prostfedkiim siti elektronickych komunikaci Spravy Zeleznic s.o. ve spravé CD - Telematiky a.s.
vam bude vyhotoveno samostatné.

Vyjddreni ze dne 4.2. 2025, C.j. 3202528971

... Ze vzdjemné polohy priibéhu siti elektronickych komunikaci v majetku Sprdvy Zeleznic s.o. ve spravé CD
- Telematiky a.s. a tizemi primo ovlivnéného stavebnimi pracemi vyplyvd, Ze pri stavebnich pracich dojde
ke styku s prostredky siti elektronickych komunikaci nebo stavebni prdce budou probihat v jejich ochranném
pdsmu dle §102 zdk. ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich.

Dotcené prostredky siti elektronickych komunikaci:

TK - podzemni sdélovaci vedeni viz prilohy;

Vyjddreni k prostiedkiim siti elektronickych komunikaci v majetku CD - Telematiky a.s. nebo v majetku
jinych viastnikii, kteii povérili spravou svych siti elektronickych komunikaci CD - Telematiku a.s., vam bude
vyhotoveno samostatné.

Vyjddreni je platné pouze pro ziskdni informaci o vyskytu siti elektronickych komunikaci v zdjmovém tizemi
urceném a vyznaceném Zadatelem vcetné stanoveného ditvodu vyjddreni.

Zadatel neni oprdvnén uzit toto vyjddieni k poddni Zddosti o vyddni jakéhokoliv sprdavniho rozhodnuti
¢i jiného rozhodnuti majici obdobny charakter podle Stavebniho zdkona 283/2021 Sb,. vietné platnych
provddécich vyhldsek. Pro jif zminéné iicely je Zadatel povinen zaZidat CD - Telematiku a.s. o udéleni
souhlasu se stavebnimi cinnostmi provddenymi v blizkosti siti elektronickych komunikaci dle § 102 odst. 3
dle zdkona ¢. 127/2005 Sb. O elektronickych komunikacich, s presnym zaznacenim umisténi stavby.

Zadatel je povinen k Zddosti priloZit koordinacni situaci stavby se zakreslenou polohou sité elektronickych
komunikaci spolecnosti CD - Telematika a.s. a Technickou zprdvu (s popisem rozsahu a zpiisobu provedeni
¢innosti a zajisténim ochrany dotcenych siti).

Pro presny pritbéh dotcenych siti elektronickych komunikaci pro zaneseni do projektové dokumentace
Ize vyuZit vytyceni. Vytyceni siti elektronickych komunikaci bude provedeno na zdkladé pisemné objedndvky
zaslané pisemné
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na korespondencni adresu uvedenou v zdpati tohoto vyjddreni nebo elektronicky na podpora@cdt.cz.
Na objedndvce musi byt uvedeno jednaci cislo vyjddreni a datum vyddni vyjddreni. V pripade, Ze Zadatelem
je prdvnickd osoba, musi byt na objedndvce uvedeno navic 1CO, DIC a bankovni spojeni objednatele.
Termin, zpiisob a formu vytyCeni je nutné resit individudlne s pracovnikem provddéjicim vytyCeni
po telefonické dohodé. Kontakty

naleznete zde: www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky/. Zadatel nese veskeré ndklady na provedeni
vytyceni, a to véetné pripadnych praci geodetické kanceldre, pokud to situace vyZaduje. Specifické podminky
Sprdvy Zeleznic a.s. jsou uvedeny v priloze...*

Stanovisko zhotovitele: Sit¢ elektronickych komunikaci (TK — podzemni sdé€lovaci vedeni) se nachdzi
mimo nov¢ rekonstruované hlavni polni cesty. Pii realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadreni a piipadné
podminky zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

24) Sprava zeleznic
Dlazdény 1003/7, Praha 1, 110 00
Vyjddreni ze dne 2.5. 2024, zn. 18910/2024-SZ-OR OVA-OPS
,...Sprdava Zeleznic s o u h l a s i s navrZenymi pozemkovymi vipravami v ochranném
pdsmu drdhy a v obvodu drdhy, za predpokladu splnéni ndsledujicich podminek:
1. Sprdva trati Ostrava (ST Ostrava) a oddeéleni investicni
/Slezdkovd Kamila, Ing., T: 972 766 336, E: Slezakova@ spravazeleznic.cz/
/Mantuanelli Jana, Ing., T: 972 766 750, E: Mantuanelli @ spravazeleznic.cz/
* S ohledem na bezpecnost Zeleznicni dopravni cesty dochdzi k provérovdani moznosti sniZeni
poctu kiriZeni na drdze pri zachovdni dostupnosti okolnich pozemkaii.
Vyhledove predpokldddme:
- zrusit Zeleznicni prejezd (ZP2) P6782 v km 4,599 trati Suchdol na Odrou — Novy Jicin
- zrusit Zeleznicni prejezd P6786 v km 6,847 trati Suchdol na Odrou—Novy Jicin (ulici
DruZstevni). Zdddme o provéfeni ndhradnich piistupii za tyto prejezdy.
2. Sprdva elektrotechniky a energetiky (SEE)
/Celdrkovd Viadimira, T: 972 762 062, E: Celarkova@spravazeleznic.cz/
* P7i realizaci Vdami pldnovanych vyznacenych zemnich pracich dojde ke styku (soubéhu,
kiizeni) s drdaZnimi elektroenergetickymi zarizenimi a jejich soucdstmi, kterd jsou chrdnéna
ochrannym pdsmem dle § 46 zdkona ¢. 458/2000 Sb. Viz vyjddreni ev. ¢. 13679-24-SEE-
274 ze dne 28.3.2024 (priloha ¢.1).
3. Sprdva sdélovact a zabezpecovaci techniky (SSZT)
/Wajda Dalibor, Bc., T.: 972 766 434, E: Wajda@ spravazeleznic.cz/
* Stavebni prdce, které budou probihat na pozemcich Sprdvy Zeleznic, pripadné Ceskych drah
poZadujeme predloZit v méritku 1:1000 (situace, rezy).
4. Sprdva mostit a tuneli (SMT)
/Hrubd Hana, Ing., M: 602 574 938, E: Hrubah@spravazeleznic.cz/
* Nutno zachovat moZnost odvedeni vody z otvorii stavajicich Zeleznicnich mostit a
propustkii.
5. Sprdva pozemnich staveb (SPS)
/Janas Kamil, T: 702 276 224, E: Janas@spravazeleznic.cz/
* Ve vyznacenych zdjmovém tizemi nebo v jeho blizkosti se nachdzi inZenyrské sité,
podzemni vedeni a zarizeni (PVaZ) spadajici do sprdavy SPS OR Ostrava.
Viz vyjddreni Int. ev. ¢.: 65/2024-SZ-OR OVA-SPS ze dne 8.4.2024 (piiloha ¢.2)
6. Sprdva Zeleznicni telematiky (SZT)
/Slddek Jiri, Dipl. technik, T: 972 322 566, E: Sladek]@spravazeleznic.cz/
* Pri realizaci akce KOMPLEXNI POZEMKOVE UPRAVY V K.U. SENOV U NOVEHO JICINA
- PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI, IS, dojde ke styku s telekomunikacnim vedenim (TK) v majetku
Spravy Zeleznic, které je chrdnéno ochrannym pdsmem dle § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb.
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o elektronickych komunikacich, viz vyjadieni CD-Telematika ¢. j. 3202408193 ze dne
3.4.2024. (priloha ¢.3)

* PoZadujeme pred zapocetim stavby objednat u CD-Telematika vytyceni tohoto kabelu a

v pripade, Ze by stavbou doslo k pribliZeni k jeho trase, je nutné projednat zpiisob jeho
ochrany s majitelem, tj. Sprdva Zeleznic, Sprdva Zeleznicni telematiky dle platnych
Vseobecnych podminek pro kabely Sprdvy Zeleznic.

e Trasu kabelu vietné pripadnych ochrannych opatreni poZadujeme zapracovat do
dokumentace v dalsim stupni a tu predloZit na Sprdavu Zeleznic, Sprdvu Zeleznicni telematiky
a CD-Telematika k odsouhlaseni.

» Kontakt na vytyceni E: podpora@cdt.cz, T: 972 111 555 viz detail vyjadieni

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 15.1. 2025, zn. 2223/2025-SZ-OR OVA-OPS

,»...PFredmeétem zmeny ,, Pldnu spolecnych zarizeni* jsou polni cesty HCO2-R, HCO3-R, HCO4-R

a HCO5-R. Oproti piivodni dokumentaci ,, Pldnu spolecnych zarizeni“, byly uvedeny pouze jako

stdavajici — bez rekonstrukce, nové jsou navrZeny k rekonstrukci.

Predmeétné polni cesty se nachdzeji mimo OPD.

SZ se zménou s o u h l a s i za piedpokladu splnéni téchto podminek:

e V plamosti zistdvda Souhrnné  stanovisko vedené pod zn. 18910/2024-SZ-OR OVA-OPS,
ze dne 2. kvetna 2024

Ostatni

Vyjddveni je vyddno pro iticely iizeni dle stavebniho zdkona a souvisejicich piedpisii.

Vyse uvedené podminky tohoto Vyjddreni budou zapracovdny do podminek povoleni zdméru

prislusného stavebniho viradu jako nezbytné zdvazné s uvedenim cisla ,,nase znacka* a datem

vyddni vyjddreni.

Stavebnik bude respektovat Vyhl. ¢. 177/1995 Sb. (Stavebni a technicky rad drah) v platném

znéni. Realizaci stavby nesmi dojit ke ztizeni uidrZby a rekonstrukce drdznich staveb a zarizend.

Ve vyjddieni SZ stanovuje podminky pro zajisténi bezpecného a plynulého provozu drdhy a jeji

ochrany. Upozoriiujeme, Ze pri nerespektovdni podminek miize dojit ke stavu, kdy stavba

miuiZe zpiisobit znemoZnéni ¢i naruseni bezpecného a plynulého provozu drdhy a véetné jeji

ochrany.

Toto Vyjddreni k povoleni zdméru se tykd predmétné stavby pouze v rozsahu

predlozené dokumentace stavby a jeho platnost je 2 roky od data vyddni. V pripade, Ze

nebudou zahdjeny prdce v dobé platnosti tohoto Vyjddieni k povoleni zaméru v ochranném

pdsmu drdhy, je stavebnik povinen poZddat o vyddni nového Vyjddieni, podle aktudlnich

podminek a platnych prdvnich predpisii.

Pro pripadné dalsi projedndni nebo v pripadé jinych poddni, tykajicich se predmétného zdméru,

uvddejte ,,nasi znacku“ tohoto Vyjddreni pro rychlejsi orientaci k uvedenému zdameru... "

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvk PSZ aktualizovat vyjadieni a piipadné podminky zapracovat
do PD. Vyjadreni bylo v rdmci PSZ akceptovéano.

25) Ceské radiokomunikace
Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6
Vyjddreni ze dne 29.4. 2024, zn. UPTS/0S8/361163/2024
,»...2¢ pri realizaci Vasi stavby D O J D E ke styku s podzemnim telekomunikacnim vedenim
a zarizenim sdélovaci sité Ceskych Radiokomunikaci, a.s....“ viz uvedené podminky v detailu
vyjadieni
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26)

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 10.1. 2025, zn. UPTS/0S8/383639/2025

,»...Oznamujeme Vdam, Ze pri realizaci Vasi stavby D O J D E ke styku s podzemnim telekomunikacnim
vedenim a zarizenim

sdélovaci sité Ceskych Radiokomunikaci, a.s... Provddéni praci v blizkosti nasich telekomunikacnich
vedeni a zarizeni povolujeme za téchto podminek:

P7i provddeni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni telekomunikacni vedeni a
zarizeni v blizkosti téchto

vedeni a zarizeni, jste povinni podle § 101, odst. 2, zdkona ¢. 127/2005 Sb. v platném znéni o
elektronickych komunikacich

ucinit vesSkerd opatreni, aby nedoslo k poskozeni telekomunikacnich vedeni a zarizeni témito pracemi,
zejména tim, Ze: “ viz detail vyjddreni s jednotlivymi podminkami

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

SmVaK
28.f{jna 1235/169, Maridnské Hory, 709 00 Ostrava

Vyjddreni ze dne 4.4. 2024, C.j. 9773/V007381/2024/RO

,,-..JelikoZ nejsou z predloZené PD ziejmé detaily stavby neni moZné na uvedenou stavbu vydat zdvazné
stanovisko pro vydadni vizemniho souhlasu, resp. vizemniho rozhodnuti.

Stanovisko k umisténi:

V zdjmovém iizemi Senovu u Nového Jicina se nachdzi vodohospoddrské zarizeni v majetku a
provozovdni SmVaK Ostrava a.s., a to privodni a rozvddeci vodovodni 7ddy a kanalizacni 7ddy, véetné
cistirny odpadnich vod Novy Jicin — Senov...“ Dile jsou v ramci vyjadieni uvedeny ,,Pfipominky

k predloZené projektové dokumentaci:*.

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 29.1. 2025, C.j. 9773/V000586/2025/RO

., . Stanovisko k umisteni:

V zdjmovém iizemi Senov u Nového Jicina se nachdzi vodohospoddiské zarizeni v majetku a
provozovdni SmVaK Ostrava a.s., a to privodni a rozvddeci vodovodni rady a kanalizacni rady, vcetné
cistirny odpadnich vod Novy Jicin — Senov — viz orientacni zdkres v mapové priloze... Stavbou
poZadujeme respektovat koordinované zdvazné stanovisko Krajského iiradu, Moravskoslezského kraje,
Odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ¢.j. ZPZ/3343/2008Zem ze dne 13.02.2008. V FeSeni vyse
uvedené stavby poZadujeme ponechat iizemni rezervu pro stavbu vodovodniho privadéce Manakovice-
Novy Jicin (posileni SV Novy Jicin z privadéce OOV Fulnek — Hranice). “ Viz detail vyjadieni, kde jsou
obsazeny déle jednotlivé ptfipominky k pfedloZené projektové dokumentaci.

Stanovisko zhotovitele: Po zhodnoceni danych pfipominek lze konstatovat, Ze tyto pfipominky svym
rozsahem a podrobnosti piekracuji rimec vymezeny dokumentaci PSZ. Z tohoto diivodu nebylo mozné
splnit dané podminky vySe uvedenych vyjadieni.

Konkrétni kifZeni a feSeni koliz{i s technickou infrastrukturou budou pfedmétem nasledujici
etapy PD, tj. dokumentaci pro Stavebni povoleni ¢i Provddéci dokumentaci stavby. Pfi realizaci prvki
PSZ aktualizovat vyjadfeni a piipadné podminky zapracovat do PD. Vyjadieni bylo vramci PSZ
akceptovéno.

53

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

27) CEPS, ass.
Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

Vyjddreni ze dne 10.4. 2024, zn. 02993/2024/MSE a zn. 02995/2024/MSE

»...2Za odbor Sprdvy majetku se vyjadruje:

Zdmeér se nachdzi v ochranném pdsmu zarizeni prenosové soustavy (ddle jen ,,OP“), ve
kterém neni bez pisemného souhlasu jeho viastnika (CEPS, a.s.) povoleno zizovat stavby ¢i
umistovat konstrukce a jind podobnd zarizeni. Pokud to technické a bezpecnostni podminky
umoZnuji a nedojde-li k ohroZeni Zivota, zdravi, majetku nebo bezpecnosti osob, viastnik
zarizeni prenosové soustavy (CEPS, a.s.) udéli podle § 46 odst. 11 zdkona ¢ 458/2000 Sb.,
energeticky zdkon pisemny souhlas se stavbou nebo s cinnosti v ochranném pdsmu (ddle jen
»Souhlas s cinnosti v OP“). Souhlas s cinnosti v OP bude obsahovat podminky, za kterych
bude udélen. Bez udéleného Souhlasu s cinnosti v OP nebude moZné v OP Zdmeér

provddet.

Za odbor Uzemni problematiky se vyjadiuje:

Z hlediska budouciho a pldnovaného rozvoje prenosové soustavy CR, Vdm sdélujeme, Ze ve
Vidmi dotazovaném vizemi se nachdzeji rozvojové zdméry prenosové soustavy CR (ddle jen
 Rozvojovy zdmér CEPS*) vymezené v iizemné analytickych podkladech ve smyslu § 26

a ndsl. zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon (ddle jen ,,SZ*).

Rozvojovy zamér CEPS je ddle vymezen v Politice tizemniho rozvoje CR (viz § 31 a ndsl. SZ)
jako E23

Vds zameér miiZe zdsadnim zpiisobem ztiZit a znemoznit realizovatelnost Rozvojového
zdméru CEPS, protoZe dochdzi ke stietu s navrienymi prvky USES a to s RBK 537

a LBC 4. U téchto prvkii je nezbytné dodrZet ustanoveni energetického zdkona ve véci
vzristu zelené a ddle stanovit takové podminky, aby tyto prvky pripoustély realizaci

zdméru CEPS.

Upozornujeme, Ze v pripade, kdy by byl Vds zdmeér verejnoprdvné povolen i pres jeho
nepripustnost z ditvodii nesouladu s politikou tizemniho rozvoje, s tizemné planovact
dokumentaci a s uplatniovdnim cilit a iikolit izemniho pldnovdni, slo by o vadu Fizeni, ¢i jiného
postupu podle SZ. CEPS bude i v pripadé kolize Rozvojového zaméru CEPS s cizi nemovitosti
pokracovat v realizaci Rozvojového zaméru CEPS a v nezbytnych pripadech bude nucena
ziskat k cizi nemovitosti (napr. prdavé i Vasemu potenciondlné nezdkonné povolenému
stavebniho zdméru) vlastnické prdavo ci pravo vécného biemene. V pripadeé, Ze tato prdva
nebude mozné zajistit smluvné dohodou s viastnikem cizi nemovitosti, miize CEPS (vzhledem
k uceliim vyvlastneni stanovenym v § 3 odst. 2 a § 24 odst. 4 energetického zdkona a § 170
SZ) tato prdva ziskat v krajnim pripadé i jejich vyvlastnénim.

Na zdkladé vyse uvedenych skutecnosti Vam sdélujeme, Ze

Se Zdmeérem souhlasime za splnéni vySe uvedenych podminek.

Viz detaily jednotlivych vyjadieni CEPS, a.s.

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 3.2. 2025, zn. 00288/2025/MSE

»...Za odbor Sprdvy majetku se vyjadiuje: Martin Senk / +420591105286 / senk@ ceps.cz
Zdmeér se nachdzi v ochranném pdsmu zarizeni prenosové soustavy (ddle jen ,,OP“), ve

kterém neni bez pisemného souhlasu jeho viastnika (CEPS, a.s.) povoleno zizovat stavby ¢i

umistovat konstrukce a jind podobnd zarizeni. Pokud to technické a bezpecnostni podminky

umoZnuji a nedojde-li k ohroZeni Zivota, zdravi, majetku nebo bezpecnosti osob, viastnik

zarizeni prenosové soustavy (CEPS, a.s.) udéli podle § 46 odst. 11 zdkona ¢ 458/2000 Sb.,

energeticky zdkon pisemny souhlas se stavbou nebo s cinnosti v ochranném pdsmu (ddle jen

»Souhlas s cinnosti v OP*). Souhlas s ¢innosti v OP bude obsahovat podminky, za kterych

bude udélen. Bez udéleného Souhlasu s cinnosti v OP nebude moZné v OP Zdmér

provddet...

Pro posouzeni moznosti vyddni Souhlasu s cinnosti v OP bude nutné podat CEPS, a.s.,
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elektronickou Zddost doplnénou o ndsledujici podklady:

a) technickou zprdvu Zdméru s popsanym reSenim jeho dotceni zarizenim prenosové
soustavy

b) katastrdlni mapu se zakreslenim Zdméru a zarizeni prenosové soustavy vcetné

zdkresu jeho OP...

Za odbor Uzemni problematiky se vyjadiuje: Vojtéch Mazura / +420211044419 /

Z hlediska budouciho a pldnovaného rozvoje prenosové soustavy CR, Vim sdélujeme, Ze ve
Vidmi dotazovaném vizemi se nachdzeji rozvojové zdméry prenosové soustavy CR (ddle jen
» Rozvojovy zdmér CEPS*), pro které CEPS poskytuje iidaje o tizemi do digitdlné technickych
map krajit (DTM).

Rozvojovy zamér CEPS je ddle vymezen v Politice iizemniho rozvoje CR jako E23

CEPS posoudila soulad Vaseho zdméru s Rozvojovym zdmérem CEPS a bylo zjisténo, Ze:
Rozvojovy zamér CEPS je v pldnu spolecnych zarizeni zakreslen nepresné. Piesnd poloha
je zakreslena v niZe uvedeném soutisku...

Vas zdmér vSak neztizi a neznemozni realizovatelnost Rozvojového zdameéru CEPS. Proto
Ize konstatovat, Ze v této predloZené podobé je Vas zamér pro CEPS pripustny.

Na zdkladé vyse uvedenych skutecnosti Vam sdélujeme, Ze

Se Zdmeérem souhlasime za splnéeni vySe uvedenych podminek.

Stanovisko zhotovitele: Rozvojovy zdmér CEPS byl na zdkladé vyse uvedeného stanoviska v PSZ
upraven. Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadren{ a pfipadné podminky zapracovat do PD.
Vyjadieni bylo v ramci PSZ akceptovano.

28) CEPRO a.s.
Dé&lnick4 213, 170 00, Praha

Vyjddreni ze dne 12.4. 2024, C.j. 006281/FR/2024

»-.. K Vasemu dotazu ze dne 19.3.2024 sdélujeme, Ze v k.u. Senov u Nového Jicina se v misté,
které bylo vymezeno ve Vasi Zddosti, nenachdzi podzemni ddlkové zarizeni ani nadzemni
objekty, jejichz viastnikem ¢i provozovatelem je spolecnost CEPRO, a.s., a misto neni
dotéeno ani jinymi jejimi zdjmy.

CEPRO, a.s. proto nemd k Pldnu spolecnych zarizeni v katastrdlnim iizemi Senov u Nového
Jicina Zddné pripominky.

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 10.2. 2025, C.j. 000931/FR/2025

»-..K Vasemu dotazu ze dne 10.1.2025 sdélujeme, Ze v k.u. Senov u Nového Jicina se v misté,
které bylo vymezeno ve Vasi Zddosti, nenachdzi podzemni ddlkové zarizeni ani nadzemni
objekty, jejichz viastnikem ¢i provozovatelem je spolecnost CEPRO, a.s., a misto neni
dotceno ani jinymi jejimi zdjmy.

CEPRO, a.s. proto nemd ke Komplexni pozemkové iipravé v katastrdlnim tizemi Senov u
Nového Jic¢ina Zddné pripominky.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.
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29) GasNet s.r.o0.
Klisskd 940796, Klise, 400 01, Usti nad Labem
Vyjddreni ze dne 15.4. 2024, zn. 5003025093
,...Vase stavba byla zarazena do reZimu se zvysenym dozorem nad stavebni cinnosti v ochranném
a bezpecnostnim pdsmu PZ. Dukladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte ozndmeni
o zahdjeni stavebni ¢innosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokynii uvedenych ve stanovisku.
Spolecnost GasNet s.r.o. poZaduje prizvat ke kontrole provedeni stavebni cinnosti a zda nedoslo
k poSkozeni majetku spolecnosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti bude spolecnost GasNet
s.r.0. nucena zahdjit 7izeni o naruSeni ochranného pdsma PZ a nebude souhlasit s uZivanim Vasi stavby
Stanovisko odboru EPZ - VIL (Ing. Martin Majkut):
K VaSemu poZadavku sdeélujeme, Ze v zdjmové oblasti stavby prochdzi vysokotlaky(ddle jen VTL)
plynovod DN 80, DN 100, DN
150, DN 300 a DN 500, v¢. souvisejictho prislusenstvi, které je nutno rovnéZ respektovat (odvodiiovace,
uzdvery, KVO,...).
V oblasti se ddle nachdzi technologicky objekt vysokotlaké regulacni stanice plynu (ddle jen RS) a
napdjeci NN kabel pro RS.
REGULACNI STANICE (RS):
V zdjmovém tizemi se nachdzi technologicky objekt vysokotlaké regulacni stanice plynu (ddle jen RS) v
majetku GasNet, s.r.o.
PoZadujeme proto dodrzet ndsledujici podminky:
Dle zdkona ¢. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pdsmo vyse uvedené RS 4 m
a bezpecnostni pasmo 10 m od piidorysu objektu vSemi smery.
Ochranné pdsmo kabelovych pripojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veSkeré cinnosti v
okoli RS (vyhrazeného
plynového zarizeni) se musi ridit ustanovenim tohoto zdkona.
Pro zvétseni mechanické odolnosti kabelit obecné poZadujeme uloZeni kabelti NN v misté naruSeni
ochranného pdsma trasy
kabelu do pulenych plastovych chrdnicek. Musi byt zachovdno stdvajici kryti. Presah chrdnicky musi byt
minimdlné do
vzddlenosti 1 m na obé strany. UloZeni kabelii do chrdnicek a ndsledné zpétné zapraveni bude vidy
provedeno dle CSN 33
2000-5-52, v souladu s CSN 73 6005...“
Viz detail vyjadreni.

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 21.2. 2025, zn. 5003243770

,» ... Toto stanovisko navazuje na stanovisko ¢. 5003025093

K VaSemu poZadavku sdélujeme,Ze v zdjmové oblasti stavby prochdzi vysokotlaky (ddle jen VTL)

plynovod DN 80, DN 100, DN 150, DN 300 a DN 500, vé. souvisejiciho prisluSenstvi, které je nutno

rovnéZ respektovat (odvodnovace, uzdavery, KVO,...).

V oblasti se ddle nachdzi technologicky objekt vysokotlaké regulacni stanice plynu (ddle jen RS)
a napdjeci NN kabel pro RS.

PoZadavky na realizaci stavebniho zdmeéru:

1. Projektovou dokumentaci resit v souladu se zdkonem cislo 458/2000 Sb. (energeticky zdkon),

CSN EN 1594, TPG 605 02, TPG 700 03 a TPG 702 04 (Technickd pravidla Gas) a v souladu

s vwhldskou ¢. 131/2024 Sb.

... KOORDINACE STAVERB:

V oblasti stavby je pldnovand investice spolecnosti GasNet, s.r.o. Investice bude provedena v rdmci

stavby ¢ 7700105439 ,,REKO VTL AU300187 DN 150 Senov u NJ". Piipravu vyse uvedené stavby je

potieba vzdjemné koordinovat s Vasi stavbou. Ve veéci koordinace kontaktujte prosim pani Hanu
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Svobodovou, projektového manaZera, e-mail.:hana.svobodova@gasnet.cz — k odsouhlaseni dalsiho
stupné PD je nutno doloZit zdpis o provedené koordinaci, ve kterém bude jednoznacné konstatovdno,

Ze stavby nejsou ve vzdjemné kolizi;

V oblasti stavby je pldnovand investice spolecnosti GasNet, s.r.o. Investice bude provedena v rdmci
stavby ¢. 7700104464 ,,REKO VTL AU301925 - vyiez odvodnovaci”. Pripravu vySe uvedené stavby je
potreba vzdjemné koordinovat s Vasi stavbou.

Ve véci koordinace kontaktujte prosim pani Magdu Hrdou, projektového manaZera, e-mail.:
magda.hrda@gasnet.cz — k odsouhlaseni dalstho stupné PD je nutmo doloZit zdpis o provedené
koordinaci, ve kterém bude jednoznacné konstatovdno, Ze stavby nejsou ve vzdjemné kolizi;

V zdjmové oblasti jsou planovany prelozky VTL plynovodu, jejich? investorem je RSD. Vyse uvedenou
stavbu je potieba koordinovat s Vasi stavbou. Ve véci koordinace kontaktujte investora RSD.
UPOZORNENI:

V ZAIMOVEM UZEMI SE NACHAZI NEPROVOZOVANE VTL PLYNOVODY

Plynovody jsou odstaveny od provozované cdsti VIL plynovodni sité, a proto je nelze vytycit dle

predepsaného postupu. Pri provddeni praci ve vyznaceném prostoru pozZadujeme dbdt zvySené

opatrnosti, protoZe pri mechanickém poskozeni plynovodu je moZnost vzniku vybusné smési. Pracovnici
provddejici stavebni prdce musi byt s touto skutecnosti prokazatelné sezndmeni.

...REGULACNI STANICE (RS):

V zdjmovém tizemi se nachdzi technologicky objekt vysokotlaké regulacni stanice plynu (ddle jen RS)

v majetku GasNet, s.r.o.

PoZadujeme proto dodrzet ndsledujici podminky:

Dle zdkona ¢. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pdsmo vyse uvedené RS 4 m

a bezpecnostni pasmo 10 m od piidorysu objektu vSemi smery.

Ochranné pdsmo kabelovych pripojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veSkeré cinnosti

v okoli RS (vyhrazeného plynového zarizeni) se musi ridit ustanovenim tohoto zdkona.

Pro zvétseni mechanické odolnosti kabelii obecné poZadujeme uloZeni kabelti NN v misté naruSeni
ochranného pdsma trasy kabelu do pilenych plastovych chrdnicek. Musi byt zachovdno stdavajici kryti.
Presah chrdnicky musi byt minimdlné do vzddlenosti I m na obé strany. UloZeni kabelii do chrdnicek
a ndsledné zpémné zapraveni bude vidy provedeno dle CSN 33 2000-5-52, v souladu s CSN 73 6005.

Ddle do vzddlenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloZeno obvodové uzemnéni objektu
(zemnici pdsek). Obvodové uzemnéni objektu je soucdsti ochrany objektu RS pred atmosférickou a
statickou elektiinou a jako takové je nezbytné pro bezpecny provoz plyndrenského zarizeni.

PFi pracich v blizkosti RS a s nim souvisejiciho el. zarizeni, je nutné dodrzet prostorovou normu CSN 73
6005, energeticky zdkon ¢.458/2000 Sb. a narizeni vlddy ¢.591/2006 Sb.

V ochranném a bezpecnostnim pdasmu RS, stejné tak na prijezdové cesté neumistovat Zddné dalsi stavby
(stavebni bunky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavebni mechanizmy.

Neskladovat Zddny stavebni materidl a omezit ¢innost na nejnutnéjsi dobu (pohyb osob, stavebni
mechanizace atd.).

- prijjezdni komunikaci Ize situovat min. 4 m od objektu RS;

- ostatni zamery situovat min. 10 m od objektu RS;

- ve vztahu k napdjecimu kabelu NN postupujte v souladu s CSN 73 6005;

Béhem stavby i po jejim dokonceni dodrZovat prislusnd omezeni poZdrné bezpecnostniho pdsma - zdkaz
koureni a manipulaci s otevienym ohném do vzddlenosti 10 m od objektu RS vSemi sméry.

Po celou dobu stavby umoZnit pracovnikiim GasNet Sluzby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémovy a
bezpecny prijezd a pristup k RS (TPG 605 02).
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30)

Stavebni cinnosti , popr. mechanizaci pri stavbé, neposkodit prijezdovou komunikaci k RS, oploceni a
nenarusit jejich statiku.

Po ukonceni stavby v oblasti poZadujeme uvést stavajici okolni terén a zejména mistni komunikaci do
ptivodniho stavu tak, aby byl zachovdn bezpecny, bezproblémovy prijezd a pristup k tomuto
vyhrazenému plynovému zarizeni.

Zahdjent praci nahldsit v dostatecném predstihu na GasNet Sluzby, s.r.o.

(viz vySe uvedend internetovd adresa) a dohodne zpiisob dohledu a kontrol neposkozeného stavu naseho
zarizeni...“, VSeobecné podminky a dalsi, viz detail vyjadfeni.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

Quantcom (df¥ive Dial Telecom)

Krizikova 237/36a, 186 00 Praha 8 — Karlin

Vyjddrent ze dne 29.4. 2024, zn. CR1297704

... Ve Vasem zdjmovém tizemi se v soucasné dobé nenachdzi sit elektronickych komunikaci (ddle jen
SEK) ve vlastnictvi a sprdvé spolecnosti Quantcom, a.s. Spolecnost Quantcom, a.s. md prondjem
v telekom.trase spolecnosti NET4GAS,s.r.o0. Zdddme Vds proto plné respektovat podminky jejich
vyjddieni. V pripadé prelozky kontaktujte i spolecnost Quantcom,a.s. za ticelem uzavieni

Smlouvy o preloZce. “

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 10.1. 2025, zn. CR1364724

,-.. Ve VaSem zdjmovém iizemi se v soucasné dobé nenachdzi sit elektronickych komunikaci (ddle jen
SEK) ve vlastnictvi a sprdvé spolecnosti Quantcom, a.s. “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvk PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v ramci PSZ akceptovéno.

31) NET4GAS
Na Hiebenech II 1718/8, 14021, Praha
Vyjdadreni ze dne 2.4. 2024, zn. 3442/24/OVP/Z
»...INa zdkladé predloZeného pldnu spolecnych zarizeni v ramci komplexnich pozemkovych tiprav
v katastrdlnim vizemi Senov u Nového Ji¢ina ze dne 15.3.2024 Vim sdélujeme, Ze s realizact
souhlasime za dodrZeni ndsledujicich zdvaznych podminek...* viz detail vyjadieni

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 13.1. 2025, zn. 336/25/0VP/Z
,»...DotCené site:

Plyndrenskd zarizent

VTL plynovod nad 40 barit DN 500
Plyndrenskd telekomunikacni zarizeni:
Opticky kabel

Podminky:
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1. Na zdkladé predloZeného pldnu spolecnych zarizeni v rdmci komplexnich pozemkovych tvprav
v katastrdlnim tizemi Senov u Nového Jicina ze dne 9.1.2025 Vim sdélujeme, Ze s realizact
souhlasime za dodrZeni ndsledujicich zdvaznych podminek...*, viz detail vyjadieni

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky

zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

32) Vodafone Czech Republic a.s.
Néameésti Junkovych 2, 155 00 Praha
Vyjddreni ze dne 20.3. 2024, zn. 240318-1431663717
. ...souhlast s realizaci projektu za ndsledujicich podminek.
Ve Vami zadaném zdjmovém tizemi se nachdzi Zdkladnovd stanice a jeji infrastruktura uvedend niZe.
V pFilozenych podkladech zasildme dokumentaci sité. Behem realizace uvedené akce nesmi dojit k jejimu
poruseni, omezeni funkcnosti ¢i jinému zdsahu do této infrastruktury.
Ddle se ve Vdami zadaném zdjmovém tizemi nachdzi vedeni verejné komunikacni sité ( ddle jen ,,VVKS* )
a jeji ochranné pdsmo, jejiZ existence a poloha je zakreslena v priloze tohoto vyjddieni. Ochranné pdsmo
VVKS je v souladu s ustanovenim § 102 zdkona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zmeéné nékterych souvisejicich zdkonii stanoveno rozsahem 0,5 m po strandch krajni hrany vedeni VVKS
(ddle jen ,,Ochranné pdsmo ). Zjisti-li stavebnik rozpor v poloze nasi VVKS, kterd je zakreslena v priloze
tohoto vyjddreni (napr. nenachdzi-li se trasa VVKS tam, kde podle prilohy tohoto vyjddieni md byt i je
zrejmé, Ze trasa VVKS vede jinudy, je nutné zastavit prdce a situaci za ticelem zajisténi ochrany vedeni
VVKS konzultovat s kontaktni osobou pro preklddky. V takovém pripadé trasa VVKS neni cdstecne
zamérend a je nutné pomoci rucné kopanych sond urcit polohu VVKS v terénu a hloubku jejiho uloZeni.
viz detail vyjadfeni

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 10.1. 2025, zn. 250110-1020773107

,»...Souhlasi s realizaci projektu.

Ve Vdmi zadaném zdjmovém tizemi a v uvedené vysce (vyska stavby: 0 m, vyska jerdbu: O m)
se nenachdzi Zddné podzemni ani nadzemni vedent.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

33) Nej cz s.r.o. (diive ITSELF s.r.o.)
Pélavského namésti 4343/11, 628 00 Brno
Vyjddreni ze dne 29.3. 2024, zn. VYJNEJ-2024-04156-01
. ... Ve vyznaceném zdjmovém iizemi se nachdzi vedeni a zarizenti sité elektronickych
komunikaci (ddle jen ,,SEK ‘) spolecnosti Nej.cz s.r.o.
V priloZenych zdkresech je orientacné zachycen pritbéh a druh nasi sité v mistech, kde se nase vedeni
Ci zarizeni nachdzeji v oblasti vyznaceného zdjmového iizemi nebo se k nému bezprostiedné bliZi.
Ochranné pdsmo podzemniho kabelového vedeni SEK dle § 102 zdkona ¢. 127/2005 (zdkon o
elektronickych komunikacich) ¢ini 0,5 m po obou strandch krajniho vedeni. Toto ochranné pdsmo neni
v priloZenych zdkresech zakresleno. Upozoriujeme, Ze kromé samotnych kabelovych vedeni
(metalickych nebo optickych) se pod tirovni terénu mohou nachdzet i dalsi zarizeni jako jsou kabelové
chrdnicky, spojky, komory, markery, sloupky a oznacniky apod., nad iirovni terénu se mohou nachdzet
napr. sloupky i technologické skiiné s rozvadéci a zesilovaci a dalsi zarizent.
Na zdkladeé Zadatelem uvedeného ditvodu slouZi toto vyjddieni vyhradné pro iicel(y): etapa Pldn
spolecnych zarizeni
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34)

35)

Za predpokladu, Ze budou dodrzeny niZe uvedené obecné podminky, spolecnost Nej.cz

s.r.o. souhlasi s predmétnou stavebni akci a zdroven souhlasi s vyddnim prislusného

sprdavniho rozhodnuti stavebnim tiradem pro povoleni predmétné stavebni akce (rozhodnuti o
umisténi stavby, stavebni povoleni ¢i jiné), je-li v odstavci vySe uvedeno, Ze toto vyjddreni slouZi i pro
ticely prislusného sprdvniho rizeni...

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

Aktualizace PSZ
Spolecnost Nej cz s.r.o. (diive ITSELF s.r.o.) piesla pod spolecnost CETIN a.s., viz vyjadieni ¢. 22

Arelion Czech Republic a.s.
Nad elektrarnou 1526/45, Praha 10

Vyjddreni ze dne 22.4. 2024, zn. 24v026_ARELION _KoPU

...V predmétném tizemi je umisténo podzemni vedeni sité elektronickych komunikaci a zarizeni
ve vlastnictvi spol. Arelion, jeho? polohu, vcietné ochranného pdsma a vécného bremene
/ sluzebnosti inZenyrskych Siti, poZadujeme zachovat v plném rozsahu.
Po dokonceni pozemkové iipravy Zdddme o poskytnuti dokumentu, ze kterého bude ziejmy
pritbeh stdavajici podzemni verejné sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spol. Arelion v
novém uspordddni pozemkii (v¢. novych viastnikit)... “ viz detail vyjadieni

Aktualizace PSZ

Vyjdadreni ze dne 13.1. 2025, zn. 25v002_ARELION _KoP U

...V predmétném tizemi je umisténo podzemni vedeni sité elektronickych komunikaci a zarizeni ve
vilastnictvi spol. Arelion, jehoZ polohu, véetné ochranného pdsma a vécného biemene /
sluZebnosti inZenyrskych siti, poZadujeme zachovat v plném rozsahu.

Po dokonceni pozemkové vipravy Zdddame o poskytnuti dokumentu, ze kterého bude zirejmy
pritbeh stavajici podzemni verejné sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spol. Arelion v
novém uspordddni pozemkii (vé. novych vlastnikii).

V pripadé dotéeni SEK Arelion stavebnimi vipravami je nutné nejpozdéji pred zahdjenim
stavebnich tiprav si vyZddat vyjddreni k predmétné stavebni tipravé prostiednictvim
internetového portdlu http://vyjadreni.sitel.cz a postupovat podle stanovenych podminek.

V pripadé jakychkoli dotazit nds, prosim, nevdhejte kontaktovat. “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkl PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

OPTILINE a.s.
Hovorova 3121/68, 616 00, Brno

Vyjdadreni ze dne 29.4. 2024, zn. 23 v030_OPT_KoPU
...V predmétném vizemi neni umisteno zarizeni ve vlastnictvi spol. OPTILINE a.s. “

Aktualizace PSZ
Vyjddreni ze dne 15.1. 2025, zn. 25 v001_OPT_KoPU
... V predmétném vizemi neni umisteno zarizeni ve vlastnictvi spol. OPTILINE a.s. “
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36)

37)

38)

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvkt PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

SITEL spol. s.r.o.
Baarova 957/15, 140 00, Praha

Vyjdadreni ze dne 29.4. 2024, zn. 24v054_SITEL, KoPU
...V predmétném vizemi neni umisteno zarizeni ve vlastnictvi spol. SITEL.

AKktualizace PSZ
Vyjddreni ze dne 14.1. 2025, zn. 25v005_SITEL,_UP
... V predmétném iizemi neni umisteno zarizeni ve viastnictvi spol. SITEL. “

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvk PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v ramci PSZ akceptovéno.

T-Mobile Czech republic a.s.
Masarykovo nam. 1, 741 01, Novy Ji¢in
Vyjddreni ze dne 18.3. 2024, C.j. E16162/24
....V dané lokalité se nachdzi technickd infrastruktura (TI) spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
(TMCZ), kterd je nezbytnd pro provoz elektronického zarizeni verejné telekomunikacni sité.
Dle predlozené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:
Druh TI TI v kolizi Priloha
Optické trasy Ano V pripadé kolize postupujte podle instrukci v priloze ¢.3
Mikrovinné (MW) spoje Ne V pripadé kolize postupujte podle instrukci v priloze ¢.4
Elektropripojky (vedeni NN) Ne V pripadé kolize postupujte podle instrukci v priloze ¢.5
Zdkladnové stanice Ne V pripadeé kolize postupujte podle instrukci v priloze ¢.6
Body sité Ne V pripade kolize postupujte podle instrukci v priloze ¢.6
Pri splnéni podminek uvedenych v prilohdch podle druhu kolize s TI souhlasi spolecnost T-Mobile
Czech Republic a.s. s vystavbou v zdjmovém tizemd.
NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusSenim prdvnich povinnosti podle zdkona 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich...* viz detail vyjadfeni

Aktualizace PSZ

Vyjddreni ze dne 19.1. 2025, C.j. E01623/25

»...Na zdkladé predloZenych projektovych podkladii ddvime souhlasné stanovisko k vyddni Uzemniho
souhlasu / rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a ndsledné souhlas s realizaci stavby. Dle predloZenych
dokladii nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Uzemni odbor Novy Ji¢in
Svatopluka Cecha &. 11, 741 01, Novy Ji¢in

ZazZaddno o stanovisko prostiednictvim SP U §
Vyjddreni ze dne 3.7. 2024, C.j. KRPT-138156-4/CJ-2024-070406
...V rdmci zaslané PD nemdme ndmitek k predloZené dokumentaci z hlediska realizaci polnich
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cest v zdjmovych izemich. Realizace polnich cest bude podle zdikladnich poZadavkii CSN 736109.
...Nase souhlasné vyjddreni vyddvdme za predpokladu splnéni nize uvedenych
podminek:

* Sjezdy posuzujeme v souladu s CSN 736109 jako prijezdy vozidel na dotcené
pozemky. Sjezd musi spliiovat podminky dané zdk. ¢. 13/1997 Sb. (O pozemnich
komunikacich), v platném znéni a jeho provdadéci vyhldsky ¢. 104/1997 Sb., v platném
zneéni.

* V rozhledovém trojithelniku se dle CSN 736101 a CSN 736110/Z1 nesmi nachdzet
Zddnd prekdzka, kterd je vyssi neZ 0,75 m. Realizace sjezdii bude provedena tak, aby
pripojeni polnich cest mélo kruznicovy oblouk o poloméru 12,5 m (podle druhu
pouZivanych vozidel mozno i 9 m — vyjimecné 6 m) — viz ¢l. 11.1.2.3, CSN 736109.

* Prumeér pripadnych propustkii v rdmci sjezdu, jakoZ i propustkii pod komunikaci bude
odpovidat Tabulce 8, CSN 736109. Cela pripadnych propustkii budou provedena

v Sikmém provedeni, tj. v tihlu 45 °.

* U sjezdu HS19-R budou rozhledové trojiihelniky vyneseny na vzddlenost 35m, coz
odpovidd nejvyssi dovolené rychlosti 50 km/h, kterd je v tomto misté ddna obecnou
tipravou provozu (intravildn) a ne, jak uvddi PD 90 km/h. Pri tomto bude ovéreno, zda
rozhledové poméry v misté napojeni odpovidaji CSN 736110/Z1 a toto bude doloZeno
prislusnému spravnimu orgdnu pied vyddnim rozhodnuti. V pripade, Ze do
rozhledovych trojithelnikii bude zasahovat zelen a bude timto tvorit prekdzku, dojde

k jejich orezu ¢i vykdceni. Nesouhlasime s umisténim dopravniho zrcadla, nebot
mdme za to, Ze zelen netvori trvalou a neodstranitelnou prekdzku v rozhledech

Z tohoto napojeni. Mdme za to, Ze orezem zelené budou v misté zajistény rozhledové
pomery na poZadovanou vzddlenost 35m.

* Dojde k odstraneéni ¢i orezu zelené, kterd se nachdzi v rozhledech tak, jak je uvedeno
v PD. Po celou dobu existence pripojeni bude zajisténo, aby poZadovanym rozhlediim
nebrdnily trvalé nebo prechodné prekdzky (napr. oploceni, vegetace, apod.). Prekdzky
v rozhledu budou v pripadé vyskytu odstranovdny.

Pokud budou vyse uvedené podminky splneny, lze konstatovat, Ze ndvrh odpovidd obecnym
poZadavkim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.

Aktualizace PSZ

Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 5.3. 2025, C.j. C.j:KRPT-37819-2/CJ-2025-070406

., ... PredloZend dokumentace resi rekonstrukci stdvajicich komunikaci — polni cesty oznacené
HC02, HC03, HC04 a HCO5v k. ii. Senov u nového Jicina. Nemdme ndmitek k predloZené
(staZené) dokumentaci z hlediska rekonstrukci polnich cest v zdjmovych iizemich. Realizace
polnich cest bude podle zdkladnich poZadavkit CSN 736109. Navrzené vyhybny odpovidaji
obecnym zdsaddm dle vyse uvedené CSN. V rdmci podélné drendze, doporucujeme volit
vhodnéjsi variantu a to prekryti rostem, ktery bude mit mezery dle CSN 734001. Ze
zkuSenosti upozoriiujeme, Ze Vdmi navrZené podélné drendze, nebyvaji udriovdny a casem
ztrdceji svoje funkce. Komunikace jsou sice omezené, ale vjezd je povolen dopravni obsluze
a tedy je zde predpoklad, Ze takovou polni cestu mohou uZit napr. cyklisti a proto by
provedeni drendZe mélo byt uzpiisobeno pro pohyb cyklistu a pésich. Proto apelujeme na
investora, aby prehodnotil moZnosti reSené podélné drendZe. JelikoZ byl doloZen typovy vzor
propustku, poZadujeme, aby s ohledem k jednotlivych propustkiim doslo k ndvrhu
zdchytného systému a to dle konkréni situace v souladu s CSN 736101 a s odkazem na
pevné pirekdzky kap. 8.19 piedmétné CSN. K ostatni dokumentaci v ramci ,, KoPU Senov u
nového Ji¢ina*, jsme se vyjadiovali dne 3.cervence 2024 pod ¢.j.: 138156-4/CJ-2024-
070406.

Na tyto rekonstruované polni cesty se rovnéz budou stdvajicimi sjezdy napojovat jiné
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stdavajici polni cesty. Na rekonstruované polni cesty se ddle napojuji stavajici ¢i nové
budované sjezdy na pozemky. Tim, Ze dojde k tipravé ¢i zrizeni napojeni pozemkii na
rekonstruované polni cesty, tak dopravni inspektordt v Novém Jiciné, jako orgdn stdtni sprdvy
na useku bezpecnosti a plynulosti silnicniho provozu ve smyslu § 10 odst. 5 zdkona ¢.
1371997 Sb., o pozemnich komunikacich po prostudovdni predloZené dokumentace, vyddvd
vyjddrent z hlediska svych sledovanych zdjmii ke ziizeni ¢i liprave napojeni pozemkii na
rekonstruované komunikace, které jsou vyse uvedené.

* Sjezdy posuzujeme v souladu s CSN 736109 jako prijezdy vozidel na dotcené

pozemky. Sjezd musi spliiovat podminky dané zdk. ¢. 13/1997 Sb. (O pozemnich
komunikacich), v platném znéni a jeho provdadéci vyhldsky ¢. 104/1997 Sb., v platném

znent.

* V rozhledovém trojiihelniku se dle CSN 736109 nesmi nachdzet #ddnd prekdzka,

kterd je vyssi nez 0,75 m. Realizace sjezdit bude provedena tak, aby pripojeni polnich

cest mélo kruZnicovy oblouk o polomeru 12,5 m (podle druhu pouZivanych vozidel

mozno i 9 m — vyjimecné 6 m) —viz ¢l. 11.1.2.3, CSN 736109.

 Prumeér pripadnych propustkii v rdmci sjezdu, jakoZ i propustkii pod komunikaci bude
odpovidat Tabulce 8, CSN 736109. Cela pripadnych propustkii budou provedena v

Sikmém provedent, tj. v tihlu 45 °.

* Dojde k odstraneéni ¢i orezu zelené, kterd se nachdzi v rozhledech tak, jak je uvedeno

v PD. Po celou dobu existence pripojeni bude zajisténo, aby poZadovanym rozhlediim
nebrdnily trvalé nebo prechodné prekdzky (napi. oploceni, vegetace, apod.). Prekdzky

v rozhledu budou v pripadé vyskytu odstranovdny.

Policie Ceské republiky, jakoZto dotéeny orgdn vyddvajici vyjddreni, nemd ndmitek

k predloZenému ndvrhu, nebot’ odpovidd obecnym poZadavkiim na bezpecnost a plynulost
provozu na pozemnich komunikacich. Po celou dobu existence pripojeni bude zajisténo, aby
poZadovanym rozhlediim nebrdnily trvalé nebo prechodné prekdzky (napr. oplocenti,
vegetace, apod.). Prekdzky v rozhledu budou v pripadé vyskytu odstranovdny.

Jednotlivé napojeni na silnice a mistni komunikace poZadujeme doplnit Z11g. Pak v souladu
s § 77 odst. 2 pism. b) zdk. ¢. 361/2000 Sb. nemdme ndmitek s umisténi DZ Z11g v misté
vyusteni ticelovych komunikaci na silnici nebo mistni komunikaci.

Stanovisko zhotovitele: Rozhledové poméry byly u HS19-R upraveny dle tohoto stanoviska.
P1i realizaci prvkid PSZ aktualizovat vyjadieni a ptipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v ramci PSZ akceptovéno.

39) Drazni uiad
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady
Zazdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 5.6. 2024, zn. MO-OK0O0005/24-161/Vs
,»-..DrdZni iirad jako drdZni sprdvni vrad podle § 54 odst. 1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drdhdch,
ve znéni pozdéjsich predpisii (ddle jen “zdkon*), Vdam k Vasi Zddosti sdéluje, Ze k navrhovanému pldnu
spolecnych zarizeni (PSZ) nemd ndmitek a souhlasi s timto ndvrhem.
Drdzni urad zdroven upozoriuje, Ze u stavebnich zdmeéri, které se nachdzeji v ochranném pdsmu
drdhy dle ustanoveni § 8 zdkona, je nutno zaZddat o zdvazné stanovisko v souladu s ustanovenim § 334a
zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdejsich predpisii a podle § 7 odst. 3 zdkona
¢. 266/1994 Sb. o drdhdch ve znéni iicinném ke dni 31. 12. 2023 (ddle jen ,,zdkon o drdhdch ve znéni
k31 12.2023“).“
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Aktualizace PSZ
ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU
Vyjddreni ze dne 12.2. 2025, zn. PO-OK00001/25-15/Vs
» ... Drazni urad jako drdzni sprdvni vrad podle § 54 odst. 1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drdhdch,

ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen “zdkon®), Vim k Vasi vyzvé sdéluje, Ze ve véci ndvrhu
komplexnich pozemkovych iiprav (KoPU) - aktualizace pldnu spolecnych zarizeni (PSZ) v k.ii. Senov
u Nového Jicina neni dotcenym orgdnem.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v ramci PSZ akceptovéno.

40) Reditelstvi silnic a dalnic s.p.

Mojmirovct 5, 709 81 Ostrava

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 24.3. 2025, zn. RSD-567195/2025-1

,...nemdme, z hlediska pripravované stavby ,D 48 MUK Bélotin — Rybi II. Etapa“, k navrienému
Pldnu spolecnych zarizeni... Zddné pripominky.

Upozoriiujeme vsak, Ze v dané lokalité je pldnovdna vystavba prelozky silnice 1/57. Z tohoto duvodu je
nutné vyZddat si samostatné vyjadreni z hlediska vyhledové silnicni sité na adrese Reditelstvi silnic a

ddlnic s.p., Oddéleni koncepce a vizemniho pldnu Morava, Sumavskd 524/31, Brno-Veveii. “
Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvk PSZ aktualizovat vyjadfeni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

41) Reditelstvi silnic a dalnic s.p., - odbor investi¢ni piipravy staveb

Sumavské 524/31 602 00 Brno

ZaZdddno o stanovisko prostiednictvim SPU

Vyjddreni ze dne 20.3. 2025, zn. RSD-562778/2025-1

... 2 hlediska nasich zdjmii je vizemim obce vedena silnice:
e I/57 st. Hranice — Bartultovice — Opava — Novy Jicin — Vsetin — st. Hranice
o D48 (I/48) Bélotin — Frydek-Mistek — Cesky TéSin — st. hranice

...nemdme ke zpracovdni pldnu spolecnych zarizeni pripominky.

Stanovisko zhotovitele: Pfi realizaci prvka PSZ aktualizovat vyjadieni a pfipadné podminky
zapracovat do PD. Vyjadfeni bylo v rdmci PSZ akceptovéno.

Ostatni doklady:

Zapis z prvniho jedndni sboru zastupcii, konaného dne: 02.06.2020
Zapis z druhého jednani sboru zdstupcti, konaného dne: 30.06.2020
Zapis z tretiho jednan{ sboru zastupctl, konaného dne: 22.01.2024
Zapis ze Ctvrtého jednani sboru zdstupct, konaného dne: 24.07.2024
Zapis ze Ctvrtého jednani sboru zdstupct, konaného dne: 24.03.2025

Podepsand mapa Planu spole¢nych zatizen{
PredbéZzny geotechnicky prizkum KoPU Senov u Nového Jicina
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3. Opatreni slouzici ke zpristupnéni pozemkii
3.1. Zasady navrhu opatieni slouZicich ke zptistupnéni pozemku

Zékon &. 139/2002 Sb., o pozemkovych tupravdch a pozemkovych tufadech a o zméné& zdkona
€. 229/1991 Sb., o uprave vlastnickych vztaht k ptidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich
predpist, definuje v § 2 jako jeden ze zdkladnich cili komplexnich pozemkovych tprav zabezpeCeni
pristupu k pozemklim tak, aby se vytvotily podminky pro raciondlni hospodateni vlastnikti pidy. Tohoto cile
je mozné dosdhnout pouze ndvrhem sit€¢ polnich cest, ktery zohledni nejen soucasny stav cestni sité
v dotéeném zajmovém tzemi, ale zdroven v pfiméfené mife respektuje vSechny soucasné i planované zaméry
jak subjektli v izemi hospodaticich, tak i jednotlivych vlastnikdi pozemkii. Zohlednéna byla také kritéria
dopravni, vodohospodafskd, ptidoochrannd, ekologickd, ekonomicka a esteticka.

Vzhledem k vySe uvedenym poZadavkiim vychazi ndvrh cestni sité v katastrlnim tzemi Senov
u Nového Ji¢ina z vysledkd predchozich etap komplexni pozemkové upravy — Polohopisné zaméreni
zajmového uzemi (Geocentrum spol. s r.o. 2019) Urceni vnégjs$iho a vnitfntho obvodu pozemkové tpravy,
véetn€ katastralnich hranic, zjiStovani hranic pozemkl nefeSenych dle § 2 zak. 139/2002 Sb., (Geocentrum
spol. s r.o. 2020) a zejména etapy Rozbor soucasného stavu (Geocentrum spol. s r.o. 2019) a snazi
se v maximdlnim rozsahu respektovat stavajici dopravni poméry. Zaroven je tato stavajici sit’ polnich cest
doplnéna navrhem polnich cest novych, jejichz ndvrh vychédzi z ptedpokladaného vyvoje hospodaieni
v doteném katastralnim tizemi a poZadavkl vznesenych sborem zastupct vlastnikli pozemkd.

Tento ndvrh byl v pribéhu zpracovani Planu spolecnych zafizeni nékolikrdt projedndvan nejen
se Sborem zastupct pii KoPU, ale také s dotéenymi hospodaticimi zemédélci. Takto zpracovany navrh byl
odsouhlasen Sborem zastupcii vlastnikdi pfi KoPU s tim, 7e na zdkladé zpracovani ,Navrhu nového
uspofadani pozemkii*“ mize dojit k drobnym dil¢im Gpravam tohoto planu.

Jednotlivé parametry polnich cest budou déle zpfesnény a piipadné upraveny v provadéci
dokumentaci pro jednotliva opatfeni s tim, Ze navrZené hranice pozemki téchto opatfeni jsou dimenzovany
tak, aby tyto piipadné dil¢i dpravy (vyska nivelety, sklony svahtl,, zmény pocCtli propustkil, sjezdl, mosti
apod.) nezasahovaly do okolnich vlastnickych pozemka.

3.1.1. DodrZeni platnych norem

Cely névrh cestni sité respektuje platné normy CSN a EN, zvl4sté pak CSN 73 6109 a Technické
podminky C.J. 43385/2011 (zména ¢.2) MZe CR.

3.1.2. Omezujici podminky

Hlavni omezujici podminkou v ndvrhu cestni sit€¢ bylo stdvajici umisténi inZenyrskych siti
do pozemku stavajicich €i navrZenych polnich cest, pfipadné do pozemku cest hystorickych, které jsou
obnovovany.

V piipad€ stdvajicih cest je podminkou nesniZovani nivelety polni cesty (pro sit¢ podzemni),
piipadné nezvySovani nivelety polni cesty (pro sit€ nadzemni).

U cest ,,noveé navrhovanych je snahou vyhnout se priibéhu tras a ochrannych pdsem inZenyrskych
siti.

65

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

3.1.3. Napojeni cestni sité na silnice I11. tiidy

Z hlediska ndvrhu PSZ jsou sjezdy po projedndani s DOSS bez pifipominek.
U 40 stavajicich sjezdd se uvazuje o rekonstrukci. Dile se uvazuje pouze o 1 nové navrhovaném sjezdu.
U 13 sjezdil nejsou navrzeny zadné upravy. Stavajici 4 sjezdy jsou navrZeny ke zruSeni.

Rekonstruované sjezdy jsou uvaZovany v mistech, kde je moZné zajistit dostateCny rozhled na obé&
strany. Pokud nemohly byt ze zdvaZnych divodt dodrZzeny potfebné rozhledy, jsou pro dostatecny rozhled
navrZena pifsluSnd opatfeni. Napojeni by mélo byt realizovano kolmo k hran€ vozovky, a to plynule
na zpevnénou krajnici, piipadné jizdni pruh. Veskera pfipojeni, z nichZ hrozi nanasSen{ blata na silnici, musi
byt opatfena zpevnénym povrchem, lehce Cistitelnym, na vzdédlenost nejméné délky sjezdu nebo 20 m, je — li
pfipojeni del§i neZ 20 m od hrany silniéniho zpevnéni. Povrch sjezdu musi byt proveden jednotnou
bezpra$nou tpravou v konstrukénich vrstvach odpovidajicich predpoklddanému dopravnimu zatiZeni. Voda
z ptilehlého pozemku, ze kterého je sjezd proveden nesmi stékat na vozovku silnice. V opaném piipadé
je nutno pfed napojenim na vozovku provést pii¢ny zachytny, Cistitelny, odvodnovaci zlab. V piipadé sjezdu
pies silni¢ni piikop, musi byt provedeno zatrubnéni, a to z betonovych trub s obetonovanymi Cely o svétlosti:
40 cm pro Sitku sjezdu do 6 m, 60 cm pro Sitku sjezdu 6-10 m a 80 cm pro $itku sjezdu nad 10 m. Realizaci
sjezdu nedojde k poSkozeni télesa silnice ani silnicniho pfisluSenstvi a nebudou naruSeny odtokové poméry
silnice.

V ramci feSeného tuzemi se vyskytuje pouze jedna silnice III. tfidy €. 05715, kde dochazi k realizaci
napojeni na tuto komunikaci.

3.1.4. Napojeni cestni sité na mistni komunikace

Navrh sité polnich cest v blizkosti intravildnu obce Senov u Nového Ji¢ina, respektuje plynulé
smérové, Sitkové 1 vySkové napojeni na stdvajici mistni komunikace. Z hlediska ndvrhu PSZ jsou sjezdy
po projednini se zastupci DOSS a obce Senov u Nového Ji¢ina bez ptipominek. Pokud nemohly
byt ze zadvaznych divodlt dodrZeny rozhledy, jsou pro dostatecny rozhled navrZzena piisluSnd opatteni.

Napojeni by mélo byt realizovdno kolmo k hran€ vozovky, a to plynule na zpevnénou krajnici,
piipadné jizdni pruh. VeSkera pfipojeni, z nichZ hrozi nandSeni blata na mistni komunikaci, musi byt
opatfena zpevnénym povrchem, lehce Cistitelnym, na vzdalenost nejméné délky sjezdu nebo 20 m, je — li
pfipojeni del§i neZ 20 m od hrany zpevnéni mistni komunikace. Povrch sjezdu musi byt proveden jednotnou
bezpra$nou tpravou v konstruk&nich vrstvach odpovidajicich pfedpoklddanému dopravnimu zatiZeni. Voda
z ptilehlého pozemku, ze kterého je sjezd proveden nesmi stékat na vozovku mistni komunikace. V opa¢ném
piipadé je nutno pfed napojenim na vozovku provést pii€ny zdchytny, Cistitelny, odvodiovaci Zlab.
V piipadé sjezdu pres piikop mistni komunikace, musi byt provedeno zatrubnéni, a to z betonovych trub
s obetonovanymi Cely o svétlosti: 40 cm pro Sitku sjezdu do 6 m, 60 cm pro Sitku sjezdu 6-10 m a 80 cm
pro sitku sjezdu nad 10 m. Realizaci sjezdu nedojde k poSkozeni télesa mistni komunikace ani piisluSenstvi
a nebudou naruSeny odtokové poméry mistni komunikace. Rozhledové poméry v napojenich polnich cest

vvvvv

vyhovujicich rozhledovych pomért.

3.2. Kategorizace sité polnich cest a zakladni parametry jejich prostorového
usporadani
Na zéklad€ pouzitych metodickych podkladi byla stanovena nasledujici kategorizace polnich cest:
Polni cesty hlavni — jednopruhové
Soustied’uji dopravu z vedlejSich polnich cest a jsou napojeny na mistni komunikace, nebo zajist'uji
propojeni jednotlivych katastralnich tizem{ a zpfistupnéni zemédélsky obhospodarovanych pozemki.

V zdjmovém uzemi bylo v rdmci PSZ vymezeno 5 hlavnich polnich cest o celkové délce 5,851 km.
Vymezené hlavni polni cesty jsou pfevazné navrZeny k rekonstrukci (HCO2-R — HCO5-R).
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Polni cesty vedlejSi — jednopruhové

SlouZzi k dopravé z pfilehlych pozemku a jsou napojeny na polni cesty hlavni a mohou byt napojeny
i na silnice. V zdjmovém tzemi bylo v rdmci PSZ vymezeno 13 vedlejsi polni cesty o celkové délce 7,823
km. Vymezené cesty jsou navrZeny s minimalnim pii¢nym sklonem 3,0 % a sklonem planég 4,0 %.

Zpevnény povrch vedlejSich polnich cest (mimo stdvajici polni cesty bez rekonstrukce) je navrZen
z asfaltobetonu. Cesty jsou navrZeny v kategorii P 4,0/20.

Polni cesty dopliikové — jednopruhové

Slouzi k sezénnimu komunika¢nimu propojeni v ramci padnich celki, zpiistupnuji pozemky
jednotlivych vlastnikil a zajistuji piistupnost k vybranym prvkiim USES. Nové& navrzené polni cesty a polni
cesty urcené k rekonstrukci jsou navrZzeny dle mistnich podminek jako jednopruhové zatravnéné
v kategorii P 3,0/20. V zdjmovém tizemi bylo v rdmci PSZ vymezeno 40 doplitkovych polnich cest o celkové
délce 20,004 km.

3.2.1. Hlavni polni cesty
Polni cesta: HC01 P 6,5/30

stavajici — bez rekonstrukce

Stavajici zpevnéna polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zdpadni oblasti feSeného
Ucel: uzemi, kde napojuje mistni komunikaci MK1 a déle polni cesty VC12 a VCI135. Polni cesta
neni parcelné vymezena z divodu pozadavkii VOP CZ, s.p.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

VC12, VC15
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 6,5 m povrch:  stdvajici: asfaltobetonovy kryt
rychlost: 30 km/h navrh: -
délka: 1026 m
podél. sklon: 7,7 % (max.)

Odvodnéni: do piikopa CP1, CP2, CP4, CP5
Zelen:
Napojeni na

silniéni sit’
¢1 mistni

KM 0,004 - MK1

komunikace:
propustky, Zlaby, P10-R, P16.R
brody, mosty
Objekty: vyhybny -
sjezdy HS52-R, HS55
67

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina
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PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Zeleznini piejezdy -

KM 0,821 - VTL PLYNOVOD plynovod,
KM 0,852 - sdé€lovaci vedeni nadzemni

Névrh: -
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. P10-R, P16-R a HS52-R jsou prvky PSZ urcené k rekonstrukci

Polni cesta:

HC02-R P 4,5/30

stavajici — navrzena k rekonstrukci
Stavajici zpevnéna polni cesta (navrZena k rekonstrukci) je situovana podél jihovychodni

Ucel: &ésti intravilanu obce a napojuje polni cestu HCO3-R s intravildnem obce Senov u Nového
Jic¢ina.
Na polnf{ cestu se déle napojuji tyto polni cesty:
HCO3-R

Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,5 m povrch:  stdvajici: asfaltobetonovy kryt

rychlost: 30 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt

délka: 264 m

podél. sklon:

0,28 % (max.)

Odvodnéni:
Zelen:
Napojeni na
silniéni sit’
¢1 mistni

komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

Dokumentace DTR:

do ptikopu CP12-R
IP8

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny -

P43 (vpust)

sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy -

KM 0,005 28 - sdélovaci vedeni podzemni,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.

Pozn.
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Polni cesta: HC03-R P 4,530
stavajici — navrzena k rekonstrukci

; Stavajici zpevnéna polni cesta (navrZzend k rekonstruket) je situovana v jihovychodni ¢asti
Ucel: feSené¢ho izemi KoPU, kde napojuje polni cesty HC02-R, HC04-R, VC21, VC22, VC23,
DC131, DC133 a dale na navrzené téleso silnice D48.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

HCO02-R, HC04-R, VC21, VC22, VC23, DC131, DC133

Prvni ¢ast trasy je vedena pfiblizné severovychodnim smérem a dale druhd ¢ast pfiblizné

Trasa: jihovychodnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,5 m povrch:  stdvajici: asfaltobetonovy kryt
rychlost: 30 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 2089 m

podél. sklon: 2,91 % (max.)

Odvodnéni: do piikoptd CP16-R, CP17-R, CP18-R, CP19-R, do vodniho toku a na terén
Zelen: 1P12

Napojeni na

silniéni sit’

¢i mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, P42-R, P44-R, P49-R, P52-R, P54, P55-R, P56-R, P57-R, (P53-R
brody, mosty v piipadé, Ze se nebude soucasné realizovat polni cesta VC21)
Objekty: vyhybny V17, V18, V19, V20, V21
sjezdy HS32-R, HS33-R, HS34-R, HS36-R, HS37-R, HS38-R

Zeleznini piejezdy -
KM 0,175 84 - VN nadzemni,
KM 0,196 87 - VVN nadzemni,
KM 0,269 86 — VTL plynovod,
KM 0,568 62 - VVN nadzemni,
Zarizeni TI. KM 0,605 87 — vodovod,
KM 0,612 32 - VVN nadzemni,
KM 0,985 - 0,992 87 — vodovod,
KM 1,992 97 — vodovod,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Polni cesta: HC04-R P 4,5/30

stavajici — navrzena k rekonstrukci

Stavajici zpevnéna polni cesta (navrZena k rekonstrukci) je situovana ve vychodni ¢asti
Ucel: feSeného uzemi KoPU, kde napojuje polni cesty HC03-R, HC05-R, VC21, DC108, DC129
s k.d. Kunin.
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Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

HCO03-R, HCO05-R, VC21, DC108, DC129

Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,5 m povrch:  stdvajici: asfaltobetonovy kryt
rychlost: 30 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 1365 m

podél. sklon: 2,5 % (max.)

Odvodnéni: KM 1,154 - 1,332 - CP13-R, KM 1,334 - 1,363 - CP13-R (ndvrh)
Zelen: LBC 6, IP3

Napojeni na
silniéni sit’
¢1 mistni

komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

P31-R, P32-R, P33-R, P37-R, P38-R, P39-R, P40-R, P71-R,

propustky, Zlaby, (P42-R v ptipadé, Ze se nebude soucasné realizovat polni cesta

brody, mosty HCO03-R a P72-R v ptipadg, Ze se nebude soucasné realizovat polni
cesta VC21)

vyhybny V22, V23,V24,V25,V26

HS24-R, HS27-R, HS29-R, HS28-R, HS30-R, HS31-R, HS45-R,
HS48-R, HS54-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,184 79 - VN nadzemni,

KM 0,207 30 - VVN nadzemni,

KM 0,230 - 0,670 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,303 39 — vodovod,

KM 0,338 84 — VTL plynovod,

KM 0,454 24 - VVN nadzemni,

KM 0,495 52 - VVN nadzemni,

KM 0,538 82 — vodovod,

KM 0,838 92 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,838 92 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 1,173 14 — VTL plynovod,

KM 1,197 09 — VTL plynovod,

KM 1,365 - sdélovaci vedeni podzemni,

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sjezdy

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.

Polni cesta:

HC05-R P 4,5/30

stavajici — navrzena k rekonstrukci

Stavajici zpevnéna polni cesta (navrZena k rekonstrukci) je situovana v severovychodni
Gasti feSeného tizemi KoPU, kde napojuje polni cesty HC04-R, DC127, DC128

s k.d. Kunin.

70

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

HCO04-R, DC127, DC128

Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 45 m povrch:  stdvajici: asfaltobetonovy kryt
rychlost: 30 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 1107 m

podél. sklon: 2,43 % (max.)

Odvodnéni:  do vodniho toku a piikoptt CP25, CP26-R

Zelen: LBCS5, LBC6, RBK 537

Napojeni na
silniéni sit’
¢1 mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,  py7 p prg.R, P29-R, P30 (vipust), PT0-R, P73-R
brody, mosty

Objekty: vyhybny V27, V28, V29

sjezdy HS23-R

Zelezni¢ni piejezdy -

KM 0,258 16 - 0,258 32 — VTL plynovod,

KM 0,268 14 — VTL plynovod,

KM 0,976 VN nadzemni,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Zatizeni TI:

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
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3.2.2. Vedlejsi polni cesty

Polni cesta: V(11 P 3,0/20
stavajici — bez rekonstrukce

Stavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v jihovychodni ¢asti feSeného
Ucel: uzemi KoPU, kde prochédzi podél hranice feSeného uzemi a napojuje zemédelsky
uZivané pozemKky.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

DC135
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ vychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch:  stdvajici: Stérkodrtovy kryt
rychlost: 20 km/h navrh: -
délka: 253 m
podél. sklon: 8,7 % (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, P67
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zelezni¢ni pfejezdy -
KM 0,011 - 0,035 — VTL PLYNOVOD,

Zaftizeni TI: C PR . ‘-
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh: -

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -

Polni cesta: VC12 P 3,0/20

stavajici — bez rekonstrukce

Stéavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zapadni ¢4sti feSeného tzemi,
Ucel: kde napojuje polni cesty HCO1, VC15, DC103 s mistni komunikaci MK1. Polni cesta
neni parcelné vymezena z divodu pozadavkii VOP CZ, s.p.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

HCO01, VC15, DC103

Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
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Parametry:

Sitka: 3,0 m povrch:  stdvajici: Stérkodrtovy kryt
rychlost: 20 km/h navrh: -

délka: 913 m

podél. sklon: 5,0 % (max.)

Odvodnéni:  do piikopit CP9, CP21, vodniho toku a na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, i

o KM 0,000 - MK1
mistni
komunikace:
propustky. ZIaby. - p1y g p17.R, P21-R, P12, P13, P14, P8O
brody, mosty
Objekty: vyhybny -
sjezdy HS50-R
Zelezni¢ni pfejezdy -
VTL PLYNOVOD plynovod,
. sd€lovaci vedeni nadzemni,
Zatizeni TI:
vodovod,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
Névrh: -
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. P11-R, P17-R, P21-R, HS50-R jsou prvky PSZ urcené k rekonstrukci
Polni cesta: VC13-R P 4,0/20
navrzena
Stavajici polni cesta (navrZend k rekonstrukci) je situovana v jihozdpadni ¢asti
Ucel: feSeného uzemi KoPU, kde napojuje polni cesty VC18, DC119, DC121 s mistn{
komunikaci MK1.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC18, DC119, DC121
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: CasteCné zpevnény kryt
rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 1264 m
podél. sklon: 3,6 % (max.)
Odvodnéni: do HOZ, IDVT 10214594, do drenazZe a na terén
Zelen: 1P1
Napojeni na
s1l’nlcr,11 sit’, ¢1 KM 0,000 - MK1
mistni
komunikace:
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propustky, Zlaby,

brody, mosty
Objekty: vyhybny V1, V2, V3, V4

sjezdy HS19-R, HS20-R, HS46-R, HS47-R

Zelezni¢ni pfejezdy -

KM 0,020 96 - VTL PLYNOVOD,

Zarizeni TI: v blizkosti KM 1,264 se nachazi vodovod,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

P24-R, Z4-R, P25-R, P81, P86

Navrhuje se provést kompletnini rekonstrukci polni cesty véetné podkladnich

Névrh: a krytovych konstrukénich vrstev.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: V(C14 P 4,0/20
navrzena
Utel: Polni cesta (navrZend) je situovana podél zapadni ¢4sti feSeného tizemi KoPU,
e kde propojuje polni cesty DC103 a DC116 se stavajicim lesnim komplexem.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC103 a DC116
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: CasteCné zpevnény kryt
rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 389 m
podél. sklon: 15,58 % (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni
komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty
. vyhybny V5
Objekty:
sjezdy HS57-R

Zelezni¢ni pfejezdy -
KM 0.010 02 — vodovod,
KM 0.111 29 — NN nadzemni el. vedeni,
Zarizeni TI. KM 0.253 79 — NN nadzemni el. vedeni,
KM 0.288 39 — NN nadzemni el. vedeni,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Navrhuje se provést kompletnini realizaci polni cesty véetné podkladnich a krytovych

Navrh: .
EE— konstruk¢nich vrstev.
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Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Pozn. KM 0,012 - 0,386 - svahové nestability pfirodniho ptivodu, docasné uklidnénd

Polni cesta:

VC15 P 3,0/20
stavajici — bez rekonstrukce

Stéavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zapadni ¢asti feSeného tzemi,

Ucel: kde napojuje polni cesty HCO1 a VCI12. Polni cesta neni parcelné vymezena z diivodu
pozadavkd VOP CZ, s.p.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO1 a VC12
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch:  stdvajici: Stérkodrtovy kryt
rychlost: 20 km/h navrh: -
délka: 42 m
podél. sklon: 4,8 % (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zeleii: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:
Navrh:

propustky, Zlaby,

brody, mosty

vyhybny -

sjezdy HS13, HS15
Zelezni¢ni pfejezdy -

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta:

Trasa:

VCi16 P 3,0/20
stavajici — bez rekonstrukce

Stavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v jihozapadni ¢asti feSeného
tizemi KoPU, kde napojuje polni cesty VC19, DC104 s intravilanem obce Senov
u Nového Ji¢ina.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC19, DC104

Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
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Parametry:

Sitka: 3,0 m povrch:  stdvajici: Stérkodrtovy kryt
rychlost: 20 km/h navrh: -

délka: 154 m

podél. sklon: 3,5 % (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zeleni: -

Napojeni na
silniéni sit’, i

mistni
komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty
Objekty: vyhybny -

sjezdy HS21, HS22-R

Zelezni¢ni pfejezdy -

KM 0,000 - 0,002 - sdélovaci vedeni podzemni,
Zafizeni T KM 0,000 - 0,004 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,132 - 0,132 - sdélovaci vedeni podzemni

Névrh: -

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. HS22-R je prvek PSZ urceny k rekonstrukci
Polni cesta: V(C17 P 4,0/20

stavajici — bez rekonstrukce

; Stavajici polni cesta (bez rekonstrukce) je situovana v zapadni Casti feSen¢ho uzemi
Ucel: KoPU, kde napojuje silnici III/05715 s polni cestou DC112 a déle napojuje stavajici
lesni komplex.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: asfaltobetonovy kryt
rychlost: 20 km/h navrh: -

délka: 257 m

podél. sklon: 8,7 % (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: LBC2

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni )
komunikace:
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propustky, Zlaby,

brody, mosty Z1,p89
. vyhybny -
Objekty:
sjezdy HS4

Zelezni¢ni pfejezdy -

KM 0,000 - 0,003 - vodovod,

KM 0,000 - 0,256 - sdé€lovaci vedeni nadzemni,
Zarizeni TI. KM 0,000 - 0,003 — vodovod,

KM 0,002 - 0,012 — vodovod,

KM 0,239 - 0,241 - VN nadzemni

Névrh: -

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn. KM 0,030 - 0,257 - svahové nestability pfirodniho ptiivodu, doc¢asné uklidnéna
Polni cesta: VC18 P 4,0/20

navrzena

Polni cesta (navrZend) je situovana v jihozdpadni &asti feSeného tizemi KoPU,
Ucel: kde propojuje polni cesty VC13-R, DC115, DC116, DC118, DC119 a také
zemédé€lsky uzivané pozemky.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

VC13-R, DC115, DC116, DC118, DC119

Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: -

rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 764 m

podél. sklon: 9,11 % (max.)

Odvodnéni:  drendZi a na terén, piipadné do Bernartického potoka IDVT 10215067 (P.O.)
Zelen: P2

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, PI8-R
brody, mosty

Objekty: vyhybny Ve, Vi
sjezdy HS17-R

Zelezni¢ni pfejezdy -
Zatizeni TI:  melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Navrhuje se provést kompletnini realizaci polni cesty v€etné podkladnich a krytovych

Navrh: ‘.
E— konstruk¢nich vrstev.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
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Pozn. -

Polni cesta: V(19 P 4,020
navrzena

Ucel: Polni cesta (navrZend) je situovana v jihozdpadni &asti feSeného tizemi KoPU,

E— kde propojuje polni cesty VC16, DC121 a také zemé&délsky uZivané pozemky.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ zapadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: -

rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt

délka: 541 m

podél. sklon: 9,32 % (max.)

Odvodnéni:  drendZi a na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni
komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty
Objekty: vyhybny V8

sjezdy -

Zelezni¢ni pfejezdy -

KM 0.000 00 — VTL plynovod,

KM 0.040 74 — sd€lovaci vedeni podzemnt,

KM 0.165 16 — VTL plynovod,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Navrh: -

Zatizeni TI:

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.

Pozn. -
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Polni cesta: V(20 P 4,0/20
navrzena
Ucel: Polni cesta (navrZend) je situovana v jizni &4sti feSeného tizemi KoPU, kde propojuje

polni cesty DC121, DC130 s intravildnem obce Senov u Nového Ji¢ina.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

DC121, DC130

Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ zapadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: -

rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 593 m

podél. sklon: 9,8 % (max.)

Odvodnéni:  drendZi a na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny Vo
sjezdy -

Zelezni¢ni pfejezdy -

KM 0.007 60 — VN nadzemni el. vedeni,

KM 0.015 01 - sd€lovaci vedeni podzemnt,

KM 0.105 61 — sd€lovaci vedeni podzemnt,

KM 0.117 08 — VTL plynovod,

KM 0.251 01 — vodovod,

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Zatizeni TI:

Navrhuje se provést kompletnini realizaci polni cesty v€etné podkladnich a krytovych

Névrh: konstrukénich vrstev.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: V(21 P 4,0/20
navrzena .,
Polni cesta (navrZend) je situovdna v severovychodni ¢asti feSeného tizemi KoPU,
Ucel: kde propojuje polni cesty HC03-R, HC04-R, DC131, DC137 a také zemédélsky

uZ{vané pozemky.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

HCO03-R, HC04-R, DC131, DC137
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Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: -

rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 1218 m

podél. sklon: 4,69 % (max.)

Odvodnéni:  drendZi a na terén

Zelen: IP6, IP7

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistn{

komunikace:
propustky, Zlaby, PS3-R. P72-R
brody, mosty

Objekty: vyhybny V10, V11, V12, V13
sjezdy HS26-R, HS35-R

Zelezni¢ni pfejezdy -
Zatizeni TI:  melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Navrhuje se provést kompletnini realizaci polni cesty v€etné podkladnich a krytovych

Navrh: konstrukénich vrstev.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: V(22 P 4,0/20
navrzena
Ucel: polni cesta (navrZend) je situovana v jizni ¢4sti fe§eného tizemi KoPU, kde propojuje
— polni cesty HCO3-R, DC132 a také zeméd¢€lsky uZivané pozemky.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO03-R, DC132
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 655 m
podél. sklon: 1,73 % (max.)
Odvodnéni: do HMZ "Novy Ji¢in B", drendZ{ a na terén
Zelen: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni )
komunikace:
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Objekty:

Zatizeni TI:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny Vi4
sjezdy -

P45-R, P46-R, P47-R, P48-R

Zelezni¢ni pfejezdy -

KM 0.537 94 — sd€lovaci vedeni podzemni

KM 0.541 42 — VTL plynovod

KM 0.579 32 — sd€lovaci vedeni podzemni

KM 0.584 74 — VVN nadzemni el. vedeni

KM 0.605 23 — sd€lovaci vedeni podzemni

KM 0.615 00 — VN nadzemn{ el. vedeni

KM 0.639 15 — VN nadzemn{ el. vedeni

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Navrhuje se provést kompletnini realizaci polni cesty véetné podkladnich a krytovych

Névrh: konstrukénich vrstev.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Pozn. -

Polni cesta:

VC23 P 4,020
navrzena

Polni cesta (navrZend) je situovdna v jihovychodni ¢asti feSeného tizemi KoPU, kde

Ucel: propojuje polni cesty HC03-R, DC134, DC136, DC138 a také zem&d¢€lsky uZivané
pozemky.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO03-R, DC134, DC136, DC138
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 4,0 m povrch:  stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: asfaltobetonovy kryt
délka: 780 m
podél. sklon: 7,34 % (max.)
Odvodnéni:  drendZi a na terén
Zelen: IP11

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny V15, V16

sjezdy -

P84

Zelezni¢ni pfejezdy -
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v blizkosti stani¢eni KM 780 00 se nachazi vodovod,
Zatizeni TI:  polni cesta zasahuje do bezpecnostniho pdsma VTL plynovodu,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Navrhuje se provést kompletnini realizaci polni cesty véetné podkladnich a krytovych

Navrh: konstrukénich vrstev.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu byla dokumentace DTR vyhotovena.
Pozn. KM 0,290 - 0,383 — CHLU, KM 0,295 - 0,359 - Vyhradni loZisko

3.2.3. Dopliikové polni cesty

Pti realizaci dopliikovych polnich cest je nutné provést zpevnéni pro tuseky kde podélny sklon
piekracuje hodnotu 10 %. V téchto tsecich je nutné provést tpravu ze stmelenych vrstev - kolejovou upravu
polni cesty s cementobetonovym krytem.

Polni cesta: D(C101-R P 3,0/20
navrzena k rekonstrukci

Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

Utel: pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: CasteCné zpevnény kryt
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 78 m

< . %
podél. sklon: 3, (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy
KM 0,070 - 0,072 - VN nadzemni,

Zarizeni TI: P NP : -
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
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Pozn. -
Polni cesta: DC102-R P 3,0/20
navrzena k rekonstrukci
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC113
Trasa: Trase je vedena pfiblizné€ jiZnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: travni kryt
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 490 m
< . %
podél. sklon: 7, (max.)
Odvodnéni:  na terén a do SVP2
Zelen: RBK 536, LBC1

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy
KM 0,490 - 0,490 - VVN nadzemni,

Zaftizeni TI: C g G4 A e . ‘-
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC103 P 3,0/20
stavajici — bez rekonstrukce
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VCi12,VCl4
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
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Parametry:

Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -

rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 184 m

podél. sklon: 6, Z(;lax )

Odvodnéni:  na terén a do CP21

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, P15
brody, mosty

Objekty: vyhybny -
sjezdy HS56-R

Zeleznini piejezdy -
KM 0,000 - 0,000 - VTL PLYNOVOD,
KM 0,024 - 0,025 - NN nadzemni,
KM 0,025 - 0,027 - NN nadzemni,
Zatizeni TI: KM 0,046 - 0,047 - VTL PLYNOVQOD,
KM 0,047 - 0,047 - VTL PLYNOVOD,
KM 0,131 - 0,182 — vodovod,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Névrh: -
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. HS56-R je prvek PSZ urceny k rekonstrukci
Polni cesta:  DC104 P 3,020
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC16, DC106
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ zapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -

travni kryt a ddle v iseku nad 10 %
rychlost: 20 km/h navrh: podélného sklonu, cementobetonovy kryt
— kolejova tprava
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délka: 42 m
< . %
podél. sklon: 15,7 (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy

Zatizeni TI: -

Névrh: NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta:  DC105 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemkad.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC138
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 321 m
< . %
podél. sklon: 5,6 (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni pfejezdy
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Zatizeni TI:

Névrh: NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena
Pozn. -

Polni cesta: DC106 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC104
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 56 m
< . %
podél. sklon: 10,0 (max.)

Odvodnéni:

Zelen:

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

na terén

propustky, Zlaby,
brody, mosty

vyhybny -
sjezdy -
Zelezni¢ni piejezdy

KM 0,001 - 0,003 - sdélovaci vedeni podzemni

Névrh: NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -

Polni cesta:

DC107 P 3,0/20
navrzena

Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
pozemka.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
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DC129
Trasa: Trase je vedena pfibliZn€ severnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 89 m
podél. sklon: 4, Z(;lax )

Odvodnéni:  na terén
Zelen: RBK 537
Napojeni na

silniéni sit’, i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zelezni¢ni piejezdy

Zatizeni TI:  melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena

Pozn. -

Polni cesta:  DC108 P 3,020

stavajici bez rekonstrukce

Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

Utel: pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO04-R, DC109

Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ zapadnim smérem.

Parametry:

Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: travni kryt

rychlost: 20 km/h navrh: -

délka: 647 m

< . %
podél. sklon: 2, (max.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: -
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Napojeni na
silniéni sit’, i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zeleznini piejezdy -

KM 0,030 - 0,070 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,318 - 0,321 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,373 - 0,379 - VVN nadzemni,

KM 0,504 - 0,533 - VVN nadzemni,

KM 0,507 - 0,509 - VN nadzemni,

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Zatizeni TI:

Névrh: -
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC109 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemkad.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC108
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 521 m
podél. sklon: 2, Z(;lax )

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zelezni¢ni piejezdy
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Zatizeni TT:

Navrh:

KM 0,024 - 0,033 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,193 - 0,198 - VVN nadzemni,

KM 0,229 - 0,231 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,251 - 0,255 - VVN nadzemni,

KM 0,338 - 0,410 — vodovod,

KM 0,361 - 0,362 - VVN nadzemni,

KM 0,400 - 0,422 - VN nadzemni, (pfelozka sloupu VN)
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta:

DC110 P 3,0/20

Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

Utel: pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC129
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ severnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 30 m
< . %
podél. sklon: 3,9 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

propustky, Zlaby,
brody, mosty

vyhybny -
sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

DC111 P 3,0/20
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Polni cesta:

navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 159 m

< ) %

podél. sklon: 1, (max.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: IP13

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zelezni¢ni piejezdy
KM 0,045 - 0,051 - VN nadzemni,
Zarizeni TI. KM 0,114 - 0,130 - VVN nadzemni,
ochranné padsmo kanalizace

NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta:  DC112 P 3,020
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezonni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC17
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt a ddle v useku nad 10 %
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podélného sklonu, cementobetonovy kryt
— kolejova tprava

délka: 139 m
< . %
podél. sklon: 11,1 (max.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy HS3-R
Zeleznini piejezdy -
KM 0,000 - 0,002 — vodovod,

Zaftizeni TI: C o G4 A e . "
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. svahové nestability ptirodniho pivodu, do¢asné uklidnénd
Polni cesta:  DC113 P 3,020
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

pozemka.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

DC102-R
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -

travni kryt, pfi napojeni na silnici je
rychlost: 20 km/h navrh: uvazovano se zpevnénim z asfaltobetonu
v délce 20 m

délka: 1767 m

podél. sklon: 10 Z(;lax. )
Odvodnéni: naterén a do SVP2

Zelen: RBK 536, RBK 537, LBC1

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

KM 0,000 - 11I/05715
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Objekty:

Zatizeni TI:

propustky, Zlaby,

brody, mosty PI-R, P82
vyhybny -
sjezdy HS1-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,003 - 0,003 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,062 - 0,062 - VVN nadzemni,

KM 0,207 - 0,211 — vodovod,

KM 0,594 - 0,602 - meliora¢ni zafizeni, zatrubnéné stdvajici HMZ2 ID 4020000003 —
11201000,

KM 0,603 - 0,627 - meliora¢ni zafizeni zatrubnéné stdvajici HMZ2 ID 4020000003 —
11201000,

KM 0,984 - 0,989 — vodovod,

KM 1,765 - 1,767 - VVN nadzemni,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -

Polni cesta: DC114a,b P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
Trasa: Trase je vedena pfibliZn€ severnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
travni kryt, pfi napojeni na silnici je
uvazovano se zpevnénim z asfaltobetonu
rychlost: 20 km/h navrh: v délce 20 m, a déle v useku nad 10 %
podélného sklonu, cementobetonovy kryt
— kolejova tprava
délka: a)399m b)201m
podél. sklon: 14 % (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: LBC1, RBK 537

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

3,0/20

propustky, Zlaby, P88, Z2-R

92

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Zatizeni TI:

Navrh:

brody, mosty

vyhybny -

sjezdy HS5-R

Zelezni¢ni piejezdy  ZP2

KM 0,000 - 0,000 — vodovod,

KM 0,000 - 0,000 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,000 - 0,000 - NN nadzemni,

KM 0,000 - 0,000 - VN nadzemni,

KM 0,000 - 0,000 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,000 - 0,385 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,003 - 0,006 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,029 - 0,034 - VVN nadzemni,

KM 0,060 - 0,061 - VVN nadzemni,

KM 0,380 - 0,385 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,595 - 0,599 - VVN nadzemni,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta:

DC115 P 3,0/20

navrzena

Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

Utel: pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC18 aDC118
Trasa: Trase je vedena pfibliZné severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 723 m
< . %
podél. sklon: 2,9 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny -

BR1

sjezdy -
Zeleznini piejezdy -
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Zatizeni TI:

Navrh:

Dokumentace DTR:

KM 0,568 - 0,568 - VTL PLYNOVOD,

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Pozn.

Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Polni cesta: DC116 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dile napojuji tyto polni cesty:
VC14, VC18
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
travni kryt a ddle v useku nad 10 %
rychlost: 20 km/h navrh: podélného sklonu, cementobetonovy kryt
— kolejova tprava
délka: 1159 m
< . %
podél. sklon: 20,0 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

Dokumentace DTR:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny

sjezdy

Zelezni¢ni piejezdy

KM 0,522 - 0,526 - VTL PLYNOVOD,
KM 0,549 - 0,555 - VTL PLYNOVOD,

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Pozn.

Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

KM 0,000 - 0,317 - svahové nestability pfirodniho ptivodu, docasné uklidnénd
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PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Polni cesta: DC117 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC121
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ vychodnim smérem.
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
travni kryt a ddle v useku nad 10 %
rychlost: 20 km/h navrh: podélného sklonu, cementobetonovy kryt
— kolejova tprava
délka: 397 m
< . %
podél. sklon: 11,8 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

Dokumentace DTR:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny

sjezdy

Zelezni¢ni piejezdy

KM 0,384 - 0,384 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,392 - 0,392 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,392 - 0,392 - sdélovaci vedeni podzemni,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Pozn.

Polni cesta:

DC118
navrzena

P 3,0/20

Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

pozemka.
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Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

VC18

Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 558 m

< . %
podél. sklon: 6, (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

propustky, Zlaby,

brody, mosty

vyhybny -

sjezdy HS16-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,471 - 0,472 - VTL PLYNOVOD,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta: DC119 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC13-R, VC18, DC122
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 1173 m
< . %
podél. sklon: 6,6 (max.)

Odvodnéni:

do vodniho toku, na terén

96

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zeleznini piejezdy -
KM 0,369 - 0,375 — vodovod,
KM 0,370 - 0,373 — vodovod,
Zarizeni TI. KM 0,371 - 0,375 — vodovod,
KM 0,375 - 0,375 — vodovod,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC120 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemkad.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC123
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 974 m
podél. sklon: 9,1 Z(;lax )
Odvodnéni:  na terén a do SVP1 a vodniho toku
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni
propustky, Zlaby, P85, P20-R
brody, mosty

Objekty: vyhybny )
sjezdy HS14-R

Zeleznini piejezdy -
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KM 0,119 - 0,130 - VN nadzemni,

KM 0,136 - 0,142 - NN nadzemni,

KM 0,136 - 0,142 - sdélovaci vedeni nadzemni,

KM 0,283 - 0,284 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,377 - 0,378 - VTL PLYNOVOD,

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Zatizeni TI:

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: D(C121 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC13-R, VC18, VC19, VC20, DC117, DC119
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 1203 m
< . %
podél. sklon: 6, (max.)
Odvodnéni: do HOZ, IDVT 10214594

Zelen: IP1

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zeleznini piejezdy -
KM 1,200 - 1,202 — vodovod,

Zaftizeni TI: AP PRI . "
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn. -
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Polni cesta: D(C122 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

pozemkad.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

DC119
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 852 m
podél. sklon: 2, Z(;lax )
Odvodnéni:  do vodniho toku, na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, i

mistni
propustky, Zlaby, P19-R, P74-R
brody, mosty

Objekty: ~ V¥hybny _
sjezdy HS18-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,002 - 0,003 — vodovod,
KM 0,003 - 0,008 — vodovod,
KM 0,036 - 0,041 — vodovod,
KM 0,043 - 0,044 — vodovod,
KM 0,820 - 0,837 — vodovod,
KM 0,823 - 0,837 — vodovod,
KM 0,836 - 0,836 — vodovod,
KM 0,843 - 0,851 — vodovod,
KM 0,844 - 0,852 — vodovod,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Zatizeni TT:

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -

Polni cesta: D(C123 P 3,0/20

navrzena
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Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

Utel: pozemka.
Na polni cestu se dile napojuji tyto polni cesty:
DC120
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
travni kryt, pfi napojeni na silnici je
rychlost: 20 km/h navrh: uvazovano se zpevnénim z asfaltobetonu
v délce 20 m
délka: 421 m
< . %
podél. sklon: 9, (max.)

Odvodnéni:

Zelen:

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

na terén

KM 0,000 — III/05715

propustky, Zlaby,

brody, mosty P83
vyhybny -
sjezdy HS6-R, HS51-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,240 - 0,240 - VN nadzemni,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. KM 0,393 - 0,456 - svahové nestability pfirodniho ptivodu, docasné uklidnénd

Polni cesta:

Trasa:

Parametry:

DC124 P 3,0/20
navrzena

Polnf cesta (sezonni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
pozemka.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
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Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
travni kryt, pfi napojeni na silnici je

rychlost: 20 km/h navrh: uvazovano se zpevnénim z asfaltobetonu
v délce 20 m

délka: 247 m

podél. sklon: 4, Zilax )

Odvodnéni:  na terén

Zelen: KM 0,242 - 0,247 - Porost kolem Zel, traté

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

KM 0,000 — III/05715

propustky, Zlaby,

brody, mosty P6-R, 75
vyhybny -
sjezdy HS9-R

Zeleznini piejezdy -
KM 0,048 - 0,052 — vodovod,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta: D(C125 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC126
Trasa: Trase je vedena pfibliZn€ severnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 148 m
< . %
podél. sklon: 1, (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: LBC 4
Napojeni na
silni¢ni sit, ¢i
mistn{
komunikace:
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propustky, Zlaby,
brody, mosty
Objekty: vyhybny -
sjezdy -
Zeleznini piejezdy -
KM 0,026 - 0,026 - VTL PLYNOVOD,

Zatizeni TI. KM 0,056 - 0,057 - VTL PLYNOVOD,
KM 0,123 - 0,128 - VVN nadzemni

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC126 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
DC125
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -

travni kryt, pfi napojeni na silnici je
rychlost: 20 km/h navrh: uvazovano se zpevnénim z asfaltobetonu
v délce 20 m

délka: 62 m
< . %
podél. sklon: 2 (max.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

KM 0,000 - 11I/05715

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy HS58

Zeleznini piejezdy -

KM 0,000 - 0,003 — vodovod,

KM 0,003 - 0,004 - VN nadzemni,

KM 0,010 - 0,010 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,071 - 0,081 - VN nadzemni

NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Zatizeni TI:
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Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC127 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO05-R
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 284 m
podél. sklon: 1, Z(;lax )

Odvodnéni:  na terén
Zelen: LBC 5, RBK 537

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, P26-R
brody, mosty

Objekty: vyhybny -
sjezdy HS49-R

Zeleznini piejezdy -
KM 0,019 - 0,024 - VN nadzemni,

Zaftizeni TI: C o G4 A e . ‘-
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC128 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

pozemka.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
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HCO04-R
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severozdpadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 182 m
podél. sklon: 1, Z(;lax )
Odvodnéni:  na terén
Zelen: LBC6

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

propustky, Zlaby,
brody, mosty

vyhybny -
sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy
KM 0,000 - 0,000 - sdélovaci vedeni podzemni,
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta: D(C129 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO04-R, DC107, DC110, DC129, DC137
Trasa: Trase je vedena pfibliZzné€ severovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 1309 m
< . %
podél. sklon: 3, (max.)

Odvodnéni:

Zelen:

do vodniho toku, na terén
LBC 6, LBC 7, RBK 537
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Napojeni na
silniéni sit’, i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, P87
brody, mosty

Objekty: vyhybny -
sjezdy HS25-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,000 - 0,014 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 1,258 - 1,258 - VTL PLYNOVOD,

KM 1,272 - 1,272 - VTL PLYNOVOD,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Zatizeni TI:

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC130 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC20
Trasa: Trase je vedena pfiblizné€ jiZnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 167 m
< . %
podél. sklon: 8, (max.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy
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KM 0,210 - 0,213 - VN nadzemni,

Zatizeni TI: R G4 h e . -
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: D(C131 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC21
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 454 m
< . %
podél. sklon: 2 (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby, P50-R
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zeleznini piejezdy -
KM 0,308 - 0,310 — vodovod,

Zaftizeni TI: AP PRI . « -
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Navrh:

Dokumentace DTR: -

Pozn. -

Polni cesta: D(C132 P 3,0/20

navrzena
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Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

Utel: pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC22
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 260 m
< . %
podél. sklon: 2,5 (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni pfejezdy
KM 0,141 - 0,141 - VTL PLYNOVOD,

Zaftizeni TI: C G4 A e . -
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC133 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezonni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemkad.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
HCO03-R
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 871 m
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. . )
podél. sklon: 4,2 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

propustky, Zlaby,

brody, mosty

vyhybny -

sjezdy -

Zeleznini piejezdy -

KM 0,372 - 0,372 — vodovod,

KM 0,833 - 0,834 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,860 - 0,861 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,863 - 0,870 — vodovod,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn.

Polni cesta: D(C134 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VCI11, vVC23
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 435 m
< . %
podél. sklon: 10,0 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
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vyhybny -

sjezdy -

Zeleznini piejezdy -

KM 0,384 - 0,386 - VVN nadzemni,

KM 0,427 - 0,428 - sdélovaci vedeni podzemni,

KM 0,432 - 0,434 - VTL PLYNOVOD,

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Zatizeni TI:

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. KM 0,000 - 0,363 - Vyhradni lozisko, KM 0,000 - 0,356 - CHLU
Polni cesta: D(C135 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC11
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ vychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 156 m
podél. sklon: 4, Z(;lax )

Odvodnéni:  na terén
Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy
KM 0,016 - 0,018 - VTL PLYNOVOD,

Zaftizeni TI: R G4 A e . -
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn. -
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Polni cesta: DC136 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
vC23
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 178 m
< . %
podél. sklon: 3,0 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: RBC 211, RBK 537

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

Navrh:

Dokumentace DTR:

propustky, Zlaby,
brody, mosty
vyhybny

sjezdy

Zelezni¢ni piejezdy

KM 0,001 - 0,005 — vodovod,

KM 0,009 - 0,011 - VTL PLYNOVOD,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Pozn.

Polni cesta:

DC137
navrzena

P 3,0/20

Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych

pozemka.

Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:

VC21, DC129, DC138
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Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:

Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 789 m

podél. sklon: 3,0 Z(;lax.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: LBC 7, IP5, RBK 537

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -

Zelezni¢ni pfejezdy
Zatizeni TI:  melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace doplitkové polni cesty urovndnim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC138 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezoénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
VC23, DC105, DC137,
Trasa: Trase je vedena pfiblizn€ jihovychodnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 1123 m
< . %
podél. sklon: 4,5 (max.)

Odvodnéni:  na terén
Zelen: IP4, RBK 537

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i
mistni )
komunikace:
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Objekty:

Zatizeni TI:

propustky, Zlaby,
brody, mosty

vyhybny -
sjezdy -

Zelezni¢ni piejezdy

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. KM 1,104 - 1,117 — CHLU, KM 1,110 - 1,117 - Vyhradni loZisko

Polni cesta: DC139 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
Trasa: Trase je vedena pfibliZn€ severnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
travni kryt a ddle v useku nad 10 %
podélného sklonu, cementobetonovy kryt
rychlost: 20 km/h navrh: — kolejova uprava,
pfi napojeni na silnici je uvazovéano
se zpevnénim z asfaltobetonu v délce 20 m
délka: 597 m
< . %
podél. sklon: 14,3 (max.)
Odvodnéni:  na terén
Zelen: LBC 4, RBK 537

Napojeni na
silni¢ni sit’, ¢i
mistni
komunikace:

Objekty:

Zatizeni TI:

KM 0,000 — III/05715

propustky, Zlaby,

brody, mosty

vyhybny -

sjezdy HS8-R

Zeleznini piejezdy -

KM 0,002 - 0,002 — vodovod,

KM 0,007 - 0,010 - sdélovaci vedeni podzemni,
KM 0,041 - 0,041 - VTL PLYNOVOD,

KM 0,132 - 0,133 - VVN nadzemni,

KM 0,173 - 0,174 - VVN nadzemni,
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melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

NavrZeni realizace dopliikové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Névrh:
Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.
Pozn. -
Polni cesta: DC140 P 3,0/20
navrzena
Ucel: Polnf cesta (sezénni) je navrzena z divodu zpfistupnéni zemédélskych ¢i vlastnickych
E— pozemka.
Na polni cestu se dale napojuji tyto polni cesty:
Trasa: Trase je vedena pfibliZzn€ jihozapadnim smérem.
Parametry:
Sitka: 3,0 m povrch: stavajici: -
rychlost: 20 km/h navrh: travni kryt
délka: 166 m
< . %
podél. sklon: 5,1 (max.)

Odvodnéni:  na terén

Zelen: -

Napojeni na
silniéni sit’, ¢i

mistni

komunikace:
propustky, Zlaby,
brody, mosty

Objekty: vyhybny -

sjezdy -
Zelezni¢ni pfejezdy

KM 0,050 - 0,166 - sdélovaci vedeni podzemni,
Zatizeni TI: KM 0,050 - 0,166 - VTL PLYNOVOQOD,
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace — ploSnd

Névrh: NavrZeni realizace dopliitkové polni cesty urovnanim terénu a osetim.

Dokumentace DTR: Pro tuto polni cestu nebyla vyhotovena.

Pozn. -
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3.2.4. Konstrukce télesa zpevnénych polnich cest

Na zdkladé pfedpoklddanych intenzit uZivani a zatiZzeni navrhovanych polnich cest se uvaZuje
s ndvrhem konstrukci se zpevnénymi podkladnimi vrstvami a krytovymi vrstvami s uZitim asfaltobetonu,
cementobetonu — kolejové tupravy, anebo travnim krytem ¢i zatravnénim. Uvedené konstrukce télesa
zpevnénych cest jsou pouze doporucenim.

Kryt z asfaltobetonu

Névrh dle katalogového listu PN 4-1

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 CSNEN 13 108-1
Spojovaci asfaltovy postiik 0,7 kg/m?2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 80 CSNEN 13 108-1
Infiltracni asfaltovy postiik 2,0 kg/m?2 CSN 73 6129
Stérkodrt’ tf. A SDa 150 CSN 73 6126 - 1
Stérkodrt’ tf. A SDa 200 CSN 73 6126 - 1
celkem 470 mm

dle TP zména &. 2 Katalog vozovek polnich cest (MZe CR, 2011) a piislusnych CSN.
Hutnéni plané min Edef 2, 30 MPa dle CSN 73 6109.

Po obnaZeni plan€ vozovky polnich cest bude proveden hutnici pokus za ucelem ovéfeni miry
zhutnéni v zavislosti na poctu pojezdl hutnicitho mechanizmu a statickd zatéZovaci zkouska. Bude pfizvan
inZenyrsky geolog, ktery provede posouzeni unosnosti a stability podloZi. Pfi zjiSténi netinosnosti, ptipadné
nestability, podloZi bude dnosnost podpofena vhodnymi geotechnickymi opatfenimi (napf. uZiti geotextilie,
vapenn4 stabilizace aj.).

Kolejova cesta
Névrh dle katalogového listu PT 4-1

Cementobetonovy kryt CB III 180 CSN EN 13 043

Smés stmelend cementem SC Csio 130 CSN 73 6123-1 CSN EN 13877-1, 2
Stérkodrt’ ti. A SDa 150 CSN 73 6126 - 1

celkem 460 mm

dle TP zména €. 2 Katalog vozovek polnich cest (MZe CR, 2011) a piislusnych CSN.
Hutnéni plané min Edef 2, 45 MPa dle CSN 73 6109.

Ptipadné je moZné pouzit i skladbu, ve které budou tvofit pojizdnou vrstvu silni¢ni dilce.

Névrh dle katalogového listu PD 5-2

Silni¢ni dilce CD 180 CSN 73 6131
LozZni vrstva silni¢nich dilcd L 50

Stérkodrt’ ti. B SDs 150 CSN 73 6126 - 1
celkem 420 mm

dle TP zména &. 2 Katalog vozovek polnich cest (MZe CR, 2011) a piislusnych CSN.
Hutnéni plané min Edef 2, 45 MPa dle CSN 73 6109.

Piipadné je moZné pouzit i skladbu, ve které budou tvofit pojizdnou vrstvu prefabrikéty.

Navrh dle katalogového listu PD 5-1

Silni¢ni dilce DL I 80 CSN 73 6131
LozZni vrstva silni¢nich dilcd L 50
Vibrovany §térk VS 170 CSN 73 6126-2
Stérkodrt’ ti. B SDs 150 CSN 73 6126 - 1
celkem 440 mm
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dle TP zména €. 2 Katalog vozovek polnich cest (MZe CR, 2011) a piislusnych CSN.
Hutnéni pldné min Edef 2, 45 MPa dle CSN 73 6109.

Findlni skladbu vozovky pro kolejovou tpravu cesty je vhodné vybrat az podle konecnych poZadavkl
pfi tvorbé realizatni dokumentace. Na typ skladby, respektive pojizdné vrstvy ma vliv lokalita cesta,
technické moZnosti vystavby a morfologie lokality.

Po obnaZeni plan€ vozovky polnich cest bude proveden hutnici pokus za ucelem ovéfeni miry
zhutnéni v zavislosti na poctu pojezdl hutnictho mechanizmu a statickd zatéZovaci zkouska. Bude pfizvan
inZenyrsky geolog, ktery provede posouzeni unosnosti a stability podloZi. Pfi zjiSténi netinosnosti, ptipadné
nestability, podloZ{ bude tinosnost podpofena vhodnymi geotechnickymi opatfenimi (napf. uZiti geotextilie,
vapenna stabilizace aj.).

Zatravnény kryt

Névrh dle katalogového listu PN 6-6

Zatravnéna vrstva yAY 50

Vibrovan4 §térk VS 150 CSN 73 6126 -2
Stérkodrt’ ti. B SDg 150 CSN 73 6126 - 1
celkem 350 mm

dle TP zména €. 2 Katalog vozovek polnich cest (MZe CR, 2011) a piislusnych CSN.
Hutnéni pldné min Edef 2, 45 MPa dle CSN 73 6109.

Po obnaZeni plan€ vozovky polnich cest bude proveden hutnici pokus za ucelem ovéfeni miry
zhutnéni v zavislosti na poctu pojezdl hutnictho mechanizmu a statickd zatéZovaci zkouska. Bude pfizvan
inZenyrsky geolog, ktery provede posouzeni unosnosti a stability podloZi. Pfi zjiSténi netinosnosti, ptipadné
nestability podloZi, bude inosnost podpofena vhodnymi geotechnickymi opatfenimi (napf. uZiti geotextilie,
vapenna stabilizace aj.).

Travnaté polni cesty

U zatravnénych polnich cest nedojde k uZiti zpevnénych podkladnich vrstev. Provede se pouze
urovnani a zhutnéni stdvajictho terénu do poZadovanych sklonti a oseti koruny vozovky specidlni travni
smési. Piipadné se na krytovou vrstvu rozprostfe vrstva humusové zeminy, kterd se oseje travni smési
a zavélcuje se do nf Stérk zrnitosti 16/22 (dle TP 153 v poméru 6:1).
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3.3. Objekty na cestni siti
3.3.1. Trubni propustky

Navrh dimenze novych trubnich propustki u polnich cest vychazi z ustanoveni § 12 odst. 2 vyhlasky
104/1997 Sb. v platném znéni, kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, kde jsou stanoveny tyto
Jjmenovité svétlosti trub:

- 400 mm pro délku propustku do 6,0 m

- 600 mm pro délku propustku od 6,0 m do 10,0 m a pro délku propustku pies 10,0 m pii sklonu
propustku nad 2 %

- 800 mm pro délku propustku pfes 10,0 m pii sklonu propustku do 2 %

PricemZ u propustki uréenych k rekonstrukci bylo v exponovanéjsich lokalitich pfistoupeno
k navrhu vétSich dimenzi.

V provadéci dokumentaci pro stavebni povoleni je nutné provedeni opétovnych podrobnych
hydrotechnickych vypoéti (v odiivodnénych piipadech na zikladé tidajti Ceského hydrometeorologického
ustavu) tak, aby byla zajiSténa optimdlni svétlost trub u jednotlivych propustki (v pfipad€ nutnosti je mozné
pouziti ramového propustku). V odlivodnénych piipadech lze (v piipadé napojeni na silnici III. tiidy,
po projedndni se sprdvcem komunikace) navrZenou dimenzi propustku sniZit (sniZzeni je moZno provést
pouze na zdkladé podrobnych hydrotechnickych vypoctll) a minimalizovat tak ndklady na realizaci.

Na zédklad€ posouzeni aktudlniho stavu pii zpracovani realizani dokumentace lze zvdzit moZnost
rekonstrukce, v zdjmovém tzemi se nalézd nckolik stavajicich propustkd, které svou funkci neplni z diivodu
zaneseni sedimenty — tyto propustky bude nutno prodistit a tim obnovit jejich funkci v systému odvodnéni
dil¢ich komunikaci.

V ramci pozemkové tipravy bylo v ramci KoPU Senov u Nového Ji¢ina zjisténo &i navrzeno celkem
89 propustki, z toho je 8 propustkli nové navrZeno, 39 stdvajicich propustki (bez rekonstrukce) a 42
propustkti navrzenych k rekonstrukci. Pocet navrzenych propustkii se na zdklad¢ projek¢nich praci mtze
zmeénit.

V kapitoldch niZe jsou uvedeny hydrologické vypolty (modifikovanou metodou CN kiivek
v programu DesQ) a hydrotechnické vypocty véetné posouzeni kapacity propustku.

3.3.2. Mostky

V ramci KoPU Senov u Nového Ji¢ina je pouze jeden most situovan v ramci feSeného tizemi. Jedna
se o most M1, ktery je soucasti silnice III/05715.

3.3.3. Hospoddi'ské sjezdy

V rdmci feSeného tizemi KoPU je evidovdno celkem 58 sjezdti. Celkem 13 sjezdil je ponechino
v pivodnim stavu (bez rekonstrukce), 1 sjezd je nové navrzen, 40 stdvajicich sjezdl je navrzeno
k rekonstrukci a 4 sjezdy jsou navrZeny ke zruSeni.

V piipad€ potieby zajisténi piistupu na zemé&délské pozemky z hlavnich polnich cest a silnic
je predpokladdno, Ze budou hospodéiské sjezdy zbudovany v mistech napojeni vedlejSich a doplitkovych
polnich cest (i v pfipad€, Ze dotend vedlej$i nebo doplitkova polni cesta nebude zbudovéana). V jinych
mistech 1ze hospodarsky sjezd zbudovat pouze vyjimecné po projednani s vlastniky pfilehlych pozemki
(pokud nenf dostate¢nd §itka pozemku hlavni polni cesty). Hospodaiské sjezdy je nutno budovat dle stejnych
pravidel jako trubni propustky i s ohledem na feSeni odtokovych pomért z izemd.
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3.3.4. Piicné Zlaby

V rdamci KoPU je evidovano 5 piiénych Zlabt slouZicich k odvodnéni polnich cest a k odvodnéni
Zelezni¢niho télesa — Z3. Z1 a Z3 jsou piicné Zlaby (bez rekonstrukce), Z2-R a Z4-R jsou pii¢né Zlaby
uréené k rekonstrukci a Z5 je nové navrZeny piicny Zlab.

3.3.5. Brody

V rdamci KoPU jsou evidovany pouze 2 brody (BR1 a BR2). Brod BR1 neni uréen k rekonstrukci
a brod BR2 je nahrazen trubnim propustkem P81.

3.3.6. Hydrologické vypocty propustki

V ramci této kapitoly jsou niZe uvedeny vypocty hydrologické (modifikovanou metodou CN kiivek
v programu DesQ) a hydrotechnické (dle ,,Hydrauliky pre stavebnych inZenyrov, Masiar - Kamensky 1985%)
Hydrologické vypocty byly provedeny za tucelem zjiSténi maximalniho odtoku z jednotlivych dil¢ich povodi.
Zékladni vypocet byl proveden na ndvrhovou piivalovou srdZku metodou cisel odtokovych kiivek CN
v modifikaci modelu DesQ dle Hrddka. Vypocet metodou ¢&isel odtokovych kiivek CN vyuZivd dvou
zakladnich zjednoduseni, predpokladi:

. svah je zasaZen ,,vypoctovym‘ deSt€ém konstantni intenzity v dobé jeho trvani
. piirodni svah je schematizovdn rovinnou plochou, obecné ve tvaru rovnobé&Zniku

(kosodélnik, kosoctverec, obdélnik, ¢tverec), sklon drahy svahového odtoku je primérny sklon pfirodniho
svahu)

Maximalni pratoky Qn jsou ovliviiovany pfi¢innymi srazkami a charakteristikami povodi:

- geometrické charakteristiky,

- sklonové poméry,

- geologické a ptidni poméry,

- zpusob vyuzivani pozemkd,

- vegetacni kryt,

- agrotechnické z4sahy,

- protierozni opatfeni.

Maximélni pratok v tdolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svaht, ktery je ovliviiovan vySe
uvedenymi charakteristikami svahti povodi.

Hydrologické vypocty byly provedeny za ticelem zjiSténi maximalniho odtoku z jednotlivych dil¢ich
povodi. Pomoci programu hydrologického modelu DesQ — verze 6.0, Hradek (1998) byly v kritickych
profilech vypocteny N-leté objemy, tvary povodiiovych vin a kulmina¢ni pritoky, vyvolané maximalnim
N-letym jednodennim sraZkovym uhrnem. Zminénd verze umozZiiuje vypocet maximdlniho odtoku z povodi,
tvofeného dvéma svahy. Metodika pifedpokladd schematizaci pfirodniho povodi, které se nahrazuje jednim
nebo vice modelovymi povodimi. Modelové povodi ma tvar oteviené knihy s rovinnymi svahy.

Cisla CN kiivek vychdzeji z prioméru hydrologickych (Spatnych ¢i dobrych) podminek v zdvislosti na
péstovanych kulturdch, zpiisobu hospodareni a pudnich pomérech.

Vyska srazky zpfivalového de§t€¢ vmm (hodnota maximélntho denniho uhrnu srdzek
s pravdépodobnosti opakovani 100 roki byla prevzata ze srazkomérné stanice Novy Ji¢in).
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VYPOCET POVODI P1-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Levy svah | Pravy svah | Jednotky

CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 73 74,5 [...]

Rp potencialni retence povodi 93,8 86,9| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0,25 0,12| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,29 0,14 | [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 74 42| [min]

[mm.min

ik intenzita desté 1,187 1,87 | 1]

Hak vySka desté 87,8 78,6 [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 16 9| [min]
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topk doba trvani pritoku 58 33| [min]
[mm.min"

ispk intenzita pfitoku 0,505 0,766 | 1]

Hspk vySka pritoku 29,3 25,3| [mm]

Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 74 [min]
[mm.min"

i intenzita desté 1,187 1

Hyq vySka desté 87,8 [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 15 16 15| [min]

top doba trvani pritoku 58 59| [min]
[mm.min"

isp intenzita pfitoku 0,505 0,534 |1

Hsp vySka pritoku 29,3 31,5| [mm]

tsk doba koncentrace 58 39| [min]
[mm.min"

isk intenzita odtoku v dobé tg 0,506 0,538 | 1]

Hso vySka odtoku 29,3 31,5| [mm]

max [mm.min"

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,505 0,534 |1

Qmax | maximalni priitok 2,48 1,63 0,846 | [m3.s]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodfiové viny 8,68 5,68 3| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 58 58 39| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 116 116 72| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 20| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 174 174 131 | [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 13,8 9,06 4,71 | [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 58 58 39| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 219 219 167 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 20| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 277 277 226| [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0,522 0,853 1,29 1,92 2,48 | [mi.s]

Weyr 3,96 5,07 6,25 7,65 8,68 [ [10%.m?]

Wpyr 14 7,36 9,2 10,8 12,4 13,8 [10°.m?
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VYPOCET POVODI P6-R, N=100

CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 74,9 [...]

Rp potencialni retence povodi 85| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0,19| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,2| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 56| [min]
[mm.min

idk intenzita desté 1,485 | 1]

Hak vySka desté 83,1| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 11| [min]

topk doba trvani pritoku 45| [min]
[mm.min

ispk intenzita pFitoku 0,643 |1

Hspk vySka pritoku 28,9| [mm]

Vypoctovy dést

tq doba trvani desté 56| [min]
[mm.min

id intenzita desté 1,485 | 1]

Hyq vySka desté 83,1| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 11| [min]

top doba trvani pritoku 45| [min]
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[mm.min"
isp intenzita pfitoku 0,643 |1
Hsp vySka pritoku 28,9 [mm]
tsk doba koncentrace 45| [min]
[mm.min"
isk intenzita odtoku v dobé tg 0,643 |1
Hso vySka odtoku 28,9 [mm]
max [mm.min"
iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,643 |1
Qmax | maximalni priitok 0,912 | [m3.s?]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané vypoctovym
deStém
Wpvr | objem povodfiové viny 2,46 | [10°.m?)
tuh doba vzestupu hydrogramu 45| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 84| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 129 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100
Wpvr | objem povodfiové viny 4,28 [103.m3]
tvh doba vzestupu hydrogramu 45| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 177 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 222 | [min]
N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0,192 0,315 0,475 0,707 0,912 | [m3s?]
Wyt 1,13 1,44 1,77 2,16 2,46 | [103.m?]
Woevr 14 2,26 2,83 3,32 3,84 4,28 |[10°.m3]
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VYPOCET POVODI P10-R a P83 N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 85.4| [...]

Rp potencialni retence povodi 43.4| [mm]

Ls primérna délka svahu 0.41| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.49| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 49| [min]

ik intenzita desté 1.653| [mm.min?]

Hak vySka desté 81| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 44| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.027 | [mm.min?]

Hspk vySka pritoku 45.2| [mm]

Vypoétovy dést

tq doba trvani desté 49| [min]
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i intenzita desté 1.653| [mm.min?]

Hyq vySka desté 81| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 44| [min]

isp intenzita pfitoku 1.027| [mm.min?]

Hsp vysSka pritoku 45.2 | [mm]

tsk doba koncentrace 44| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.027| [mm.min?]

Hso vyska odtoku 45.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.027| [mm.min?]

Qmax | maximalni pratok 6.17 | [md.s7]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 16.3| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 44| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 102 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 146 | [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodfiové viny 26.3| [10°.m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 44| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 197 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 241 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 1.23 1.98 3.02 4.73 6.17| [m3s?]

Wyt 7.21 9.15 11.4 14.2 16.3 | [10%.m?]

Woevr, 14 13.4 16.6 19.7 23.4 26.3 [[10%.m?]
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VYPOCET POVODI P11-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 78.5| [...]

Rp potencialni retence povodi 69.6| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.13| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.14| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 28| [min]

idk intenzita desté 2.421| [mm.min?]

Hak vySka desté 67.8| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 6| [min]

topk doba trvani pritoku 22| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.069 | [mm.min?]

Hspk vyska pritoku 23.5| [mm]

Vypoctovy dést

tq doba trvani desté 28| [min]

i intenzita desté 2.421| [mm.min?]

Hyq vySka desté 67.8| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 6| [min]

top doba trvani pritoku 22| [min]

isp intenzita pfitoku 1.069 | [mm.min?]

Hsp vySka pritoku 23.5| [mm]

tok doba koncentrace 22| [min]

isk intenzita odtoku v dobé tg 1.069| [mm.min?]
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Hso vySka odtoku 23.5| [mm]
max
iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.069| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 0.855| [m3.s]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 1.13| [103.m?]
tuh doba vzestupu hydrogramu 22| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 41| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 63| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100
Wpvr | objem povodfiové viny 2.77| [10°.m?)
tvh doba vzestupu hydrogramu 22| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 139 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 161 | [min]
N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.213 0.337 0.473 0.671 0.855| [m3.s?]
Wyt 0.563 0.708 0.852 1.01 1.13 | [10®.m?]
Wovr 14 1.43 1.78 2.11 2.47 2.77 | [103.m?]
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VYPOCET POVODI P16-R a P85, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 82| [...]

Rp potencialni retence povodi 55.6| [mm]

Ls primeérna délka svahu 1.46| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 1.5| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 149 | [min]
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ik intenzita desté 0.657| [mm.min?]
Hak vySka desté 97.8| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 17| [min]

topk doba trvani pritoku 132 | [min]

ispk intenzita pfitoku 0.4| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 52.9( [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 149 | [min]

i intenzita desté 0.657| [mm.min?]
Hyq vySka desté 97.8| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 17| [min]

top doba trvani pritoku 132 | [min]

isp intenzita pfitoku 0.4| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 52.9( [mm]

tsk doba koncentrace 132 | [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.4| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 52.9| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.4| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 33.1| [md.s?)

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 262 | [103.m3]
tvh doba vzestupu hydrogramu 132 | [min]
toh doba poklesu hydrogramu 352 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 484 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 324 | [103.m?)
tvh doba vzestupu hydrogramu 132 | [min]
toh doba poklesu hydrogramu 473 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 605 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 6.37 10.1 15.5 24.6 33.1| [m3s?
Wovr 115 145 179 225 262 [ [103.m?]
Woevr 14 165 206 244 288 324 | [10°.m?

VYPOCET POVODI P17-R a P18-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CN,: | prepoctené Cislo CN - typ 83.7| [...]

Rp potencialni retence povodi 49.4| [mm]

Ls primeérna délka svahu 1.39| [km]
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Lso primérna délka drahy svahového odtoku 1.45| [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 136 | [min]

ik intenzita desté 0.715| [mm.min?]
Hak vySka desté 97.3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 14| [min]

topk doba trvani pritoku 122 | [min]

ispk intenzita pfitoku 0.458| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 55.9( [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 136 | [min]

i intenzita desté 0.715| [mm.min?]
Hyq vySka desté 97.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 14| [min]

top doba trvani pritoku 122 | [min]

isp intenzita pfitoku 0.458| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 55.9( [mm]

tsk doba koncentrace 122 | [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.458| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 55.9| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.458| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 343 | [mis?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 251 | [103.m3]

tvh doba vzestupu hydrogramu 122 | [min]

toh doba poklesu hydrogramu 326 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 448 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodfiové viny 311 [103.m?)
tvh doba vzestupu hydrogramu 122 | [min]

toh doba poklesu hydrogramu 439 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 561| [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 6.48 10.2 15.7 25.2 34.3| [mis?
Wovr 109 138 171 216 251 [ [10°.m?]
Wovr 14 158 197 234 276 311 [[103.m?]

VYPOCET POVODI P19-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 82| [...]

Rp potencialni retence povodi 55.8| [mm]

Ls primeérna délka svahu 1.28| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 1.38| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 151 | [min]

ik intenzita desté 0.648| [mm.min™]
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Hak vySka desté 97.9| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 17| [min]

topk doba trvani pritoku 134 | [min]

ispk intenzita pfitoku 0.394| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 52.8| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 151 | [min]

i intenzita desté 0.648| [mm.min?]
Hyq vySka desté 97.9| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 17| [min]

top doba trvani pritoku 134 | [min]

isp intenzita pfitoku 0.394| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 52.8| [mm]

tsk doba koncentrace 134 | [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.394| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 52.8| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.394| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 10.6 | [m3.s?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 85| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 134 | [min]

toh doba poklesu hydrogramu 324 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 458 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 105 | [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 134 | [min]

toh doba poklesu hydrogramu 433 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 567 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qu 2.03 3.24 4.97 7.82 10.6| [m3.s?]

Wyt 37.1 47 58.2 73.2 85 | [10%.m?]

Woevr 14 53.6 66.7 79.2 93.3 105 | [10%.m3]

VYPOCET POVODI P20-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 75| [...]

Rp potencialni retence povodi 84,7| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0,01| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,01| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 10| [min]
[mm.min

idk intenzita de&té 4,607 | 1]

Haxk vyska desté 46,1| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 6| [min]
[mm.min

ispk intenzita pfitoku 1,243 (1]

Hspk vySka pritoku 7,5| [mm]

Vypoctovy dést

tq doba trvani desté 10| [min]
[mm.min

iq intenzita de&té 4,607 | 1]

Hgq vySka desté 46,1| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

132

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

top doba trvani pritoku 6| [min]
[mm.min"

isp intenzita pfitoku 1,243 | 1]

Hsp vysSka pritoku 7,5| [mm]

tsk doba koncentrace 6| [min]
[mm.min"

isk intenzita odtoku v dobé tg 1,243 | 1]

Hso vySka odtoku 7,5| [mm]

max [mm.min"

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1,243 | 1]

Qmax | maximalni priitok 0,041 | [m3.s?]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané vypoctovym

deStém

Wpyr | objem povodiové viny 14,9| [m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 6| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 7| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 13| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpyr | objem povodiové viny 101 | [m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 6| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 76| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 82| [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0,015| 0,02 0,027 0,033 0,041 | [m3s?]

Wyt 8,82 11,1 13 14 14,9 | [m3]

Woevr 14 53,3| 66,7 78,4 90,7 101| [m3]
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VYPOCET POVODI P21-R, N=100

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CN,: | prepoctené Cislo CN - typ 73,7| [...]

Rp potencialni retence povodi 90,9| [mm]

Ls primérna délka svahu 0,4| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,41| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 85| [min]
[mm.min

idk intenzita de&té 1,062 | 1]

Hak vySka desté 90,3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 17| [min]

topk doba trvani pritoku 68| [min]
[mm.min

ispk intenzita pFitoku 0,469 | 1]

Hspk vySka pritoku 31,9| [mm]

Vypoctovy dést

tq doba trvani desté 85| [min]
[mm.min

iq intenzita de&té 1,062 | 1]

Hyq vySka desté 90,3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 17| [min]
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top doba trvani pritoku 68| [min]
[mm.min"

isp intenzita pfitoku 0,469 | 1]

Hsp vysSka pritoku 31,9| [mm]

tsk doba koncentrace 68| [min]
[mm.min"

isk intenzita odtoku v dobé tg 0,469 | 1]

Hso vySka odtoku 31,9| [mm]

max [mm.min"

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,469 | 1]

Qmax | maximalni pratok 0,93 | [m3.s?]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané vypoctovym

destém

Wpyr | objem povodfiové viny 3,79 | [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 68| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 127 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 195 | [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodfiové viny 57| [103.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 68| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 219| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 287 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0,189 0,314 0,478 0,714| 0,93| [m3.s?]

Woevr 1,71 2,21 2,72 3,34| 3,79([10°.m?)

Wovr 14 3,04 3,8 4,46 5,13 5,7 | [103.m3]
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VYPOCET POVODI P24-R, P25-R a P81, N=100

CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 75 74,8 [...]

Rp potencialni retence povodi 84,7 85,7| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0,21 0,2| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,22 0,21 | [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 61 65| [min]
T
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ik intenzita desté 1,386 1,317 | [mm.min?]
Hak vySka desté 84,6 85,6 [mm]
t1dk doba bezodtokové faze 12 13| [min]
topk doba trvani pritoku 49 52| [min]
ispk intenzita pfitoku 0,613 0,585| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 30 30,4| [mm]
Vypoétovy dést
tq doba trvani deste 63 [min]
i intenzita desté 1,351 [mm.min?]
Hyq vySka desté 85,1 [mm]
t1 doba trvani bezodtokové faze 13 13 13| [min]
top doba trvani pritoku 50 50| [min]
isp intenzita pfitoku 0,608 0,601| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 30,4 30,1| [mm]
tsk doba koncentrace 49 51| [min]
isk intenzita odtoku v dobé ts 0,608 0,602 | [mm.min?]
Hso vySka odtoku 30,4 30,1| [mm]
max
iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,608 0,577 | [mm.min?]
Qmax | maximalni pritok 5,8 3,03 2,77 | [m3.s?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 17,7 9,09 8,66| [10°.m3]
tvh doba vzestupu hydrogramu 50 49 50| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 112 105 112 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0 1 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 162 155 162 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100
Wpvr | objem povodfiové viny 29,5 15,1 14,4 | [103.m3)
tvh doba vzestupu hydrogramu 50 49 50| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 227 214 227 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0 1 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 277 264 277 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 1,21 1,96 2,98 4,47 58| [m3.s?]
Wovr 8,02 10,2 12,7 15,8 17,7 | [103.m?]
Wevr 14 15,6 19,5 22,9 26,5 29,5 | [103.m?3]

VYPOCET POVODI P26-R, P29-R a P31-R, N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 82.2| [..]

Rp potencialni retence povodi 55| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.67 | [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.71| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 107 | [min]

ik intenzita desté 0.883| [mm.min™]
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Hak vySka desté 94.5| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 12| [min]

topk doba trvani pritoku 95| [min]

ispk intenzita pfitoku 0.529| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 50.3| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 107 | [min]

i intenzita desté 0.883| [mm.min?]
Hyq vySka desté 94.5| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 12| [min]

top doba trvani pritoku 95| [min]

isp intenzita pfitoku 0.529| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 50.3| [mm]

tsk doba koncentrace 95| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.529| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 50.3| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.529| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 19.1| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 109 | [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 95| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 242 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 337 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 142 | [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 95| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 351 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 446 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qw 3.58 5.77 9.01 14.6 19.1| [m3s?]
Wyt 46.8 59.5 74.6 94.8 109 | [10%.m3]
Wovr 14 72.7 90.5 107 127 142 | [103.m3]

VYPOCET POVODI P27-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]

Rp potencialni retence povodi 52| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.03| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.04| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 16| [min]

idk intenzita desté 3.434| [mm.minY]
T
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Hak vySka desté 55| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 3| [min]

topk doba trvani pritoku 13| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.581| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 20.5| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 16| [min]

i intenzita desté 3.434| [mm.min?]
Hyq vySka desté 55| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 3| [min]

top doba trvani pritoku 13| [min]

isp intenzita pfitoku 1.581| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 20.5| [mm]

tsk doba koncentrace 13| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.581| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 20.5| [mm)]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.581| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 0.132| [m3.s?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpyr | objem povodriové viny 103 | [m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 13| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 18| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 31| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpyr | objem povodriové viny 337| [m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 13| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 87| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 100 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.034| 0.054| 0.077| 0.109| 0.132| [m3s?]
Weyr 53.5 64.9 78.6 91.8 103 | [m3]
Wevr 14 172 214 254 300 337| [m?

VYPOCET POVODI P28-R, N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]

Rp potencialni retence povodi 52| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.08| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.09| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 24| [min]

ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
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Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 20| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 27.2| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hyq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

top doba trvani pritoku 20| [min]

isp intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 27.2| [mm]

tsk doba koncentrace 20| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.359| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 27.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.359| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.77| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 2.12| [10°.m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 41| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 61| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 5.26| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 143 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 163 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.434 0.682 0.975| 1.37| 1.77| [m3s?
Wyt 1.04 1.31 1.58| 1.89| 2.12[[103.m’]
Woevr 1d 2.68 3.34 3.96 4.68 5.26 | [10%.m?]

VYPOCET POVODI P32-R, P33-R a P87, N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]
Rp potencialni retence povodi 52| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.08| [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.09| [km]
Kriticky dést
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tak doba trvani deste 24| [min]

ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 20| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 27.2| [mm]
Vypoctovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hyq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

top doba trvani pritoku 20| [min]

isp intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 27.2| [mm]

tsk doba koncentrace 20| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.359| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 27.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.359| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.77| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 2.12| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 41| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 61| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodriové viny 5.26| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 143 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 163 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.434 0.682 0.975| 1.37| 1.77| [mis?]
Wovr 1.04 1.31 1.58| 1.89| 2.12|[10®.m3]
Woevr 1d 2.68 3.34 3.96 4.68 5.26 [ [10%.m?]

VYPOCET POVODI P37-R, P38-R, P39-R, P40-R a P72-R, N=100

146

Geocentrum spol. s r.o.
ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]

Rp potencialni retence povodi 52| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.08| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.08 | [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 31| [min]

ik intenzita desté 2.272| [mm.min?]
Hak vySka desté 70.4| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 26| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.236| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 32.1| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 31| [min]

i intenzita desté 2.272| [mm.min?]
Hyq vySka desté 70.4| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 26| [min]

isp intenzita pfitoku 1.236| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 32.1| [mm]

tsk doba koncentrace 26| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.236| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 32.1| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.236| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.15| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 1.8| [10%.m?%]

tvh doba vzestupu hydrogramu 26| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 50| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 76| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 3.78| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 26| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 138 | [min]
L doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 164 | [min]
N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.253 0.41 0.632 0.889 1.15| [m3.s?]
Wyt 0.85 1.08 1.33 1.6 1.8 | [103.m?)
Woevr 14 1.93 2.4 2.84 3.36 3.78 [ [103.m3]

VYPOCET POVODI P41-R, P42-R, P50-R a P52-R, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Levy svah | Pravy svah | Jednotky

CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 74,7 75| [...]

Rp potencialni retence povodi 86 84,7| [mm]

Ls primérna délka svahu 0,41 0,32 [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,41 0,32 [km]

Kriticky dést

tak doba trvani deste 115 87| [min]
[mm.min"

ik intenzita desté 0,833 1,042 | 1]

Hak vySka desté 95,8 90,7 | [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 21 16| [min]

topk doba trvani pritoku 94 71| [min]
[mm.min"

ispk intenzita pfitoku 0,399 0,484 |1

Hspk vySka pritoku 37,5 34,3| [mm]

Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 115 [min]
[mm.min"

i intenzita desté 0,833 1

Hq vySka desté 95,8 [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 20 21 20| [min]

top doba trvani pritoku 94 95| [min]
[mm.min"

isp intenzita pfitoku 0,399 0,414

Hsp vySka pritoku 37,5 38| [mm]

tsk doba koncentrace 94 77| [min]
[mm.min"

isk intenzita odtoku v dobé tg 0,398 0,404 | Y

Hso vySka odtoku 37,5 38| [mm]

max [mm.min

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,399 0,414

Qmax | maximalni priitok 10,8 6,06 4,76 | [m3.s7]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodfiové viny 61,3 34,2 27,1| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 94 94 77| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 216 216 173 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 18| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 310 310 268 | [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 81,5 45,5 36| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 94 94 77| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 319 319 275| [min]
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tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 18| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 413 413 370 | [min]
N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qu 2,14 3,53 5,47 8,32 10,8 | [m3.s?]

Wevr 24,7 31,7 39,3 52,9 61,3 | [103.m?]

Wevr, 14 43,1 53,8 63,3 73,2 81,5 [[10°.m?]

VYPOCET POVODI P44-R, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 88.2| [...]

Rp potencialni retence povodi 34| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.55| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.58 | [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 55| [min]

ik intenzita desté 1.506| [mm.min?]
Hak vySka desté 82.8| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 50| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.051| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 52.5| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 55| [min]

i intenzita desté 1.506| [mm.min?]
Hyq vySka desté 82.8| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 50| [min]

isp intenzita pfitoku 1.051| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 52.5| [mm]

tsk doba koncentrace 50| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.051| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 52.5| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.051| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 11.8| [ms?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 35.5| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 50| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 123 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 173 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 53.9| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 50| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 219| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 269 | [min]
N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 2.37 3.79 5.82 8.9 11.8| [m3s?]
Wyt 15.8 20 24.8 31 35.5 [ [10%.m3]
Wovr 14 27.7 34.1 40.4 47.9 53.9|[10%.m?]

VYPOCET POVODI P45-R P46-R, P47-R a P48-R, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 89.3| [...]

Rp potencialni retence povodi 30.6| [mm]

Ls primérna délka svahu 0.6| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.62| [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 51| [min]

ik intenzita desté 1.6 [mm.min?]
Hak vySka desté 81.6| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 47| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.143| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 53.7| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 51| [min]

i intenzita desté 1.6 [mm.min?]
Hq vySka desté 81.6| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

top doba trvani pritoku 47| [min]

isp intenzita pfitoku 1.143| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 53.7| [mm]

tsk doba koncentrace 47| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.143| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 53.7| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.143| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 12.7| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 35.8| [10°.m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 47| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 116 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 163 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 55| [10°.m?)]

tvh doba vzestupu hydrogramu 47| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 210| [min]
L doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 257 | [min]
N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 2.55 4.03 6.26 9.67 12.7| [m3.s!]
Wevr 16 20.3 25.2 31.3 35.8 [[10%.m?]
Woevr 14 28.3 34.8 41.2 48.9 55 | [10%.m3]

VYPOCET POVODI P49-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]

Rp potencialni retence povodi 52| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.11| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.14| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 33| [min]
s
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ik intenzita desté 2.185| [mm.min?]
Hak vySka desté 72.1| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 28| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.195| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 33.5( [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 33| [min]

i intenzita desté 2.185| [mm.min?]
Hyq vySka desté 72.1| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 28| [min]

isp intenzita pfitoku 1.195| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 33.5( [mm]

tsk doba koncentrace 28| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.195| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 33.5| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.195| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.75| [md.s?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 2.94| [10°.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 28| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 57| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 85| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 5.94| [10°.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 28| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 148 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 176 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.386 0.616 0.952 1.36 1.75| [m3.s?)
Wovr 1.37 1.74 2.17 2.6| 2.94|[10%.m?]
Woyr 14 3.03 3.77 4.47| 5.28| 5.94|[10%.m?]

VYPOCET POVODI P53-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]
Rp potencialni retence povodi 52| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.03| [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.04| [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 14| [min]
ik intenzita desté 3.733| [mm.min?]
Hak vySka desté 52.3| [mm]
t1dk doba bezodtokové faze 3| [min]
topk doba trvani pritoku 11| [min]
ispk intenzita pfitoku 1.697 | [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 18.7 [mm)]
Vypoctovy dést

e
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tq doba trvani deste 14| [min]

i intenzita desté 3.733| [mm.min?]

Hyq vySka desté 52.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 3| [min]

top doba trvani pritoku 11| [min]

isp intenzita pfitoku 1.697 | [mm.min?]

Hsp vysSka pritoku 18.7| [mm]

tsk doba koncentrace 11| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.697 | [mm.min?]

Hso vySka odtoku 18.7 [mm)]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.697 | [mm.min?]

Qmax | maximalni pratok 0.283 | [m3.s]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpyr | objem povodriové viny 187 | [m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 11| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 18| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 29| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpyr | objem povodriové viny 675| [m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 11| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 98| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 109 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0.076 0.116 0.168 0.217 0.283| [m3.s?]

Wyt 95.8 119 141 169 187 | [m3]

Wevr, 14 344 428 508 600 675| [m?]
—
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VYPOCET POVODI P55-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 84.5| [...]

Rp potencialni retence povodi 46.6| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.1| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.12| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 24| [min]
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ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 3| [min]

topk doba trvani pritoku 21| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.405| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 29.5| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hyq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 3| [min]

top doba trvani pritoku 21| [min]

isp intenzita pfitoku 1.405| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 29.5| [mm]

tsk doba koncentrace 21| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.405| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 29.5| [mm)]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.405| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 0.89| [mi.s?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 1.12| [103.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 39| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 60| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 2.69| [10°.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 130 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 151 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.226 0.355 0.51 0.72| 0.89| [m3.s!]
Wpyr 0.542 0.682 0.826 0.994 1.12 | [10°.m?]
Woevr 1d 1.37 1.7 2.02 2.39 2.69 [ [103.m3]

VYPOCET POVODI P56-R, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83.9| [..]

Rp potencialni retence povodi 48.6| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.5| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.57| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 75| [min]
e
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ik intenzita desté 1.174| [mm.min?]
Hak vySka desté 88.1| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 8| [min]

topk doba trvani pritoku 67| [min]

ispk intenzita pfitoku 0.721| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 48.3| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 75| [min]

i intenzita desté 1.174| [mm.min?]
Hyq vySka desté 88.1| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 8| [min]

top doba trvani pritoku 67| [min]

isp intenzita pfitoku 0.721| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 48.3| [mm]

tsk doba koncentrace 67| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.721| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 48.3| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.721| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 3.09| [m3.s?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 12.4| [103.m?)
tvh doba vzestupu hydrogramu 67| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 144 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 211 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 17.9| [103.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 67| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 236 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 303 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.599 0.985 1.52 2.37 3.09| [m3s?
Wpyr 5.43 6.97 8.68 10.8 12.4|[10°.m3)
Woyr 14 9.12 11.3| 13.4| 159| 17.9|[10:.m?]

VYPOCET POVODI P57-R a P84, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 86| [...]

Rp potencialni retence povodi 41.3| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.26| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.31| [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 47| [min]

ik intenzita desté 1.709| [mm.min?]
Hak vySka desté 80.3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 42| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.09| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 45.8| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 47| [min]

i intenzita desté 1.709| [mm.min?]
Hyq vySka desté 80.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 42| [min]

isp intenzita pfitoku 1.09| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 45.8| [mm]

tsk doba koncentrace 42 | [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.09| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 45.8| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.09| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 2.87 | [mis?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 7.23| [10°.m?)]

tvh doba vzestupu hydrogramu 42| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 90| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 132 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 11.8| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 42| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 175| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 217 | [min]
N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qw 0.568 0.916 1.4 2.15 2.87| [mis?
Wyt 3.2 4.06 5.05 6.31 7.23[[103.m3]
Wpyr,1d 6 7.43 8.82 10.4 11.8|[10°.m?)

VYPOCET POVODI P70-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 86| [...]

Rp potencialni retence povodi 41.3| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.03| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.03| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 12| [min]
TR
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ik intenzita desté 4.111| [mm.min7]
Hak vySka desté 49.3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 2| [min]

topk doba trvani pritoku 10| [min]

ispk intenzita pfitoku 2.046| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 20.5| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 12| [min]

i intenzita desté 4.111| [mm.min7]
Hyq vySka desté 49.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 2| [min]

top doba trvani pritoku 10| [min]

isp intenzita pfitoku 2.046| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 20.5| [mm]

tsk doba koncentrace 10| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 2.046| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 20.5| [mm)]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 2.046| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 0.102 | [m3.s]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpyr | objem povodriové viny 61.4| [m’]
tvh doba vzestupu hydrogramu 10| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 14| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 24| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpyr | objem povodriové viny 223 | [m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 10| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 73| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 83| [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.028 0.043 0.059 0.084 0.102| [m3.s?]
Woyr 31.7 38.8 46.2 55.6 61.4| [m3]
Wevr 14 114 141 168 198 223| [m?

VYPOCET POVODI P71-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 75| [...]

Rp potencialni retence povodi 84,7| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0,06| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,07 | [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 28| [min]

[mm.min

ik intenzita desté 2,421 |1

Hak vySka desté 67,8 [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 7| [min]
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topk doba trvani pritoku 21| [min]
[mm.min"

ispk intenzita pfitoku 0,909 | 1]

Hsok | vySka pFitoku 19,1| [mm]

Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 28| [min]
[mm.min"

i intenzita desté 2,421 1]

Hyq vySka desté 67,8 [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 7| [min]

top doba trvani pritoku 21| [min]
[mm.min"

isp intenzita pfitoku 0,909 | 1]

Hsp vySka pritoku 19,1 [mm)]

tsk doba koncentrace 21| [min]
[mm.min"

isk intenzita odtoku v dobé tg 0,909 | 4]

Hso vySka odtoku 19,1 [mm)]

max [mm.min"

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,909 | 1]

Qmax | maximalni pratok 0,954 | [m3.s]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané vypoctovym

destém

Wpvr | objem povodfiové viny 1,2| [103.m3]

tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 40| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 61| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodfiové viny 3,18 | [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 150 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 171 | [min]

N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0,26 0,397 0,562| 0,77 0,954 | [m3.s?]

Weyr 0,623 0,763 0,911| 1,06 1,2 | [103.m?]

WpyT 14 1,68 2,1 2,47| 2,86 3,18 [ [10%.m]
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VYPOCET POVODI P73-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]
Rp potencialni retence povodi 52| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.07 | [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.08| [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 25| [min]
ik intenzita desté 2.598| [mm.min?]
Hak vySka desté 65| [mm]
t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]
topk doba trvani pritoku 21| [min]
ispk intenzita pfitoku 1.33| [mm.min?]
Hspk vyska pritoku 27.9| [mm]
Vypoctovy dést
tq doba trvani desté 25| [min]
i intenzita desté 2.598| [mm.min?]
Hyq vySka desté 65| [mm]
t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]
top doba trvani pritoku 21| [min]
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isp intenzita pfitoku 1.33| [mm.min?]

Hsp vySka pritoku 27.9| [mm]

tsk doba koncentrace 21| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.33| [mm.min?]

Hso vySka odtoku 27.9| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.33| [mm.min?]

Qmax | maximalni pratok 0.443 | [m3.s?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpyr | objem povodriové viny 559 | [m?

tuh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 36| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 57| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodriové viny 1.35| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 117 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 138 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0.112 0.172 0.246 0.359 0.443| [m3.s?]

Wyt 275 341 413 495 559 | [m?]

Wevr, 14 688 856 1.02 1.2 1.35|[10°.m?]
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VYPOCET POVODI P74-R, N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 80.1| [...]

Rp potencialni retence povodi 63| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.97| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.99| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 105| [min]
0
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ik intenzita desté 0.896| [mm.min?]
Hak vySka desté 94.1| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 14| [min]

topk doba trvani pritoku 91| [min]

ispk intenzita pfitoku 0.505| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 46| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 105 | [min]

i intenzita desté 0.896| [mm.min?]
Hyq vySka desté 94.1| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 14| [min]

top doba trvani pritoku 91| [min]

isp intenzita pfitoku 0.505| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 46| [mm]

tsk doba koncentrace 91| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.505| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 46| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.505| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 12.7| [mds?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 69.6| [10°.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 91| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 224 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 315| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 92.4| [10°.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 91| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 332 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 423 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 2.38 3.86 6.04 9.73 12.7| [m3.s!]
Wevr 30 38.2 47.9 60.7 69.6 | [10%.m?3]
Wovr 14 47.5 59.2 70.1 82.4 92.4 | [103.m’]

VYPOCET POVODI P82-R, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 82.7| [...]

Rp potencialni retence povodi 53.1| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.42| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.5| [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 60| [min]

ik intenzita desté 1.405| [mm.min?]
Hak vySka desté 84.3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 8| [min]

topk doba trvani pritoku 52| [min]

ispk intenzita pfitoku 0.823| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 42.8| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 60| [min]

i intenzita desté 1.405| [mm.min?]
Hyq vySka desté 84.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 8| [min]

top doba trvani pritoku 52| [min]

isp intenzita pfitoku 0.823| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 42.8| [mm]

tsk doba koncentrace 52| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.823| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 42.8| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.823| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 7.76 | [mi.s?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 24.2| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 52| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 123 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 175| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 37.8| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 52| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 227 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 279 | [min]
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 1.52 2.45 3.78 5.87 7.76| [m3.s?
Weyr 10.7 13.7 17 21.1 24.2 | [103.m?]
Woevr 14 19.3 24 28.5 33.6 37.8([10%.m3]

VYPOCET POVODI P86-R, N=100
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VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 79 [...]

Rp potencialni retence povodi 67.5| [mm]

Ls primérna délka svahu 0.39| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.41| [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 71| [min]

ik intenzita desté 1.227| [mm.min?]
Hak vySka desté 87.1| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 11| [min]

topk doba trvani pritoku 60| [min]

ispk intenzita pfitoku 0.64| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 38.4| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 71| [min]

i intenzita desté 1.227| [mm.min?]
Hq vySka desté 87.1| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 11| [min]

top doba trvani pritoku 60| [min]

isp intenzita pfitoku 0.64| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 38.4| [mm]

tsk doba koncentrace 60| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.64| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 38.4| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.64| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 6.61| [m3.s?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 23.8| [10°.m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 60| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 139 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 199 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 36.4| [10°.m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 60| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 250 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 310| [min]
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 1.31 2.16 3.32 5.08 6.61| [ms?]
Wyt 10.5 13.5 16.7 20.7 23.8|[10%.m?]
Woevr 14 18.8 23.4 27.7 32.5 36.4 [ [103.m3]

VYPOCET POVODI P88-R, N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 86| [...]
Rp potencialni retence povodi 41.3| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.1| [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.11| [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 21| [min]
idk intenzita desté 2.898| [mm.min™]
Hak vyska desté 60.8| [mm]
t1dk doba bezodtokové faze 3| [min]
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topk doba trvani pritoku 18| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.635| [mm.min?]

Hspk vysSka pritoku 29.4| [mm]

Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 21| [min]

i intenzita desté 2.898| [mm.min?]

Hyq vySka desté 60.8| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 3| [min]

top doba trvani pritoku 18| [min]

isp intenzita pfitoku 1.635| [mm.min?]

Hsp vysSka pritoku 29.4| [mm]

tsk doba koncentrace 18| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.635| [mm.min?]

Hso vySka odtoku 29.4| [mm)]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.635| [mm.min?]

Qmax | maximalni pratok 0.736 | [m3.s]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpyr | objem povodriové viny 795| [m?

tvh doba vzestupu hydrogramu 18| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 33| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 51| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodriové viny 2.01| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 18| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 116 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 134 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodiiovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 0.181 0.288 0.421 0.576 0.736| [m3.s?]

Wyt 392 484 580 691 795| [m?]

Wovr 1 1.03 1.27 1.51 1.79 2.01 | [103.m?]
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Vypocdet povodi cestnich prikopii:

VYPOCET POVODI CP12-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky
CNyr | pfepoctené Cislo CN - typ 75| [...]
Rp potencialni retence povodi 84,7| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0,46 | [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0,46 | [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 110| [min]

[mm.min
idk intenzita desté 0,863 ]

178

Geocentrum spol. s r.o.
ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Hak vySka desté 95| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 20| [min]

topk doba trvani pritoku 90| [min]
[mm.min"

ispk intenzita pfitoku 0,416 |1

Hspk vysSka pritoku 37,4| [mm]

Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 110| [min]
[mm.min"

i intenzita desté 0,863 |1

Hyq vySka desté 95| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 20| [min]

top doba trvani pritoku 90| [min]
[mm.min"

isp intenzita pfitoku 0,416 |1

Hsp vySka pritoku 37,4| [mm]

tsk doba koncentrace 90| [min]
[mm.min"

isk intenzita odtoku v dobé tg 0,416 |1

Hso vySka odtoku 37,4| [mm]

max [mm.min"

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0,416 |1

Qmax | maximalni priitok 0,797 | [m3.s]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané vypoctovym

deStém

Wpvr | objem povodfiové viny 4,3 [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 90| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 165 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 255| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodfiové viny 5,81 [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 90| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 246 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 336 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0,152 0,249 0,383 0,611 0,797 | [m3.s?]
Wevr 1,88 2,4 2,99 3,77 4,3|[103.m?
Woevr 1d 3,07 3,83 4,51 5,21 5,81 [10%.m?]

VYPOCET POVODI CP13-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]
Rp potencialni retence povodi 52| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.08| [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.09| [km]
Kriticky dést
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tak doba trvani deste 24| [min]

ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 20| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 27.2| [mm]
Vypoctovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hyq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

top doba trvani pritoku 20| [min]

isp intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 27.2| [mm]

tsk doba koncentrace 20| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.359| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 27.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.359| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.77| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 2.12| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 41| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 61| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodriové viny 5.26| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 143 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 163 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.434 0.682 0.975| 1.37| 1.77| [m3s?
Wyt 1.04 1.31 1.58| 1.89| 2.12[[103.m’]
Woevr 1d 2.68 3.34 3.96 4.68 5.26 | [10%.m?]

VYPOCET POVODI CP13-R (ndvrh) N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]
Rp potencialni retence povodi 52| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.08| [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.09| [km]
Kriticky dést
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tak doba trvani deste 24| [min]

ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 20| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 27.2| [mm]
Vypoctovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hyq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

top doba trvani pritoku 20| [min]

isp intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 27.2| [mm]

tsk doba koncentrace 20| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.359| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 27.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.359| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.77| [mds?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodfiové viny 2.12| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 41| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 61| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodriové viny 5.26| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 143 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 163 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.434 0.682 0.975| 1.37| 1.77| [mis?]
Wovr 1.04 1.31 1.58| 1.89| 2.12|[10®.m3]
Woevr 1d 2.68 3.34 3.96 4.68 5.26 [ [10%.m?]

VYPOCET POVODI CP16-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]
Rp potencialni retence povodi 52| [mm]
Ls primeérna délka svahu 0.03| [km]
Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.04| [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 14| [min]
ik intenzita desté 3.733| [mm.min?]
Hak vySka desté 52.3| [mm]
t1dk doba bezodtokové faze 3| [min]
topk doba trvani pritoku 11| [min]
ispk intenzita pfitoku 1.697 | [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 18.7 [mm)]
Vypoctovy dést

TR
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tq doba trvani deste 14| [min]
i intenzita desté 3.733| [mm.min?]
Hyq vySka desté 52.3| [mm]
t1 doba trvani bezodtokové faze 3| [min]
top doba trvani pritoku 11| [min]
isp intenzita pfitoku 1.697 | [mm.min?]
Hsp vysSka pritoku 18.7| [mm]
tsk doba koncentrace 11| [min]
isk intenzita odtoku v dobé ts 1.697 | [mm.min?]
Hso vySka odtoku 18.7 [mm)]
max
iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.697 | [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 0.283 | [m3.s]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpyr | objem povodriové viny 187 | [m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 11| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 18| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 29| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100
Wpyr | objem povodriové viny 675| [m?
tvh doba vzestupu hydrogramu 11| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 98| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 109 | [min]
N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.076 0.116 0.168 0.217 0.283| [m3.s?]
Wyt 95.8 119 141 169 187 | [m3]
Wevr, 14 344 428 508 600 675| [m?]
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VYPOCET POVODI CP17-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 86| [...]

Rp potencialni retence povodi 41.3| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.26| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.31| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 47| [min]

idk intenzita desté 1.709 | [mm.min?]

Hak vySka desté 80.3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]
TR
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topk doba trvani pritoku 42| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.09| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 45.8| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 47| [min]

i intenzita desté 1.709| [mm.min?]
Hyq vySka desté 80.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 42| [min]

isp intenzita pfitoku 1.09| [mm.min?]
Hsp vysSka pritoku 45.8| [mm]

tsk doba koncentrace 42 | [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.09| [mm.min?]
Hso vyska odtoku 45.8| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.09| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 2.87 | [mis?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 7.23| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 42| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 90| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 132 | [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hiq100

Wpvr | objem povodriové viny 11.8| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 42| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 175| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 217 | [min]
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N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.568 0.916 1.4 2.15 2.87| [m3s?
Wyt 3.2 4.06 5.05 6.31 7.23([10%.m3]
Wpyr,1d 6 7.43 8.82 10.4 11.8|[10°.m?

VYPOCET POVODI CP18-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

188

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

VYSTUPNI VELICINY N =100 let Povodi | Jednotky
CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 84.5| [...]

Rp potencialni retence povodi 46.6| [mm]

Ls primérna délka svahu 0.1| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.12| [km]
Kriticky dést

tak doba trvani deste 24| [min]

ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 3| [min]

topk doba trvani pritoku 21| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.405| [mm.min?]
Hspk vySka pritoku 29.5| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 3| [min]

top doba trvani pritoku 21| [min]

isp intenzita pfitoku 1.405| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 29.5| [mm]

tsk doba koncentrace 21| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.405| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 29.5| [mm)]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.405| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 0.89| [mi.s?)
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 1.12| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 39| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 60| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 2.69| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 21| [min]
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toh doba poklesu hydrogramu 130| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
teh celkova doba trvani odtoku 151 | [min]
N-leté maximalni priitoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.226 0.355 0.51 0.72| 0.89| [m3.s]
Wpyr 0.542 0.682 0.826 0.994 1.12 | [10°.m?]
Woevr 14 1.37 1.7 2.02 2.39 2.69 [ [103.m3]

VYPOCET POVODI CP19-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]

Rp potencialni retence povodi 52| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.11| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.13| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 31| [min]
T
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ik intenzita desté 2.272| [mm.min?]
Hak vySka desté 70.4| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 26| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.236| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 32.1| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 31| [min]

i intenzita desté 2.272| [mm.min?]
Hyq vySka desté 70.4| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 26| [min]

isp intenzita pfitoku 1.236| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 32.1| [mm]

tsk doba koncentrace 26| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.236| [mm.min?]
Hso vyska odtoku 32.1| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.236| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.98| [m3.s?]
Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpvr | objem povodriové viny 3.09| [10°.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 26| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 54| [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 80| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 6.48| [10°.m?
tvh doba vzestupu hydrogramu 26| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 148 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 174 | [min]
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N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.439 0.703 1.08 1.52 1.98| [m3.s]
Whevr 1.45 1.86 2.27 2.74 3.09 | [10%.m?]
Wpyr 14 3.3 4.11 4.88 5.76 6.48 | [10%.m?]

VYPOCET POVODI CP26-R (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 83| [...]

Rp potencialni retence povodi 52| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.08| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.09| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani deste 24| [min]
T
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ik intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hak vySka desté 64| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 4| [min]

topk doba trvani pritoku 20| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hspk vysSka pritoku 27.2| [mm]
Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 24| [min]

i intenzita desté 2.666| [mm.min?]
Hyq vySka desté 64| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 4| [min]

top doba trvani pritoku 20| [min]

isp intenzita pfitoku 1.359| [mm.min?]
Hsp vySka pritoku 27.2| [mm]

tsk doba koncentrace 20| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.359| [mm.min?]
Hso vySka odtoku 27.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.359| [mm.min?]
Qmax | maximalni pratok 1.77| [mds?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodriové viny 2.12| [10°.m?
tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 41| [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 61| [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodfiové viny 5.26| [10°.m?]
tvh doba vzestupu hydrogramu 20| [min]
toh doba poklesu hydrogramu 143 | [min]
tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]
ten celkova doba trvani odtoku 163 | [min]
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N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qn 0.434 0.682 0.975 1.37 1.77| [m3.s!]
Wyt 1.04 1.31 1.58| 1.89| 2.12|[103.m3]
Whevr,1d 2.68 3.34 3.96 4.68 5.26 | [10%.m?]

3.3.7. Hydrotechnické vypocty a posouzeni propustkii

Propustky jsou dimenzovény v souladu s CSN 73 6109 — Projektovani polnich cest

Podélny sklon potrubi J [%] DN
05] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [cm]
0.40/0.5710.81| 099 | 1.20 | 1.27 | 140 | 1.15 | 1.61 | 1.71 | 1.80 60
0.87[12211.74| 2.12 | 246 | 274 | 3.00 | 2.25 | 347 | 3.68 | 3.88 80
1.582.233.14| 3.86 | 445 | 480 | 545 | 589 | 6.29 | 6.67 | 7.03 100
2.864.03|5.70| 699 | 807 | 9.02 | 9.88 |10.67 | 11.41 | 12.10 | 12.75 125
4.6416.5619.27| 11.36 | 13.11 | 14.66 | 16.07 | 17.35 | 18.55 | 19.68 | 20.73 150

7

cna

Pruto
kapacita

v

Q[m3.s‘1]

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P1-R

Qo= 1.29 mis? Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni
J= 730 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q4_a stredni prifezovi rychlost v,_pri pliném pinéni profilu:

Qu = 24,0%DN®P*31% = 24,0 * 60 57 * 4 = 1.66

[=)]

3
W

7

|
U1

vg = 30,5%*DN¥3 312 = 30 5 * 602 * 0073 = 586 ms!

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .

Q=0Qd * 0,915 = 1.66 * 0915= 1.52 m’s!

v=vd*1,137 = 586 * 1,137 = 67 m.s?

- Podminky:

| Q=152 m3s! > Q0= 129 mis!|-NawhDN= 60 cm vyhovuje
| v= 6.67 ms! < 7 mst| -NawhDN= 60 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P6-R

Qo= 0.91 m3s™ Navrhovy pritok s volnou hladinou proudéni
J= 0.60 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Pr@mér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Q4_a stredni prirezovi rychlost v_pri piném pinéni profilu:

()

3
(%)

n

Qa = 24,0xDN*P*)'2 = 24,0 * 80 %° 4 = 10

vg = 30,5%*DN¥3 312 = 305 * 802 * 0006 = 204 ms?

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .

Q=0Qd * 0,915 = 1.03 * 0,915 = 0.94 mis!
v =vd*1,137 = 2.04 * 1,137 = 231 ms?
- Podminky:

| 0= 094 ms! > Q100= 0.91 m’s'|-NawhDN= 80 cm

| v= 231 ms! < 7 ms!| -NawhDN= 80 cm

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné prevede 100lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P10-R
DIMENZOVANi PROPUSTKU

Qy =| 3.02 |m®s”
Sitka b, =| 1.5 |m
i =] 0.70 |%
a=| 1
x=| 0.9 souc. wikového zuzeni
=] 1.16 souc. zatopeni vtoku
p=] 1 Boussinesqgowo €islo
¢ =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=| 0.018 soug. tfeni
he =] 1.04 [m kriticka hloubka
he = 0.94 |m hloubka zUzeného prafezu
Ve =| 3.55 |m.s |rychlost ve zGzeném prifezu
E=] 1.89 |m energie ve vtokovém prafezu
ho > 0.81 [m minimalni vySka propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 1.15 [m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hp=[1.20]m |

Nezatopeny vtok
A=| 1.80 [m?

m
O =] 3.90 [m
R=| 0.46 |m
C =| 48.84 [m%5.s"
v=| 2.78 |m.s™ < 7 ms? vyhovuje
Qgap =| 5.00 |[m®s > Q,= 3.02 ms! vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 1.12 [m?
he =| 0.74 |m
Oc=| 299 m
Re =| 0.37 |m
C. =| 47.15 |m®5.s"!
V. =| 2.78 |m.s™
Ec=| 1.33 |m
Qap =| 3.10 |m3s™ > Q.= 3.02 m3s! vyhovuje
v=| 2.78 |m.s™ < 7 ms! vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1500x1200 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P11-R

Q= 0.47 m3is? Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni
J= 2.80 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Pr@mér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Qg4_a stredni prirezovd rychlost va_pri piném pinéni profilu:

W

3
W

n

Qu = 24,0%DNEB*J12 = 24 0 * 60 &3 * 47 = 1.03

W
W
3
"

V4 = 30/5*DN2/3 *Jl/Z - 30,5 * 60 2/3 % 0.028 12 _ 6

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .

Q=0Qd * 0,915 = 1.03 * 0,915 = 0.94 m’s!

v =vd*1,137= 3.63 * 1,137 = 413 m.s*

- Podminky:

| Q= 094 ms?! > Q0= 047 m.s'|-NawhDN= 60 cm

| v= 413 ms! < 7 ms!| -NawhDN= 60 cm

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P16-R
DIMENZOVANI PROPUSTKU

Qy =[15.50|m°s”
Sitkab,=| 2 |m
i = 2.20 |%
a=| 1
y=| 0.9 souc€. wSkoveho zuzeni
g=[ 1.16 sou¢. zatopeni vtoku
p=[ 1 Boussinesgowo €islo
¢ =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=(0.018 souc. tfeni
he =] 2.53 |m kritick& hloubka
he = 2.27 |m hloubka zUzeného prafezu
V. =| 5.53 |m.s™ [rychlost ve zGZeném prifezu
E=] 459 |Im energie ve tokovém prafezu
hp > 1.96 |m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 2.80 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hy =| 2.00 |m
Nezatopeny vtok
A=| 400 |m?
O=| 6.00 |m
R=| 0.67 |m
C=|51.93 |m%5.s"
v=| 6.29 |m.s™ < 7 ms' vyhovuje
Qgap =| 25.15 |mS.s”" > Q, = 15.50 m’.s' vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 2.48 |m*
h. =| 1.24 |m
O =| 4.48 |m
R; = 0.55 |m
Cc =| 50.34 [m%5.s”
Ve =| 6.29 |m.s™
E.=| 4.24 |m
Quap =| 15.60 |m%s™ | = Qh = 15.50 m’.s’ vyhovuje
v=| 6.29 [m.s < 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x2000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P17-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qz = 15.70|m% s
Sitkabp,=| 2 |m
i=] 2.30 |%
a=| 1
x=| 0.9 souc. wikového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vtoku
= 1 Boussinesqovo ¢islo
=] 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 soug. tfeni
he =] 2.56 |m kriticka hloubka
he =] 2.31 |m hloubka zUzeného prafezu
V. =| 5.57 |m.s’ [rychlost ve zUzeném prifezu
E=| 466 |m energie ve viokovém prafezu
hp > 1.99 [m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 2.84 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hy =[ 2.00 |m

Nezatopeny vtok

A =| 4.00 [m

O =] 6.00 [m
R=| 0.67 |m

C =|51.93|m%5.s"

v=| 6.43 |m.s™
Qgap =| 25.72 Im®s™

Zatopeny vtok

A, =| 2.48 |m*
he =| 1.24 |m
O, =| 4.48 |m
Rc =| 0.55 |m

C. =| 50.34 |m°®% ¢
v, =| 6.43 |m.s™
E. =| 4.37 |m
Quap =| 15.95 m3.s’

v=| 6.43 |m.s™

< 7 m.s? vyhovuje
> Q, = 15.70 m3.s! vyhovuje
> Q, = 15.70 m3.s! vyhovuje
< 7 m.s! vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x2000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P18-R
DIMENZOVANi PROPUSTKU

Qg =/ 15.70|m°s™
Sitkab, =] 2 |m
i=| 2.30 |%
a=| 1
x=| 0.9 souc. wskového zuzeni
g=| 1.16 souc. zatopeni vtoku
p=] 1 Boussinesgow ¢&islo
o =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=| 0.018 souc. tfeni
he =] 2.56 [m kritick&a hloubka
he = 2.31 |m hloubka z(zeného priifezu
Ve =| 5.57 |m.s™" |rychlost ve zizeném prafezu
E=] 466 |m energie ve vtokovem prafezu
hp > 1.99 [m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 2.84 [m hloubka dolni vody, pfi které se za¢ne zatapét prafez
hp=[ 200 [m |

Nezatopeny vtok
A =| 400 [m?

m
O=| 6.00 |m
R=| 0.67 |m
C =| 51.93|m%5s"
v=| 6.43 [m.s™ < 7 ms’ vyhovuje
Qiap = 25.72|m%s" | > Q, = 15.70 m’.s? vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 2.48 [m*
he =| 1.24 |m
Oc=| 4.48 |m
R, =| 0.55 |m
Cc =| 50.34 [m®5.s™
Ve =| 6.43 |m.s™
E.=| 437 |m
Qgap =| 15.95 |m®.s™ > Q, = 15.70 m>.s' vyhovuje
v=| 6.43 |m.s < 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x2000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P19-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qy =| 4.97 |m3s”’
Sitka b, =| 1.8 |m
i=| 1.10 |%
a=| 1
y=| 0.9 souc. wskoveho zlzeni
=| 1.16 souc. zatopeni vtoku
= 1 Boussinesqowo €islo
=| 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 souc. treni
he =] 1.27 |m kriticka hloubka
he =] 1.14 [m hloubka zuzeného prifezu
v =| 3.92 Im.s' |rychlost ve zGZeném prafezu
E=] 231 |m energie ve viokovém prirezu
hp 2| 0.99 [m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 1.41 |m hloubka dolni vody, pfi které se za¢ne zatapét prafez
hp =[ 1.20 |m
Nezatopeny vtok
A=| 216 |m?
O=| 420 |m
R=] 0.51 |m
C=|49.73|m%%.s
v=| 3.74 |m.s™ < 7 m.s? vyhovuje
Qyap =| 8.08 |mis > Q, = 4.97 m’s’ vyhovuje
Zatopeny vtok
A =| 1.34 [m*
he =| 0.74 |m
O.=| 3.29 [m
R, =| 0.41 |m
C. =| 47.83 |m®5.s”
v, =| 3.74 |m.s™
E.=| 1.80 |m
Qgap =| 5.01 |m°s™ > Q,= 4.97 m’s! vyhovuje
v=| 3.74 |m.s™ < 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1800x1200 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P20-R

Qo= 0.03 m3s? Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni
J= 0.89 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Pr@mér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Q4_a stredni prirezovi rychilost v_pri piném pinéni profilu:

Qu = 24,0¥xDN®P*3'2 = 24,0 * 60 &3 * 42 = 058 mis?t
vg = 30,5%*DN¥3 312 = 305 * 60 > *  0.009 Y = 2.05 m.s?
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .
Q=0Qd* 0,915 = 0.58 * 0,915 = 0.53 m’s!
v=vd¥1,137= 205 * 1,137 = 233 m.s"
- Podminky:
| Q= 053 ms?! > Q0= 0.03 mlsl|-NawhDN= 60 cm

| v= 233 ms! < 7 ms!| -NawhDN= 60 cm

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P21-R

Q= 0.48 m3s? Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni
J= 8.00 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prémér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Q4_a stredni prirezovi rychilost v_pri piném pinéni profilu:

Qq = 24,0%DN®P*312 = 24,0 * 60 93 * 4" = 1,74 mis?!
vg = 30,5%*DN¥3 312 = 305 * 60 * 008" = 614 ms?
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .
Q=0Qd * 0,915 = 1.74 * 0,915 = 1.59 ms?
v=vd*¥1,137= 6.14 * 1,137 = 698 m.s"
- Podminky:
| 0= 159 mds! > Q0= 048 m’s'|-NawhDN= 60 cm
| v= 698 ms! < 7 ms!| -NavrhDN= 60 cm

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P24-R

Qo= 2.98 mi.s! Navrhovy pritok s volnou hladinou proudé&ni
J= 220 % ...Sklon potrubi
DN= 100 cm ...Primér trouby, viz. Tab.1

- Prifitok Q4_a stredni prirezova rychlost v, pri piném plnéni profilu:

Qq = 24,0*DN®P*312 = 24,0 * 100 83 * 42 = 356 mis?t
vgq = 30,5%*DN?3 *J12 = 30,5 * 100 %® *  0.02Y = 452 ms!
- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :
Q=0Qd * 0,915 = 3.56 * 0,915 = 3.26 m’s!
v =vd*1,137 = 452 * 1,137 = 514 m.st
- Podminky:
| Q= 326 m’s' > Q100= 2.98 m3.s'|-NawhDN= 100 cm
| v= 514 ms! < 7  ms!]| -NawhDN= 100 cm

Trubni propust svétlosti DN 1000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P25-R

Qo= 2.98 m3.s!
J= 2.90 %
DN= 100 cm

...Sklon potrubi
...Primér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Q. _a stredni pridfezova rychlost v, pfi piném pinéni profilu:

Qq = 24,0%DN¥3%32 = 240 100 %7 * 42 = 4.09
va = 30,5*DN*3 xJ2 = 30,5 * 100 *  0.029 2 = B5.19
- Prijtok Q a rychlost v pfi plnéni profilu h = 0,75*DN .
Q=0Qd * 0,915 = 4,09 * 0,915= 3.74 mist
v = vd*1,137 = 519 * 1,137 = 591 ms’
- Podminky:
| Q= 374 m’s! > QI00= 2.98 mis!|-Navrh DN =
| v= 591 ms! < 7 m.s? | - Navrh DN =

Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni

100 cm

100 cm

Trubni propust svétlosti DN 1000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P26-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qy =| 9.01 |m®s”’
Sitkab,=| 2 |m
i =[ 1.00 |%
a=| 1
x=| 0.9 souc. wikového zuzeni
g=[ 1.16 souc. zatopeni vtoku
p=[ 1 Boussinesgow ¢islo
¢ =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=(0.018 souc. tfeni
he =] 1.94 |m kriticka hloubka
he = 1.75 |m hloubka zUzeného prafezu
Ve =| 4.85 |m.s” [rychlost ve zGZeném prafezu
E=] 353 |m energie ve vitokovem prafezu
hp > 1.51 |m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 215 |m hloubka dolni vody, pfi které se zaéne zatapét prirez
hp=[ 2.00m |

Nezatopeny vtok
A =| 4.00 |m?

m
O =| 6.00 [m
R=| 0.67 [m
C=| 51.93 |m%5.s"
v=| 4.24 |m.s™ < 7 m.s? vyhovuje
Qiap =| 16.96 |m°.s™ > Q.= 9.01 m’s! vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 2.48 [m*
he =| 1.24 |m
O =| 4.48 |m
R. =| 0.55 |m
Ce =| 50.34 |m®5.g™
Ve =| 424 |m.s™
E.=| 260 |m
Qiap =| 10.51 |m3.s™ > Q.= 9.01 m’s! vyhovuje
v=| 4.24 |m.s™ < 7 m.s?! vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x2000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P27-R

Qo= 0.08 m3s? Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni
J= 0.80 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...PrGmér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Q4_a stredni prirezovi rychilost v_pri piném pinéni profilu:

(0]

3
(%)

n

Qu = 24,0¥DN*3*J12 = 24,0 * 60 &3 * 42 = 055

vq = 30,5%*DN¥3 *x312 = 305 * 60 % * 0008 = 194 ms!

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .

Q=0Qd* 0,915 = 0.55 * 0,915 = 0.50 m’s?

v =vd*1,137 = 194 * 1,137 = 221 mst

- Podminky:

| 0= 050 mds! > Q0= 0.08 m’s'|-NawhDN= 60 cm
| v= 221 ms! < 7 ms!| -NawhDN= 60 cm

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P28-R

Qo= 0.98 m3st Navrhovy priitok s volnou hladinou proudéni
J= 370 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prémér trouby, viz. Tab.1

- Prijtok Q4_a stredni prirezovi rychilost v_pri piném pinéni profilu:

Qq = 24,0%DN®P*312 = 24,0 * 60 93 * 47 = 1,18 m’s?!
vq = 30,5%*DN¥3 *x312 = 305 * 60 % * 0037 = 417 ms?
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN .
Q=0Qd * 0,915 = 1.18 * 0,915 = 1.08 ms?
v=vd*¥1,137= 4.17 * 1,137 = 475 m.s"
- Podminky:
| 0= 108 mds! > Q0= 098 m’s'|-NawhDN= 60 cm
| v= 475 ms! < 7 ms!| -NawrhDN= 60 cm

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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KoPU Senov u Nového Jicina

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P29-R
DIMENZOVANi PROPUSTKU

Qz =| 9.01 |m®s”’
Sitkabp,=| 2 |m
i =] 1.00 |%
a=| 1
x=| 0.9 souc. wikového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vtoku
= 1 Boussinesqovo ¢islo
=] 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 soug. tfeni
he =] 1.94 |m kriticka hloubka
he =] 1.75 |m hloubka zUzeného prafezu
V. =| 4.85 |m.s' [rychlost ve zGZzeném prifezu
E=] 353 |m energie ve viokovém prafezu
hp > 1.51 [m minimalni wska propustku, aby ok nebyl zatopen
h=| 215 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hy =[ 2.00 |m

Nezatopeny vtok

A =| 4.00 |m
O =] 6.00 [m
R=| 0.67 |m
C=|51.93|m%5.s"
v=| 424 |m.s™
Qgap =| 16.96 Im® 5™
Zatopeny vtok
A, =| 2.48 |m*
he=| 1.24 |m
O =| 4.48 |m
R. =| 0.55 |m
Ce =| 50.34 |m°3 g™
v, =| 4.24 |m.s™
E.=| 2.60 |m
Qgap =| 10.51 |m°.s™
v=| 424 |m.s™

< 7 m.s? vyhovuje
> Q= 9.01 m3s! vyhovuje
> Q= 9.01 m3s! vyhovuje
< 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x2000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P31-R

Q= 9.01 m3s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.00 % ...Sklon potrubi
2xDN= 110 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%xDN®*J12 = 24,0 * 110 87 * 42 = 536 m.s?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 110 * 003 = 563 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 5.36 * 0,915 = 9.80 mis!
v =vd*1,137 = 5.63 * 1,137 = 6.40 m.st
- Podminky:
| Q=980 mds' > Q20= 9.01 m’s'|-NawhDN= 110 cm  vyhovuje
| v= 6.40 ms? < 7 m.s? | -NawrhDN= 110 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti 2 x DN 1100 bezpecné prevede 20lety pritok.

210

Geocentrum spol. s r.o.
ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P32-R

Q= 0.98 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.00 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 * 412 = 229 mis?

F
(6]

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 80 2P * 0032 = 4. m.s”

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 229 * 0,915 = 210 ms?
v =vd*1,137 = 4.55 * 1,137 = 518 m.st
- Podminky:
| Q=210 mds' > Q20= 0.98 m’s'|-NawhDN= 80 cm vyhovuje
| v= 518 ms? < 7 m.s? | -NawrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P33-R

Q= 0.98 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 0.70 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 * 412 = 111 mis?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 802 * 0007 = 220 ms?
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 1.11 * 0,915 = 1.01 m’s!
v =vd*1,137= 220 * 1,137 = 250 ms?
- Podminky:
| Q= 101 m’s! > Q20 = 0.98 mis!|-NawrhDN= 80 cm  vyhovuje
| v= 250 ms! < 7 m.s™ | -NavrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P37-R

Q= 0.63 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 0.50 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 * 42 = 094 ms?

[
(=]

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 802 * 0005 = 1. m.s”

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 0.94 * 0,915 = 0.86 m’s*
v =vd*1,137= 1.86 * 1,137 = 211 ms?
- Podminky:
| Q= 0.86 m’s! > Q0= 0.63 m3s!|-NawrhDN= 80 cm  vyhovuje
| v= 211 ms! < 7 m.s™ | -NavrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P38-R

Q= 0.63 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 2.00 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 42 = 087 ms?

(5]

.0

N
3
0

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 60 23 * 0.02 2 =

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 0.87 * 0,915 = 0.80 m’s*
v =vd*1,137 = 3.07 * 1,137 = 349 ms?
- Podminky:
| Q= 080 m’s! > Q0= 0.63 mis!|-NawrhDN= 60 cm  vyhovuje
| v= 3.49 ms?! < 7 m.s? | -NawrhDN= 60 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P39-R

Q= 0.63 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 130 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 412 = 070 ms?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 602 * 00132 = 247 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 0.70 * 0,915 = 0.64 m’s*
v =vd*1,137 = 247 * 1,137 = 281 ms!
- Podminky:

| Q= 0.64 mis! > Q0= 0.63 mis!|-NawrhDN= 60 cm  vyhovuje

| v= 281 ms! < 7 m.s™ | -NavrhDN= 60 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P40-R

Q= 0.63 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 130 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 412 = 070 ms?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 602 * 00132 = 247 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 0.70 * 0,915 = 0.64 m’s*
v =vd*1,137 = 247 * 1,137 = 281 ms!
- Podminky:

| Q= 0.64 mis! > Q0= 0.63 mis!|-NawrhDN= 60 cm  vyhovuje

| v= 281 ms! < 7 m.s™ | -NavrhDN= 60 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P41-R

Q= 5.47 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 1.60 % ...Sklon potrubi
DN= 130 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 130 87 * 412 = 611 ms?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 130 * 0016 = 4.60 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 6.11 * 0,915 = 559 m’s?
v =vd*1,137 = 4.60 * 1,137 = 522 mst
- Podminky:
| Q=559 mds' > Q20= 5.47 m’s'|-NawhDN= 130 cm vyhovuje
| v= 522 ms?! < 7 m.s? | -NavrhDN= 130 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 1300 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P42-R

Q= 5.47 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 1.60 % ...Sklon potrubi
DN= 130 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 130 87 * 412 = 611 ms?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 130 * 0016 = 4.60 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 6.11 * 0,915 = 559 m’s?
v =vd*1,137 = 4.60 * 1,137 = 522 mst
- Podminky:
| Q=559 mds' > Q20= 5.47 m’s'|-NawhDN= 130 cm vyhovuje
| v= 522 ms?! < 7 m.s? | -NavrhDN= 130 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 1300 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P44-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qo =| 5.82 |m®s”
Sitkab,=| 2 |m
i=] 0.70 |%
a=| 1
x=| 0.9 souc. wikového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vtoku
= 1 Boussinesqovo ¢islo
=| 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 soug. tfeni
he =] 1.36 |m kriticka hloubka
he =] 1.22 [m hloubka zUzeného prafezu
V. =| 4.06 |m.s’ [rychlost ve zGZzeném prifezu
E=] 247 Im energie ve viokovém prafezu
hp > 1.05 [m minimalni vy$ka propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 1.50 [m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hp=f 1.50m |

Nezatopeny vtok

A=| 3.00 |m

O =] 5.00 [m

R=| 0.60 [m

C =|51.02|m%5.s"

v=| 3.31 |m.s™’
Qgap =| 9.92 [m3s™

Zatopeny vtok

A =| 1.86 [m*

he =| 0.93 |m

O =| 3.86 |m

R. =| 0.48 |m

Ce =| 49.19 |m°5.g™

v =| 3.31 [ms™

E.=| 1.76 |m
Qgap =| 6.15 |m°.s™

v=| 3.31 |m.s™’

< 7 m.s? vyhovuje
> Q, = 5.82 m’s! vyhovuje
> Q, = 5.82 m’s! vyhovuje
< 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x1500 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P45-R
DIMENZOVANI PROPUSTKU

Qy =| 6.26 |m®s’
Sitka by, =| 1.6 |m
i=| 1.50 |%
a=| 1
y=| 0.9 souc. wskového zuzeni
g=| 1.16 souc. zatopeni vtoku
p=| 1 Boussinesgow ¢islo
¢ =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=| 0.018 souc. tfeni
he =] 1.65 |m kriticka hloubka
he = 1.48 |m hloubka zUzeného prafezu
Ve =| 4.46 |m.s™ [rychlost ve zGzeném prifezu
E=1] 299 |Im energie ve vitokovém prafezu
hp > 1.28 |m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=[1.82 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hp=[ 1.50 [m |
Nezatopeny vtok
A =| 2.40 |m?
O=| 460 |m
R=| 0.52 |m
C =|49.85|m%%s"
v=| 441 |m.s™ < 7 ms' vyhovuje
Qyap =| 10.58 [m°.s™ > Q,= 6.26 m’.s’ vyhovuje
Zatopeny vtok
A =| 1.49 [m*
he =[ 0.93 [m
O¢ =| 3.46 |m
R =| 0.43 |m
C. =| 48.27 |m°S.s°
Ve =| 4.41 |m.s™
E. =| 2.40 |m
Qyap =| 6.56 |m’s’ > Q,= 6.26 m’.s' vyhovuje
v=| 441 |ms’ < 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1600x1500 bezpecné prevede 20lety pritok.
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KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P46-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qx =| 6.26 |m°s”
Sitka by, =[ 1.6 |m
i =| 3.00 |%
a=[ 1
x=[ 0.9 souc. vwy8kového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vioku
= 1 Boussinesqgovo ¢islo
=| 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 souc. tieni
he =] 1.72 |m kriticka hloubka
he = 1.55 |m hloubka zUzeného priifezu
Ve =| 4.57 |m.s™ |rychlost ve zGzeném prifezu
E=] 3.13 |m energie ve vtokovém prafezu
he > 1.34 [m minimalni v8ka propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=] 1.91 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
h=[1.20m |

Nezatopeny vtok
A=| 192 [m?

m
O=| 400 |m
R=| 0.48 [m
C =| 49.16 [m%5 g™
v=| 5.90 |m.s™ < 7 m.s? vyhovuje
Qap =| 11.33 |m.s™ > Q,= 6.26 m’.s' vyhovuje
Zatopeny vtok
A =| 1.19 [m*
h, =| 0.74 [m
0. =| 3.09 [m
R. =| 0.39 [m
C. =| 47.39 |m%5.g!
V. =| 5.90 |m.s
E. =| 3.38 [m
Quap =| 7.02 |m3.s™ > Qn= 6.26 m3s?! vyhovuje
v=| 5.90 |m.s™ < 7 m.s! vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1600x1200 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P47-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qy =| 6.26 |m®s’
Sitka b, =[ 1.5 |m
i =| 2.30 |%
a=| 1
y=| 0.9 sou¢. wskoweho zuzeni
g=[ 1.16 souc. zatopeni vtoku
p=| 1 Boussinesqgovo ¢islo
¢ =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=(0.018 soug. tfeni
he = 1.76 |m kriticka hloubka
he = 1.58 |m hloubka zUzeného prafezu
Ve =| 4.62 |m.s™ [rychlost ve zGzeném prifezu
E=] 320 |m energie ve iokovém prafezu
he > 1.37 |m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=] 1.95 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
h=[140|m |

Nezatopeny vtok
A=| 210 [m?

m
O=| 430 |m
R=| 0.49 [m
C =| 49.30 [m®5.s""
v=| 5.23 |m.s™ < 7 m.s? vyhovuje
Qiap =| 10.97 |m®.s™ > Q,= 6.26 m’.s! vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 1.30 [m*
h, =| 0.87 |m
O =| 3.24 |m
R =| 0.40 |m
C. =| 47.73 |m®5.¢!
Ve =| 5.23 |m.s™
E.=| 2.94 |m
Qyap =| 6.80 |mis’ > Q.= 6.26 m’s* vyhovuje
v=| 5.23 |m.s™ < 7 ms?! vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1500x1400 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P48-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qy =| 6.26 |m®s”’
Sitka by, =[ 1.5 |m
i =| 4.00 |%
a=| 1
x=[ 0.9 souc. vwy8kového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vioku
= 1 Boussinesqgovo ¢islo
=| 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 souc. tieni
he =] 1.73 |m kriticka hloubka
he = 1.56 |m hloubka zUzeného priifezu
Ve =| 4.58 |m.s™ |rychlost ve zGZeném prafezu
E=] 315 |m energie ve vtokovém prafezu
hp > 1.34 |m minimalni wSka propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=] 1.92 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hp=[1.10]m |

Nezatopeny vtok

A=| 1.65 |m
O=| 3.70 |m
R=| 0.45 [m
C =| 48.56 [m®%.s
v=| 6.49 |m.s™
Qiap =| 10.70 |m®.s™
Zatopeny vtok
A, =| 1.02 |m*
h, =| 0.68 |m
O =| 2.86 |m
R, =| 0.36 |m
C. =| 46.80 |m°®.s
Ve =| 6.49 |m.s™
E. =| 3.87 |m
Qyap =| 6.63 [m.s™
v=| 6.49 |m.s™

< 7 m.s? vyhovuje
> Q= 6.26 m3.s! vyhovuje
> Q= 6.26 m3.s! vyhovuje
< 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1500x1100 bezpecné prevede 20lety pritok.
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KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P49-R

Q= 0.95 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 290 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 42 = 1,05 ms?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 602 * 0029 = 3.69 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 1.05 * 0,915 = 0.96 m’.s?
v =vd*1,137 =  3.69 * 1,137 = 420 ms?!
- Podminky:
| Q= 096 m’s' > Q20= 0.95 m’s!|-NawrhDN= 60 cm  vyhovuje
| v= 420 ms! < 7 mst!| -NawrhDN= 60 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P50-R

Q= 5.47 mis! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.00 % ...Sklon potrubi
DN= 120 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 120 87 * 42 = 6,76 ms?
Vg = 30,5%DN?3 *J¥2 = 30,5 * 12027 ¥ 0.03" = 597 ms?!
- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :
Q=0Qd * 0,915 = 6.76 * 0,915 = 6.19 m’s!
v =vd*1,137 = 597 * 1,137 = 6.78 m.s®
- Podminky:
| Q=619 mds' > Q20= 547 m’s'|-NawhDN= 120 cm  vyhovuje
| v= 678 ms! < 7 mst| -NawhDN= 120 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 1200 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P52-R
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Qy =| 5.47 |m°s”
Sitkab,=| 2 |m
i =] 0.50 |%
a=[ 1
x=[ 0.9 souc. vwy8kového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vioku
= 1 Boussinesqgovo ¢islo
=| 0.82 rychlostni soucinitel
=| 0.018 soug. tfeni
he =] 1.28 |m kritick& hloubka
he = 1.15 |m hloubka zUzeného priifezu
Ve =| 3.94 |m.s |rychlost ve zGzeném prifezu
E=] 233 |m energie ve vtokovém prafezu
he > 0.99 [m minimalni vySka propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 1.42 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hy= 1.60 [m |

Nezatopeny vtok
A=| 3.20 |m?

m
O=| 5.20 |m
R=| 0.62 |m
C=|51.24|m%5¢s"
v=| 2.84 |m.s < 7 ms' vyhovuje
Qap =| 9.09 |m3.s™ > Qn = 5.47 m3s?! vyhovuje
Zatopeny vtok
A =| 1.98 [m*
he =| 0.99 |m
O¢ =| 3.98 |m
R, =| 0.50 |m
C. =| 49.46 |m%% g™
Ve =| 2.84 |m.s™
E.=| 1.60 |m
Qap =| 5.64 |m3s™ > Q.= 5.47 m3s! vyhovuje
v=| 2.84 |m.s™ < 7 m.s? vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x1600 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P53-R

Q= 0.17 mis! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.50 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 x 412 = 248 ms?

£y
N

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 802 * 0035 = 4. m.s”

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 2.48 * 0,915 = 2.27 mist
v=vd*1,137= 492 * 1,137 = 5.5 m.s™
- Podminky:

| Q=227 mds' > Q20= 017 m’s'|-NawhDN= 80 cm vyhovuje

| v=_ 559 ms! < 7 ms!]| -NawhDN= 80 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P55-R

Q= 0.51 m3s! Navrhovy pritok s volnou hladinou proudéni
J= 450 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 412 = 130 m’s?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 602 * 00457 = 4.60 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 1.30 * 0,915 = 1.19 mis!
v =vd*1,137 = 4.60 * 1,137 = 523 m.s’
- Podminky:
| Q=119 mds' > Q20= 0.51 m’s'|-NawhDN= 60 cm vyhovuje
| v= 523 ms! < 7 mst!| -NawrhDN= 60 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.

228

Geocentrum spol. s r.o.
ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P56-R

Q= 152 mis! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 1.00 % ...Sklon potrubi
DN= 90 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 90 &3 * 42 = 1.8 mls?

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 90 2 * 00172 = 284 ms

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=Qd * 0,915 = 1.81 * 0,915 = 1.66 m3.s?
v=vd*¥1,137= 284 * 1,137 = 23 ms?
- Podminky:
| Q= 1.66 mds! > Q20= 152 m’s'|-NawhDN= 90 cm vyhovuje
| v= 3.23 ms! < 7 mst| -NawhDN= 90 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 900 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P57-R

Qo= 140 m3s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.00 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 x 412 = 220 mis?

F
(5]

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 80 2P * 0032 = 4. m.s”

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 2.29 * 0,915 = 210 mist
v=vd*¥1,137 = 4.55 * 1,137 = 5.18 m.s?!
- Podminky:
| Q= 210 mds' > Q0= 1.40 m3s!|-NawrhDN= 80 cm  vyhovuje
| v= 518 ms! < 7 mst!| -NawrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P70-R

Q= 0.06 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 030 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 42 = 034 ms?

[y
[y
((-]
3
(%]

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 60 % *  0.003 12 =

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

31

Q=0Qd * 0,915 = 034 * 0,915 = 031 mis
v=vd*¥1,137 = 1.19 * 1,137 = 135 ms?

- Podminky:
| Q= 031 mds' > Q0= 0.06 m3s!|-NawrhDN= 60 cm  vyhovuje
| v= 135 ms! < 7 mst| -NawhDN= 60 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P71-R

Q= 0.56 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.00 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 42 = 1,06 ms?

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 602 * 003 = 3726 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .

Q=0Qd * 0,915 = 1.06 * 0,915 = 0.97 m3.s?

v =vd*1,137= 3.76 * 1,137 = 427 ms?

- Podminky:
| Q=097 mds' > Q20= 0.56 m’.s'|-NawhDN= 60 cm vyhovuje

| v= 427 ms! < 7 m.s™ | -NawhDN= 60 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P72-R

Q= 0.63 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 050 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 x 42 = 094 ms?

[
(=]

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 802 * 0005 = 1. m.s”

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd* 0,915 = 0.94 * 0,915 = 0.86 m’.s*
v =vd*1,137= 1.86 * 1,137 = 2.11 m.s™
- Podminky:
| Q=086 mls' > Q20= 0.63 m’s'|-NawhDN= 80 cm vyhovuje
| v= 211 ms?! < 7 m.s? | -NawrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P73-R

Q= 0.25 mis! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 230 % ...Sklon potrubi
DN= 60 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 60 83 * 4" = 093 mis!
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 602 * 0023 = 329 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 0.93 * 0,915= 0.85 m.s?
v =vd*1,137 = 329 * 1,137 = 3.74 m.s?
- Podminky:
| Q= 0.85 m’s' > Q20= 0.25 m’s!|-NawrhDN= 60 cm  vyhovuje
| v= 3.74 ms?! < 7 m.s? | -NawrhDN= 60 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 600 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P74-R
DIMENZOVANI PROPUSTKU

Qy =| 6.04 |m°s’
Sitka b, =| 1.8 |m
i=[ 1.20 |%
a=| 1
y=| 0.9 sou¢. wskového zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vtoku
p=| 1 Boussinesqgowo Cislo
¢ =| 0.82 rychlostni soucinitel
n=| 0.018 souc. tfeni
he =] 1.49 [m kriticka hloubka
he =] 1.34 |m hloubka zuzeného prarezu
V. =| 4.25 |m.s™ [rychlost ve zGZzeném prifezu
E=] 271 |m energie ve viokovém prafezu
hp > 1.16 [m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 1.65 [m hloubka dolni vody, pfi které se zaéne zatapét prirez
h, =| 1.40 [m \|
Nezatopeny vtok
A=| 252 |m?
O=| 460 |m
R=] 0.55 [m
C =] 50.25 |m%5.s™
v=| 4.07 [m.s < 7 ms' vyhovuje
Qyap =| 10.27 |m3.s™ > Q,= 6.04 m’s' vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 1.56 |m*
he =| 0.87 |m
Oc=| 3.54 [m
R. =| 0.44 |m
Ce =| 48.49 |m°5 g™
v, =| 4.07 |m.s™
E.=| 213 |m
Quap =| 6.37 |m3s™ > Q.= 6.04 m’s! vyhovuje
v=| 4.07 |m.s < 7 ms' vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 1800x1400 bezpecné prevede 20lety pritok.

235

Geocentrum spol. s r.o.

ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P81

Q= 298 mis! Navrhovy pritok s volnou hladinou proudéni
J= 450 % ...Sklon potrubi
DN= 90 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 90 &3 * 42 = 384 ms?

()]

.0

W
3
0

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 90 2# *  0.045 2 =

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 3.84 * 0915 = 3.52 mis!
v =vd*1,137=  6.03 * 1,137 = 6.86 m.st
- Podminky:
| Q= 352 mls' > Q20= 2.98 mis!|-NawrhDN= 90 cm  vyhovuje
| v=_ 6.86 ms! < 7 mst| -NawhDN= 90 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 900 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P82

Q= 3.78 mis! Navrhovy pritok s volnou hladinou proudéni
J= 4.00 % ...Sklon potrubi
DN= 100 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 100 87 * 412 = 480 ms?
vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 100 * 004" = 610 ms!
- Pridtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*%DN .
Q=0Qd * 0,915 = 480 * 0,915= 439 mis!
v =vd*1,137 = 6.10 * 1,137 = 6.94 m.s’
- Podminky:
| Q= 439 mds! > Q20= 3.78 m’s'|-NawhDN= 100 cm vyhovuje

| v= 6.94 ms! < 7 mst| -NawrhDN= 100 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 1000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P83

Q= 3.02 mis! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 1.60 % ...Sklon potrubi
DN= 110 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 110 83 * 412 = 301 ms?
Vg = 30,5%DN?3 %312 = 30,5 * 110%? *  0.016 "> = 411 ms?!
- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :
Q=0Qd * 0,915 = 3.91 * 0,915 = 3.58 m’s!
v=vd*1,137 = 411 * 1,137 = 4.67 ms?!
- Podminky:
| Q=358 mds' > Q20= 3.02 m’s'|-NawhDN= 110 cm vyhovuje
| v= 4.67 ms! < 7 mst| -NawhDN= 110 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 1100 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P84

Qo= 140 m3s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 140 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 x 412 = 1,57 mis?

1

[

m.s”

(5]

va = 30,5¥DN?3 *J2 = 30,5 * 80 % * 0.014'" = 34

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 1.57 * 0,915 = 143 m’s!
v=vd*¥1,137 = 3.11 * 1,137 = 3.54 m.s?!
- Podminky:
| Q= 143 mls' > Q0= 1.40 m3s!|-NawrhDN= 80 cm  vyhovuje
| v= 3.54 ms! < 7 mst!| -NawrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity ramového propustku P85
DIMENZOVA NI PROPUSTKU

Q2 =/ 15.50|m°.s™
Sitkab,=| 2 |m
i=| 2.20 |%
o= 1
y=| 0.9 sou¢. wskoweho zuzeni
=| 1.16 sou€. zatopeni vtoku
= 1 Boussinesqowvo ¢islo
=| 0.82 rychlostni soucinitel
=1 0.018 soug. tfeni
he =] 2.53 |m kriticka hloubka
h, =| 2.27 |m hloubka zUzeného prafezu
Ve =| 5.53 |m.s™ rychlost ve zUZzeném prifezu
E=] 459 |Im energie ve viokovém prafezu
hp>| 1.96 |m minimalni wska propustku, aby vtok nebyl zatopen
h=| 2.80 |m hloubka dolni vody, pfi které se zacne zatapét prirez
hy =[ 2.00 |m |
Nezatopeny vtok
A=| 400 |m?
O=| 6.00 |m
R=| 0.67 |m
C=|51.93|m%5s
v=| 6.29 |m.s™ < 7 m.s? vyhovuje
Qiap =| 25.15 |m.s”’ > Qn = 15.50 m3.s! vyhovuje
Zatopeny vtok
A, =| 2.48 |m*
he =| 1.24 |m
O, =| 4.48 |m
R: = 0.55 |m
C. =| 50.34 |m®5.s”
Ve =| 6.29 |m.s™
E.=| 424 |m
Qyap =| 15.60 |m®.s™ > Q, = 15.50 m’.s! vyhovuje
v=| 6.29 |m.s < 7 m.s? vyhovuje

Ramovy propust svétlosti 2000x2000 bezpecné prevede 20lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P86

Qso= 5.08 m’.s? Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 3.50 % ...Sklon potrubi
DN= 110 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 110 87 * 42 = 579 mls?
Vg = 30,5%DN?3 *J¥2 = 30,5 * 110%? * 0035 = 6.08 m.s?!
- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :
Q=0Qd * 0,915 = 579 * 0,915 = 530 m’s!
v =vd*1,137 =  6.08 * 1,137 = 6.91 m.s*
- Podminky:
| Q=530 mds' > Q50= 5.08 m’.s'|-NawhDN= 110 cm  vyhovuje
| v= 691 ms! < 7 mst| -NawhDN= 110 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 1100 bezpecné prevede 50lety pritok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P87

Q= 0.98 m’s! Navrhovy préitok s volnou hladinou proudéni
J= 230 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 x 412 = 201 ms
.9

W
(-]

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 80 2% * 0,023 = m.s”

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 2.01 * 0,915= 1.84 mis!
v =vd*1,137 = 3.99 * 1,137 = 4.53 m.s*
- Podminky:

| Q=184 mds' > Q20= 0.98 m’s'|-NawhDN= 80 cm vyhovuje

| v= 453 ms! < 7 ms!]| -NawhDN= 80 cm vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné pirevede 20lety priitok.
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Vlastni vypocet a posouzeni kapacity trubniho propustku P88

Qo= 0.74 mi.s! Navrhovy pritok s volnou hladinou proudéni
J= 450 % ...Sklon potrubi
DN= 80 cm ...Prdmér trouby, viz. Tab.a

- Prijtok Q 4_a stredni pridrezova rychlost v4_pri piném pinéni profilu.

Qq = 24,0%DN®*J12 = 24,0 * 80 &3 x 412 = 281 mls?

U1

.5

-]
3
n

vgq = 30,5%DN?3 %312 = 305 * 8027 *  0.045 2 =

- Prijtok Q a rychlost v pri pinéni profilu h = 0,75*DN :

Q=0Qd * 0,915 = 2.81 * 0,915 = 2,57 m’s!

v=vd*¥1,137 = 558 * 1,137 = 6.34 m.st

- Podminky:

| Q= 257 mds! > QI00= 0.74 m’.s'|-NawhDN= 80 cm vyhovuje
| v= 6.34 ms! < 7 mst!| -NawrhDN= 80 cm  vyhovuje

Trubni propust svétlosti DN 800 bezpecné prevede 100lety priitok.
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3.3.8. Piehled propustki
Oznaceni | rekonstrukce/navrh Déllca | - SvEtlost sklon Il)jﬁ.llll’):llcilltl: Poznamka
(m) (mm) (%) (m3/s)
PI-R rekonstrukce 12 600 7.30 1.52 Q20
P6-R rekonstrukce 16 800 0.60 0.94 Q100
P10-R rekonstrukce 9.5 | 1500x1200 0.70 3.1 Q20
P11-R rekonstrukce 8.6 600 2.80 0.94 Q20
P16-R rekonstrukce 12 | 2000x2000 2.20 15.6 Q20
P17-R rekonstrukce 12 | 2000x2000 2.30 15.95 Q20
P18-R rekonstrukce 9 2000x2000 2.30 15.95 Q20
P19-R rekonstrukce 9 1800x1200 1.10 5.01 Q20
P20-R rekonstrukce 10 600 0.89 0.53 Q20
P21-R rekonstrukce 14 600 8.00 1.59 Q20
P24-R rekonstrukce 15 1000 2.20 3.26 Q20
P25-R rekonstrukce 15 1000 2.90 3.74 Q20
P26-R rekonstrukce 12 | 2000x2000 1.00 10.51 Q20
P27-R rekonstrukce 9 600 0.80 0.5 Q20
P28-R rekonstrukce 9 600 3.70 1.08 Q20
P29-R rekonstrukce 12 1000 1.00 10.51 Q20
P31-R rekonstrukce 9.5 2x1100 3.00 9.8 Q20
P32-R rekonstrukce 16 800 3.00 2.1 Q20
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P33-R rekonstrukce 10 800 0.70 1.01 Q20
P37-R rekonstrukce 10 800 0.50 0.86 Q20
P38-R rekonstrukce 10 600 2.00 0.8 Q20
P39-R rekonstrukce 10 600 1.30 0.64 Q20
P40-R rekonstrukce 10 600 1.30 0.64 Q20
P41-R rekonstrukce 8 1300 1.60 5.59 Q20
P42-R rekonstrukce 12 1300 1.20 5.59 Q20
P44-R rekonstrukce 12 | 2000x1500 0.70 6.15 Q20
P45-R rekonstrukce 10 1600x1500 1.50 6.56 Q20
P46-R rekonstrukce 10 1600x1200 3.00 7.02 Q20
P47-R rekonstrukce 10 1500x1400 2.30 6.8 Q20
P48-R rekonstrukce 10 1500x1100 4.00 6.63 Q20
P49-R rekonstrukce 12 600 2.90 0.96 Q20
P50-R rekonstrukce 12 1200 3.00 6.19 Q20
P52-R rekonstrukce 17 | 2000x1600 0.50 5.64 Q20
P53-R rekonstrukce 16.5 800 3.50 2.27 Q20
P55-R rekonstrukce 8 600 4.50 1.19 Q20
P56-R rekonstrukce 7 900 1.00 1.66 Q20
P57-R rekonstrukce 10 800 3.00 2.1 Q20
P70-R rekonstrukce 10 600 0.20 0.31 Q20
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P71-R rekonstrukce 12 600 3.00 0.97 Q20
P72-R rekonstrukce 10 800 0.50 0.86 Q20
P73-R rekonstrukce 10 600 2.30 0.85 Q20
P74-R rekonstrukce 10 1800x1400 1.20 6.37 Q20
P81 navrh 12 900 4.50 3.52 Q20
P82 navrh 8 1000 4.00 4.39 Q20
P83 navrh 4 1100 1.60 3.58 Q20
P84 navrh 20 800 1.40 1.43 Q20
P85 navrh 6 2000x2000 2.20 15.6 Q20
P86 navrh 14 1100 3.50 5.3 Q50
P87 navrh 14 800 2.30 1.84 Q20
P88 navrh 12.5 800 4.50 2.57 Q100
42 x rekonstrukce
CELKEM | 8 x navrh
50 kusu
Propustky — bez rekonstrukce
Oznaceni Stavajici - bez DELEY | BAGICS] Poznamka
rekonstrukce
(m) (mm)
stavajici - bez ey s
P2 rekonstrukce 11.85 600 silnicni IT/05715
stavajici - bez drésn
P3 rekonstrukce 5.75 800
stavajici - bez drésn
P4 rekonstrukce 7.75 500
stavajici - bez navrzen ke zruSeni
P5 rekonstrukce 12.23 300
stavajici - bez navrzen ke zruSeni
P7 rekonstrukce - 600
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stavajici - bez drézni
P8 rekonstrukce 6.44 1000
stavajici - bez soukromy sjezd
P9 rekonstrukce 6.22 400
stavajici - bez soukromy sjezd
P12 rekonstrukce 493 400
stavajici - bez soukromy sjezd
P13 rekonstrukce 4.85 500
stavajici - bez L.
P14 rekonstrukce 1.73 400 soukromy sjezd
stavajici - bez L.
P15 rekonstrukce 7.33 500 soukromy sjezd
stavajici - bez drézni
P22 rekonstrukce 8.69 450
stavajici - bez ¢ meli
P23 rekonstrukce - 600 Vpust-metiorace
stavajici - bez soust mel;
P30 rekonstrukce - 300 Vypust metiotace
stdvajici - bez navrZen ke zruseni
P34 rekonstrukce 8.53 600
stdvajici - bez navrZen ke zruseni
P35 rekonstrukce 8.53 400
stévajici - bez navrZen ke zruSeni
P36 rekonstrukce 4.19 1000
stavajici - bez horské vpust’ - zasahuje mimo
P43 rekonstrukce - 600 obvod KoPU
stavajici - bez navrZen ke zruSeni
P51 rekonstrukce 4.8 600
stavajici - bez spodni vypust’ - soukrom4 stavba
P54 rekonstrukce - 800
stavajici - bez soucasti trvalého zaboru D48
P58 rekonstrukce 13 300
stavajici - bez soudasti trvalého zdboru D48
P59 rekonstrukce 13 300
stavajici - bez soudasti trvalého zdboru D48
P60 rekonstrukce 9 300
stavajici - bez soudasti trvalého zdboru D48
P61 rekonstrukce 12 300
stavajict - bez soudasti trvalého zdboru D48
P62 rekonstrukce 4 300
stavajict - bez soudasti trvalého zdboru D48
P63 rekonstrukce 4 300
stavajict - bez soudasti trvalého zdboru D48
P64 rekonstrukce 4.5 300
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stavajict - bez soucasti trvalého zaboru D48
P65 rekonstrukce 4.5 300

stavajict - bez soucasti trvalého zaboru D48
P66 rekonstrukce 6 300

stavajict - bez vyust’ meliorace
P67 rekonstrukce - 600

stavajict - bez stavajici. bez rekonstrukce
P68 rekonstrukce 5 600

stavajici - bez zru$en. nahrazen P18-R
P69 rekonstrukce 7 400

stavajici - bez drézni
P75 rekonstrukce 10.5 1000

stavajici - bez soucasti trvalého zaboru D48
P76 rekonstrukce 9 300

stdvajici - bez drésni
P77 rekonstrukce 12 200

stavajici - bez vyust’ meliorace
P78 rekonstrukce - 200

stdvajici - bez drésn
P79 rekonstrukce 6 700

stdvajici - bez L.
P8O rekonstrukce 24 300 soukromy sjezd

stavajici - bez cestni propustek polni cesty VC17
P89 rekonstrukce 11 400

39 x stavajici - bez rekonstrukce (propustek)
CELKEM \

3.3.9. Piehled mosti

Vnitini povrch betonového mostu je obloZen

stavajici - vinénym plechem. Most je soucésti silnice
Ml bez 14.08 I11/05715 Bernatice nad Odrou — Senov u Nového
rekonstrukce Ji¢ina.
Doporuceni: Pravidelna udrzba.
1 x stavajici bez
rekonstrukce
CELKEM ,
0 x navrh
1 kusi
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Technicky
Oznadeni rekonstrukce/ stav . R(')?ll:hlad.k T
stavajici - bez rojuheini
rekonstrukce

HS1-R rekonstrukce uspokojivy RT1 silnié)r(lif\l/l(())dgg’lri)(pjz SP6

HS2 navrzen ke zruSeni neuspokojivy - silnié)ri’\l;(())dgfi’lrz)(pjz Sp4
HS3-R rekonstrukce uspokojivy - na terén

HS4 PR o odvodnéni do

stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy RT2 silnigniho pifkopu SP3

HS5-R rekonstrukce uspokojivy RT3 silnigri%zdggit)sz SP6
HS6-R rekonstrukce uspokojivy RT4 na terén

HS7 navrzen ke zruSeni uspokojivy - na terén
HS8-R rekonstrukce neuspokojivy RTS5 na terén
HS9-R rekonstrukce neuspokojivy RT6 silnié)r(lif\l/l(())dgg’lri)(pjz Sp2

HS10 navrzen ke zruSeni neuspokojivy - silnié)r(lif\l/l(())dgg’lri)(pjz Sp2

odvodnéni do
HS11 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy - silni¢niho pifikopu
SP1, soukromy sjezd

HS12 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy - na terén

HS13 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy - odvog?lir(l)lp(lilocclg;tnﬂlo
HS14-R rekonstrukce uspokojivy - odvoS?lir(l)lpcliloccsztnﬂlo

HS15 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy - na terén
HS16-R rekonstrukce uspokojivy - na terén
HS17-R rekonstrukce uspokojivy - na terén
HS18-R rekonstrukce neuspokojivy - na terén
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. odvodnéni do cestniho
HS19-R rekonstrukce uspokojivy RT7 pitkopu CP11
HS20-R rekonstrukce uspokojivy - na terén
HS21 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy - na terén
HS22-R rekonstrukce uspokojivy - na terén
HS23-R rekonstrukce neuspokojivy - na terén
. odvodnéni do cestniho
HS24-R rekonstrukce neuspokojivy - pifkopu CP13-R
odvodnéni do vodniho
HS25-R rekonstrukce neuspokojivy - toku IDVT 10209336
(LCR)
odvodnéni do "HMZ
. Novy Ji¢in C"
HS26-R rekonstrukce neuspokojivy - ID 4020000002-
11201000
odvodnéni do "HMZ
o Novy Ji¢in C"
HS27-R rekonstrukce neuspokojivy - ID 4020000002~
11201000
odvodnéni do "HMZ
o Novy Ji¢in C"
HS28-R rekonstrukce neuspokojivy - ID 4020000002-
11201000
odvodnéni do "HMZ
o Novy Ji¢in C"
HS29-R rekonstrukce uspokojivy - ID 4020000002-
11201000
odvodnéni do "HMZ
. Novy Ji¢in C"
HS30-R rekonstrukce neuspokojivy - ID 4020000002-
11201000
HS31-R rekonstrukce uspokojivy - na terén
e odvodnéni do IDVT
HS32-R rekonstrukce uspokojivy - 10217599 (P.0.)
HS33-R rekonstrukce uspokojivy - na terén
. odvodnéni do cestniho
HS34-R rekonstrukce neuspokojivy - pifkopu CP19-R
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HS35-R rekonstrukce neuspokojivy Od\g;%?fgi (?Pclegs_tlr{lﬂlo
HS36-R rekonstrukce neuspokojivy na terén
HS37-R rekonstrukce neuspokojivy Od\g;%?fgi (?Pcle;s_tlr{lﬂlo
HS38-R rekonstrukce neuspokojivy 0(11\602(11rl7é5r1 9i9d?PIg'\)/T
HS39 stavajici - bez rekonstrukce | neuspokojivy soizabsgiér]\;zzgho
HS40 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy soijiabsgiér]\;zzgho
HS41 stavajici - bez rekonstrukce | neuspokojivy soijiabsbt;;r]\;zzlgho
HS42 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy soizabsgiér]\;zzgho
HS43 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy mimo flzifglé dzemi
HS44 stavajici - bez rekonstrukce | neuspokojivy mimo flzifglé dzemi
HS45-R rekonstrukce uspokojivy na terén
HS46-R rekonstrukce neuspokojivy O(}\I;O\(;%é?ég f 4}51;)42’
HS47-R rekonstrukce neuspokojivy O(}\I;O\(;%é%g i) 4}51;)42’
HS48-R rekonstrukce neuspokojivy na terén
HS49-R rekonstrukce neuspokojivy O(i\(])%(irir&d&%)gT
HS50-R rekonstrukce neuspokojivy na terén
HS51-R rekonstrukce neuspokojivy na terén
HS52-R rekonstrukce neuspokojivy na terén
HS53 navrzen ke zruSeni neuspokojivy Odv%ﬁfg;g%;?{nﬂm
odvodnéni do "HMZ
HS54-R rekonstrukce neuspokojivy IDN Z\(])}é 56%80%;_
11201000
HS55 stavajici - bez rekonstrukce uspokojivy na terén
251

Geocentrum spol. s r.o.

ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

o odvodnéni do cestniho
HS56-R rekonstrukce neuspokojivy - pifkopu CP21
o odvodnéni do cestniho
HS57-R rekonstrukce neuspokojivy - pifkopu CP21
HS58 navrzeny - RT8 na terén
40 x rekonstrukce
13 x stavajici - bez rekonstrukce
CELKEM | 4 x navrzen ke zruSeni
1 x navrh
58 kusii
3.3.11. Prehled pii¢nych Zlabu
Stavajici/ Technicky st
Oznaceni aYa‘]lc £ n}c Jot Poznamka
navrh (navrh)
stavajici - bez o
Z1 rekonstrukce uspokojivy VC17
Z2-R rekonstrukce uspokojivy DC114
stavajici - bez o . N
73 rekonstrukce uspokojivy Zeleznicni Zlab
Z4-R rekonstrukce uspokojivy VC13-R
75 navrh - DC124
stavajici - bez )
rekonstrukce
CELKEM |navrh 1
rekonstrukce 2
celkem 5
3.3.12. Prehled brodu
Oznaceni Stavajici/
navrh Poznamka
BR1 stavajici - bez Bernarticky potok
rekonstrukce IDVT 10215067 (P.O.)
BR2 zrusen nahrazen propustkem P81
1 x stavajici - bez rekonstrukce
CELKEM 1 x zruSen
2 kusi
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3.3.13. Piehled cestnich piikopii

Silniéni piikopy, piikopy mistnich komunikaci, Zelezni¢ni pifkopy a cestni piikopy nejsou
uvazovany k rekonstrukci. Jeden z hlavnich divodi je zatsténi piikopli do soukromych pozemki s absenci
vhodnych recipientti (bez navazujici ¢asti ptikopu ¢i vodniho toku).

Jedinou vyjimku tvoii cestni piikop CP13-R, oznaceny jako CP13-R (névrh). Prakticky se jednd
o prodlouzeni stavajictho piitkopu CP13-R, a to zdlvodu navazujici Komplexni pozemkové tupravy
v k.i. Kunin, kde byl navrZen cestni propustek se zausténim pifmo do k.ui. Senov u Nového Jiéina.

3.3.14. Vypocet kapacit piikopii polnich cest

Na zdkladé¢ vySe uvedeného byly hydrotechnické vypocty i tak zpracovany, a to pro pifpadné
procisténi cestnich ptikopi, kde je mozné na zakladé niZe uvedené tabulky uvazovat o konkretnim procisténi
daného ptikopu (v tabulce jsou uvedeny zdkladni parametry cestnich ptikopt).

oznaceni min. hI?uIERa Q20 | Q50 | Q100 | kapacita
oznageni | cestniho | Podeiny leta | leta | leta |cestniho .
. o sklon h pod o poznamka
polni cesty prikopu pfikopu | | terénem voda | voda | voda | pfikopu
polni cesty (%) (m) (m3/s) | (m3/s) | (m3/s)| (M3/s)
HCO1 CP1 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
HCO1 CP2 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
nezachycen y
v terénu CP3 zrusen
HCO1 CP4 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
HCO1 CP5 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
HCO1 CP6 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
nahrazen .
CP6 cp7 zrusen
MK1 CP8 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
VC12 CPY bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
MKA1 CP10 prikop mistni komunikace MK1
MKA1 CP11 prikop mistni komunikace MK1
HCO02-R CP12-R 0.28 0.9 0,383 | 0,611 | 0,797 | 0.72 |rekonstrukce
HCO04-R CP13-R 1.54 0.9 098 | 1.37 | 1.77 1.69 | rekonstrukce
HCO04-R CP13 5.8 0.6 0.98 | 1.37 | 1.77 1.05 |navrh
- CP14 nahrazen CP13
- CP15 nahrazen vodnim tokem IDVT 10209336
HCO03-R CP16-R 1.32 0.9 0.17 | 0.22 | 0.28 1.57 | rekonstrukce
HCO03-R CP17-R 0.98 1 14 | 215 | 2.87 1.81 | rekonstrukce
HCO03-R CP18-R 0.92 0.9 0.51 | 0.72 | 0.89 1.3 rekonstrukce
HCO03-R CP19-R 0.98 1.1 1.08 | 1.52 | 1.98 2.36 |rekonstrukce
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- CP20 nahrazen CP19
VCi2, V&
DC103 CP21 bez rekonstrukce - ve spravé VOP CZ, s.p.
- CcpP22 nahrazen CP21
- CP23 nahrazen CP21
nezachycen p
v terénu CP24 zrusen
HCO5-R zasahuje ¢astedn& mimo fesené Gzemi koPU, bez rekonstrukce, doporugeno
CP25 procisténi pfikopu
HCO5-R  [CP26-R 1 | 09 |098 ] 137 | 1.77 | 1.36 |rekonstrukce
- CcpP27 nahrazen CP26
- soucasti trvalého zaboru D48
CP28
- soucasti trvalého zaboru D48
CP29
- soucasti trvalého zaboru D48
CP30
. Sp1 silnicni 111/05715
. spo silnicni 111/05715
. sp3 silnicni 111/05715
. sp4 silnicni 111/05715
. sps silnicni 111/05715
. sps silnicni 111/05715
. sp7 silnicni 111/05715
. 3p1 drazni pfikop
. 3po drazni pfikop
. 3p3 drazni pfikop
. 3p4 drazni pfikop
. 3ps drazni pfikop
. 3pg drazni pfikop

Pozn. Z vypoctu kapacit cestnich pfikopt je zfejmé, ze jsou vyhovuijici z hlediska prevedeni 20 - 100 letych
povodnovych vod.

254

Geocentrum spol. s r.o.

ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

3.4. Zarizeni doté¢ena navrhem cestni sité

Tato podkapitola poskytuje tabulkovy piehled zafizeni technické infrastruktury a dalSich

(napt. odvodnéni, zavlahy) dotéenych cestni siti PSZ.

Typ Lokalizace Spravce
Trasa podzemniho sdélovaciho
sdélovaci vedeni je pfevazné situovana v
vedeni severozapadni ¢asti feSeného Uzemi.
podzemni, Dale se také podzemni sdélovaci CETIN, a.s.
nadzemni a | vedeni vyskytuje s mensi intenzitou
radiové sité | iv dalSich Castech feSeného Gzemi
KoPU.
Trasa podzemniho sdélovaciho
sdélovaci vedeni je pfevazné situovana podél .
vedeni drazniho télesa, které se vyskytuje v CD - Telematika a.s.
podzemni zapadni a severozapadni Casti
feSeného Uzemi.
sdélovaci Trasa podzemniho sdélovaciho
vedeni vedeni je situovana priblizné podél Telia Carrier Czech republic a.s.
podzemni jizni ¢asti feSeného Uzemi.
sdélovaci Trasa podzemniho sdélovaciho
vedeni vedeni je situovana priblizné podél .
podzemni, | jizni Casti FfeSeného Uzemi. Paprsky rr Ceské Radiokomunikace, a.s.
paprsky rr | spoju prochazi napfi¢ celym feSenym
spojl Uzemim, ve sméru SV az JV.
Trasa plynovodu VTL, STL aNTL
plynovody | . e s "
je vedena pfiblizné ve sméru Z - V a
VIL,STLa dale v okoli intravilanu obce Senov u GasNet, s.r.o.
NTL .
Nového Ji¢ina.
plynovody
VTL, Trasy plynovodu a optického kabelu
opticky se nachazi mimo feSené Uzemi KoPU. NET4GAS, s.r.0.
kabel
vedeni
nadzemni | Trasa elektrickych vedeni (VVN - NN)
VNN, VN, | je trasovana pfevazné ve sméru SZ -

NN, JV a déle JZ - JV v jizni ¢asti x L
podzemni feSeného Uzemi. Déle se elektricka CEZ Distribuce, a.s.
VN, NN a vedeni vyskytuji okolo intravilanu

trafostanice obce.
VN/NN
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vedeni Trasa elektrického vedeni (VVN) je
. | trasovana pfevazné ve sméru SZ - JV =
nadzemnt | "2 gale JZ - JV v jihovychodni cast CEPS, as.
feSeného Uzemi.
pfivodni a | Trasa vodovodu je vedena pfiblizné ve
rozvadéci sméru SZ - JV pres celé zajmové
vodovodni | (zemi a dale podél &asti zapadni a SmVaK Ostrava a.s.
fady vychodni hranice feSeného Uzemi.
ke;ggl)llz\?g "1 Trasa kanalizaénich fadd je vedene v
= - intravilanu obce, pfipadné v okoli
C(ﬂi\éilr\]l?vy intravilanu obce Senov u Noveho SmVaK Ostrava as.
Senov Ji¢ina.

Zmény v Cislovani polnich cest v ,,Rozboru soucasného stavu‘* (RSS), oproti navrhu ,,Planu spole¢nych

zafizeni (PSZ)

PSZ RSS
HCO1 HCO1
HC02-R HCO02
HCO03-R HCO3
HC04-R HC04
HCO05-R HCO05
VC11 VC11
VC12 VC12
VC13-R VC13
VC14 VCi14c
VC15 VC15
VC16 VC16
VC17 VC17
VC18 DC109
VC19 -
VC20 -
VC21 DC107
VC22 -
VC23 -
DC101-R -
DC102-R DC102
DC103 DC103
DC104 DC104
DC105 -
DC106 DC106
DC107 -
DC108 DC108
DC109 -
DC110 -
DC111 -
DC112 -

DC113

DC114

DC115

DC116

DC117

DC118

DC119

DC120

DC121

DC122

DC123

DC124

DC125

DC126

DC127

DC128

DC129

DC130

DC131

DC132

DC133

DC134

DC135

DC136

DC137

DC138

DC139

DC140
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3.5. Priehled cestni sité

Katego Propustky | Odvodné Predpokla
rie dle . Plocha T , Zlaby, nizem. | Vyhyb Hosp. . Dotcena Doplnujici . Predpokladany
Cesta CSN 73 stav Délka zaboru Doporuceny povrch brody, plané a ny sjezdy Vysadby zafizeni informace flane investor
naklady
6109 mosty vozovky
zivic | cemento sterk trav
ozn. - - m m? . beton. ) ) ks - ks ks - - - tis. K& -
bm bm bm b.m.
— i VTL
stavajici - prikoptl plynovod
hlavni bez P10-R, CP1, HS52-R, M E 9
HCO1 | 6530 | rekonstru | 1928 - [ P16-R cp2, - HS55 - saelovact - 500 SPU
i G nadzemni
CP5
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
. do stavajici
HCO02- hlavni | rekonstru - . 1x /
R 4,5/30 ke 264 4320 264 P43 prikopu - - IP8 mellovrage | chranicka 2238 SPU
CP12-R plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni
melioraéni
do zarizeni
P42-R, prikopt zatrubnéné
P44-R, CP16-R, V17 HS32-R, stavajici
P49-R, CP17-R, V18, HS33-R, meliorace -
HCO03- | hlavni | rekonstru P52-R, CP18-R, ’ HS34-R, plosna, VN 4 x .
R | 4580 | kee | 2089 | 21408 2089 P54,P55- | CP19-R, | v1> | HS36-R | 712 | nadzemni, | chranicka 19321 SPU
R, P56-R, do V21, HS37-R, vodovod ,
P57-R, vodniho HS38-R VTL
(P53-R) toku a na plynovod,
terén VVN
nadzemni
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melioraéni
do zaﬁ'éenl'
- zatrubnéné
P31-R, p,.rm%“ HS24-R stavajici
P32-R, NovY HS27-R. meliorace - 7
P33R, | o v, : plogna, X
P37-R i¢in C", V22, HS29-R, sd&lovaci chravnlckva, 1
HCO4- | hlavni | rekonstru P38R, _do Vas, | HS28-R, vedeni | X Prelozka .
R 45/30 kce 1365 12265 1365 P39—R, piikopu V24, HS30-R, | LBCs, IP3 d .| podzemnih 15057 SPU
’ * | CP13-R | V25, | HS31-R podzernnt , o
P40-R, ‘ ’ VN N .
P71-R (rekonstr V26 HS45-R, nadzemni sdélovaciho
(P42-R ukce - HS48-R, vodovod ’ vedeni
P72—R), navrh) a HS54-R VTL ’
vodniho
toku plynovod ,
VVN
nadzemni
melioraéni
do zarizeni
E%S vodniho V2 zatrubnéné
) . -R, 7, LBC5, stavajici ;
HCF?5 2'2}’3”(') rekgg:”“ 1107 11317 | 1107 P29-R, ;giz:u V28, | HS23-R | LBC6, RBK | meliorace - | . r:n’i(éka 10567 SPU
’ P30, P70- CP25 V29 537 plosna, VN
R, P73-R CP26—i:{ nadzemni ,
VTL
plynovod
melioraéni
stévajicl - Al
Ve ";g'fgg' rekkc’)ffs v | 253 2084 253 P67 na terén - - - stavajici - - -
i meliorace -
plosna, VTL
plynovod
VTL
plynovod,
do sdél(;)va’ci
L vedeni
| stavajict - E};S pglg)gpu nadzemni,
vC12 ";g'gg' bez 913 - 913 P21-R, | CP21, - | HS50-R, - vodovod, - 700 SPU
) rekonstru P12 P13 vodniho melioracni
EE P14, P80 | toku a na gelizoug
terén zatry br)’e ne
stavajici
meliorace -
plo$na
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VC13-

vedlejsi
4/20

rekonstru
kce

1264

9566

1264

P24-R, Z4-
R, P25-R,
P81, P86

do HOZ,
IDVT

1021459
4, do

drenaze
ana
terén

Vi1, V2,
V3, V4

HS19-R,
HS20-R,
HS46-R,
HS47-R

IP1

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
vodovod,
VTL
plynovod

2x
chranicka

9401

VCi4

vedlejsi
4/20

navrzena

389

4464

389

na terén

V5

HS57-R

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, NN
nadzemni ,
vodovod

1x
chranicka, 3
x prelozka
NN sloupu

3201

VC15

vedlejsi
3,0/20

stavajici -
bez

rekonstru
kce

42

42

na terén

HS13,
HS15

VC16

vedlejsi
3,0/20

stavajici -
bez

rekonstru
kce

154

1413

154

na terén

HS21,
HS22-R

sdélovaci
vedeni
podzemni ,
VTL
plynovod

100

SPU

VC17

vedlejsi
4,0/20

stavajici -
bez

rekonstru
kce

257

2106

257

Z1, P89

na terén

HS4

LBC2

sdélovaci
vedeni
nadzemni ,
VN
nadzemni ,
vodovod

VC18

vedlejsi
4,0/20

navrzena

764

9143

764

P18-R

drenazi a
na terén

Ve, V7

HS17-R

IP2*

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo$na

5501

VC19

vedlejsi
4,0/20

navrzena

541

3936

541

drenazi a
na terén

V8

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni

3x
chranicka

4295
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podzemni ,
VTL
plynovod

VC20

vedlejsi
4,0/20

navrzena

593

4474

593

drenazi a
na terén

V9

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni,
VN
nadzemni,
vodovod,
VTL
plynovod

2x
chranicka, 2
x prelozka
podzemnih
o}
sdélovaciho
vedeni, 1 x
prelozka
sloupu VN

5670

VC21

vedlejsi
4,0/20

navrzena

1218

15116

1218

P53-R,
P72-R

drenazi a
na terén

V10,
Vit,
V12,
V13

HS26-R,
HS35-R

IP6*, IP7*

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo$na

8770

vC22

vedlejsi
4,0/20

navrzena

655

5114

655

P45-R,
P46-R,
P47-R,
P48-R

do HMZ
"Novy
Ji¢in B",
drenazi a
na terén

V14

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni ,
VN
nadzemni ,
VTL
plynovod ,
VVN

1x
chranicka, 1
x prelozka
podzemnih
o}
sdélovaciho
vedeni, 1 x
prelozka
sloupu VN

nadzemni

5616
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VC23

vedlejsi
4,0/20

navrzena

780

9720

780

P84

drenazi a
na terén

V15,
V16

IP11*

bezepecnos
ti pasmo
VTL
plynovod
plynovodu,
melioracni
zafizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na

5616

DC101-

doplriko
va 3/20

rekonstru
kce

78

419

78

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, VN
nadzemni

140

DC102-

doplriko
va 3/20

rekonstru
kce

490

2499

490

na terén
ado
SVP2

LBC1, RBK
536

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
VVN
nadzemni

882

DC103

doplriko
va 3/20

stavajici -
bez

rekonstru
kce

184

2787

184

P15

na terén
ado
CP21

HS56-R

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, NN
nadzemni ,
vodovod ,
VTL
plynovod

100

DC104

doplriko
va 3/20

navrzena

42

222

42

na terén

76

DC105

doplriko
va 3/20

navrzena

321

1397

321

na terén

578

DC106

doplriko
va 3/20

navrzena

56

264

56

na terén

sdélovaci
vedeni
podzemni

1x
chranicka

301
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doplriko

DC107 | | 4"3/20

navrzena 89

402

89

na terén

RBK 537

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo$na

160

stavajici -
doplriko bez

DC108 va 3/20 | rekonstru

kce

647

3579

647

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni ,
VN
nadzemni ,
VTL
plynovod ,
VVN
nadzemni

doplriko

DC109 | [4'3/20

navrzena 521

3087

521

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni ,
VN
nadzemni ,
vodovod ,
VTL
plynovod ,
VVN
nadzemni

3x
chranicka,
1x prelozka
sloupu VN,
1 x prelozka
podzemnih

o}
sdélovaciho

vedeni

1738

doplriko

DC110 | | 43120

navrzena 30

209

30

na terén

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo$na

54

doplriko

DC1T | Va'a/20

navrzena 159

956

159

na terén

IP13

VN
nadzemni ,
VVN
nadzemni,

286
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ochranné
pasmo
kanalizace

doplriko

DC112 | 4300

navrzena

139

1069

139

na terén

HS3-R

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plosna,
vodovod

1x
chranicka

350

doplriko

D113 | | 4'a/20

navrzena

1767

7862

20

1747

P1-R, P82

na terén
ado
SVP2

HS1-R

LBC1, RBK
536, RBK
537

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
HMZ2 ID
402000000
3 -
11201000,
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni ,
vodovod ,
VVN
nadzemni

3x
chranicka

3881

DC114 | doplriko

a va 3/20 navrzena

399

1774

20

379

P88, ZP2,
Z2-R

na terén

HS5-R

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, NN
nadzemni ,
sdélovaci
vedeni
nadzemni ,
sdélovaci
vedeni
podzemni ,
VN
nadzemni ,
vodovod ,

2x
chranicka

1418
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VTL
plynovod

DC114

doplriko
va 3/20

navrzena

201

1232

20

181

na terén

RBK 537

VVN
nadzemni,
melioraéni

zarizeni
zatrubnéné

stavajici
meliorace -

plo$na

1062

DC115

doplriko
va 3/20

navrzena

723

3479

723

BR1

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, VTL
plynovod

1x
chranicka

1501

DC116

doplriko
va 3/20

navrzena

1159

6630

1159

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, VTL
plynovod

2x
chranicka

2486

DC117

doplriko
va 3/20

navrzena

397

1684

397

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni

2x
chranicka

915
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doplriko

DC118 | | 4'a/20

navrzena 558

2871

558

BR1

na terén

HS16-R

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, VTL
plynovod

1x
chranicka

1204

doplriko

DC119 | V43120

navrzena 1173

6610

1173

do
vodniho
toku, na
terén

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plosna,
vodovod

2x
chranicka

2311

doplriko

DC120 | | 2"3/00

navrzena 974

4985

974

P85, P20-

na terén
ado

SVP1 a

vodniho
toku

HS14-R

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, NN
nadzemni ,
sdélovaci
vedeni
nadzemni ,
VN
nadzemni ,
VTL
plynovod

3x
chranicka

2153

doplriko

DC121 | 43720

navrzena 1203

7234

1203

do HOZ,
IDVT
1021459
4

IP1

vodovod,
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na

1x
chranicka

2265

doplriko

DC122 | | 4"3/00

navrzena 852

4599

852

P19-R,
P74-R

do
vodniho
toku, na
terén

HS18-R

vodovod,
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na

6 x
chranicka

2134

doplriko

DC123 | | 4"3/00

navrzena 421

1744

20

401

P83

na terén

HS6-R,
HS51-R

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -

1158

265

Geocentrum spol. s r.o.

tr. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

plosna, VN
nadzemni

DC124

doplriko
va 3/20

navrzena

247

1076

20

227

P6-R, Z5

na terén

HS9-R

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plosna,
vodovod

1x
chranicka

945

DC125

doplriko
va 3/20

navrzena

141

864

141

na terén

LBC4

VTL
plynovod ,
VVN
nadzemni

2x
chranicka

554

DC126

doplriko
va 3/20

navrzena

62

349

20

42

na terén

HS58

sdélovaci
vedeni
podzemni ,
VN
nadzemni ,
vodovod

2x
chranicka

712

SPU

DC127

doplriko
va 3/20

navrzena

284

1453

284

P26-R

na terén

HS49-R

LBC 5,
RBK 537

VN
nadzemni,
melioraéni

zarizeni
zatrubnéné

stavajici
meliorace -

plo$na

511

DC128

doplriko
va 3/20

navrzena

182

880

182

na terén

LBC 6

sdélovaci
vedeni
podzemni,
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na

1x
chranicka

428

DC129

doplriko
va 3/20

navrzena

1309

7338

1309

P87

do
vodniho
toku, na
terén

HS25-R

LBC 6, LBC
7, RBK 537

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni

3x
chranicka

2856
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podzemni ,
VTL
plynovod

DC130

doplriko
va 3/20

navrzena

167

701

167

na terén

VN
nadzemni,
melioraéni

zarizeni
zatrubnéné

stavajici
meliorace -

plo$na

301

DC131

doplriko
va 3/20

navrzena

454

1881

454

P50-R

na terén

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plosna,
vodovod

1x
chranicka

917

DC132

doplriko
va 3/20

navrzena

260

1058

260

na terén

VTL
plynovod,
melioraéni

zarizeni
zatrubnéné

stavajici
meliorace -

plo$na

1x
chranicka

668

SPU

DC133

doplriko
va 3/20

navrzena

871

4550

871

na terén

vodovod ,
VTL
plynovod,
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na

4 x
chranicka

2168

DC134

doplriko
va 3/20

navrzena

435

1855

435

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni

2x
chranicka

1083
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podzemni ,
VTL
plynovod ,
VVN
nadzemni

DC135

doplriko
va 3/20

navrzena

156

1055

156

na terén

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna, VTL
plynovod

1x
chranicka

481

SPU

DC136

doplriko
va 3/20

navrzena

178

1010

178

na terén

RBC 211,
RBK 537

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
vodovod,
VTL
plynovod

2x
chranicka

620

DC137

doplriko
va 3/20

navrzena

789

5438

789

na terén

LBC 7,
IP5*, RBK
537

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo$na

1420

DC138

doplriko
va 3/20

navrzena

1123

12299

1123

na terén

IP4*, RBK
537

melioraéni
zarizeni

zatrubnéné
stavajici

meliorace -
plo$na

2021

DC139

doplriko
va 3/20

navrzena

597

4193

20

577

na terén

HS8-R

LBC 4,
RBK 537

melioraéni
zarizeni
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plosna,
sdélovaci
vedeni
podzemni ,
vodovod ,
VTL

3x
chranicka

1876
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plynovod ,
VVN
nadzemni
melioraéni
zarizeni
zatrubnéné L
stavajici | | ¥ Rrei0ka
5 meliorace -
doplriko 5 s . - plynovodu, i
DC140 || oo | NavIzena | 166 1239 166 - na terén - - - Sggzcz,ci 2 x prelozka 1099 SPU
vedeni sdélovaciho
. vedeni
podzemni ,
VTL
plynovod
Celkem 231479 m2 142 364 tis. K¢

Pozn. Pokud je uvedena cena (tis. K¢) u polni cesty (stdvajici - bez rekonstrukce), vztahuje se tato cena k navrZzenému ¢i rekonstruovanému objektu na trase polni cesty, typicky

k propustku ¢i sjezdu apod.
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Silnice a mistni komunikace — nejsou prvky PSZ

Ozn. Vyméra
(m2)
I11/05715 29 514
MK1 6 160
MK2 442
MK3 904
Zeleznice 30 097
CELKEM 67 117
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4. Protierozni opatieni pro ochranu zemédélského ptadniho fondu
4.1. Zasady navrhu protieroznich opati'eni k ochrané zemédélského

pudniho fondu

4.1.1. Implementace vystupu klimatické studie

V dobé zpracovani planu spolec¢nych zafizeni (jaro 2024) nebyla klimatick4 studie k dispozici, tudiZ
nebylo mozné pouZit jejich vystupl k tpraveé vypocta.

4.1.2. Vodni eroze

Vodni eroze je vyvolavana destrukéni ¢innosti deStovych kapek a povrchového odtoku a naslednym
transportem uvolnénych ptdnich Castic povrchovym odtokem. Intenzita vodni eroze je ddna charakterem
srazek a povrchového odtoku, pidnimi poméry, morfologii uzemi (sklonem, délkou a tvarem svahu),
vegetatnimi pomery a zpusobem vyuZiti pozemkl, vcetné pouZivanych agrotechnologii. Uvoliiovani
a transport pudnich ¢astic mize byt vyvolan i odtokem z tajiciho sn€hu.

Vodni eroze se na povrchu plidy projevuje selekci piidnich Castic a vznikem odtokovych drah
ruznych rozmért (ryzek, ryh, vymold), v mistech vyrazné koncentrace povrchového odtoku se mohou
vytvéret strZze. V depresich a na mistech sniZeného sklonu dochdzi zpravidla pod pozemky k ukladdni
ptidnich &astic. Céstice transportované za hranice pozemki se dostévaji do hydrografické sit&, kde vytvateji
splaveniny a plaveniny. Ty sedimentuji v nadrZich a v dsecich tokid se sniZenou transportni schopnosti.
Z hlediska objemu splavenin je jejich nejvétsim zdrojem smyv orné pudy.

Na erozn¢ ohroZeném pozemku, tj. takovém, kde vypocteny primérny smyv pudy je vySSi nez
piipustny smyv, je nutné realizovat protierozni opatieni. P¥i zpracovani ndvrhu KoPU musi byt dana
piednost PEO pied poZadavky na nejvhodnéjsi tvar a velikost pozemku z hlediska mechanizace.

Navrh protieroznich opatieni je v rdmci KoPU kompatibilni s daldimi systémy (hydrograficka sit,
cestni sit, USES) a musi jednoznatné svym charakterem urovat chovani jakychkoliv novych subjektd
(vlastnikl - soukromé hospodaticich rolnikt, jednoho nebo vice velkoplo$nych uzivatelti pidy svéfené jim
vlastniky do prondjmu) tak, aby svou cinnosti uchovavali vodohospodéisky vhodné podminky z hlediska
kvantity i kvality vodnich zdroji a napomahali zlepSovani vodohospodaiskych poméri, coZ je predevsim
podpora vsakovani vody do pidy, omezeni soustfedéného odtoku, naopak podpora jeho rozptyleni,
zpomalovat a neSkodné odvadét povrchovy odtok tak, aby nenabyl sily schopné odnéSet zeminu. Svou
¢innosti a zptsoby hospodateni zahrnujicimi organizacni prvky ptidoochrannych opatieni budou dopliiovat
polyfunkéni systémy vymezené planem spoleénych zatizeni v ramci KoPU tak, Ze zabezpe&i komplexni
ochranu ptdy a vodni komponenty.

Tato opatfeni, bere-li se v tdvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou slouZit
jen ku prospéchu vodniho hospodafstvi, ale i ku prospéchu téch, kdo hospodaii na takto chrdnénych
pozemcich (ochrana pfirozené produkéni schopnosti pid).

Pro vypocet byla pouZita u nds platnd univerzdlni rovnice Wischmeier - Smith, kterd poc¢itd smyv
v z4vislosti na Sesti faktorech ovliviiujicich hodnotu smyvu podle vztahu:

G :RKLSCP [t.ha-l.rok-l];
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Kde jednotlivé faktory reprezentuji:

« faktor R — faktor erozni téinnosti desté (pouZita doporuéend priméma hodnota pro CR: R = 40)
[MJ.hal.cm.h''],

» faktor K — faktor erodovatelnosti pidy stanoveny podle BPEJ (HPJ)
[t.h.MJ'.em™],

e faktor L — faktor délky svahu [m],

e faktor S — faktor sklonu svahu [%],

» faktor LS — topograficky faktor (soucin faktora L a S) [-],

» faktor C — faktor ochranného vlivu vegetace [-],

faktor P — faktor vlivu protieroznich opatfeni (P = 1, pro Zadn4 protierozni opatfeni) [-].

Dosazenim odpovidajicich hodnot faktort Setfenych pozemkt daného tzemi do univerzalni rovnice
se ur¢ila dlouhodobd priimérna ztrdta ptidy vodni erozi v tha'.rok z téchto pozemkil pfi uvazovaném
zpusobu jejich vyuZivani a porovnavala se s piipustnou ztratou pidy dle metodiky PEO (Janecek, M. a kol.,
2012)

Postup vypoctu je mozné piehledné popsat nasledujicim zptisobem:

* tvorba digitdlniho modelu terénu DMT (ZABAGED 3D)
* vymezeni erozné hodnocené plochy (EHP)

* vypocet a stanoveni jednotlivych faktord LS, C a K

* vypocet dlouhodobého primérmého rocniho smyvu

* analyza vysledkl — stanoveni ohroZenych EHP (erozné hodnocené plochy)

Na zaklad¢é vyhodnoceni stavu v terénu byly stanoveny erozné hodnocené plochy (EHP) za pomoci
LPIS. Primérnd rocni ztrata pidy erozi byla vypoctena pomoci ndstroji softwaru Atlas LTD. Vypoctové
hodnoty jsou uvedeny v tabulce ,,Erozni smyv pied ndvrhem protieroznich opatfeni. Piipustna ztrata pidy
erozi pro zdjmové tizemi je stanovena dle hloubky piid na 4 t.ha".rok™.

Bylo vytvoteno celkem 18 EHP, na kterych bylo pozorovédno piipadné erozni ohroZeni. Ve vypoctu
byl zapocitan faktor erozni ucinnosti desté¢ R = 40, faktor vegetacniho pokryvu pudy C byl urcen jako
hodnota orné piidy pro dany klimaticky region (¢i hodnota vypocitana na zaklad€ navrZzeného protierozniho
osevniho postupu). V ostatnich piipadech byly pouZity hodnoty pro trvalé travni porosty (TTP) 0,005.

V rdmci zpracovani PSZ byly vymezeny jednotlivé erozné¢ hodnocené plochy a byl proveden novy
vypocet. Konkrétni navrh protierozni ochrany v k.i. Senov u Nového Ji¢ina vychdzi z tohoto nové
zpracovaného vypoctu erozniho smyvu a doplituje ho o konkrétni prvky ochrany ZPF. Vlastni ndvrh ochrany
ZPF vychazi také z danych podminek a pozadavki zastupct vlastnikii pozemkl a majoritné hospodaticich
zeméedélskych subjektii a dile (v tomto piipadé také) z rozloZeni a rozsahu inZenyrskych siti v extravilanu
obce.

Z vy$e uvedenych divodi, nebyla v rdmci protierozni ochrany v k.i. Senov u Nového Ji¢ina, vyuZita
technickd protierozni opatieni.

272

Geocentrum spol. s r.o.
tf. Kosmonauti 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Névrh protierozni ochrany byl podrobné projedndvdn s majoritné hospodaticimi zeméd€lskymi
subjekty. Jeho definitivni podoba byla schvalena na 3. sboru zastupci, viz Dokladova ¢ast.

Névrhem PEO doSlo ke sniZeni potenciondlnich hodnot eroznitho smyvu. Vramci erozné
hodnocenych ploch v obvodu KoPU se primémy smyv podafilo sniZit pod piipustnou hodnotu. Nutno
podotknout, Ze primérné hodnoty v ramci erozné uzavienych ploch je mozno brit pouze jako orientacni.

Pro navrhy opatfeni pro ochranu ZPF by mél byt vZidy urcujici barevny diagram znazoriujici
konkrétni lokalni problémy.

4.1.3. Vétrnd eroze

V ramci zdjmového uzemi nebyly s ohledem na zptisob hospodafeni zaznamenany Zadné znamky
vétrné eroze a pii konzultaci této problematiky byl vyznam vétrné eroze vyloucen i ze strany vyznamnych
hospodaticich subjektli v zdijmovém tzemi.

Dle klasifikace Vyzkumného tstavu melioraci a ochrany ptid Praha, tedy néleZi zornéné zeméd¢lské
pozemky v zijmovém uzemi, z hlediska ohroZenosti zeméd¢€lskych pid vétrnou erozi, do kategorie prevazné
,,piidy bez ohroZeni*

Vzhledem k vySe uvedenému tedy neni v rdmci zdjmového uzemi pfedpoklad vyznamného ohroZeni
vétrnou eroz{ ani v budoucnu, a navrhovat v ramci feSené komplexni pozemkové upravy opatfeni zaméfena
vyhradn€ na ochranu ptdy pied vétrnou erozi nebude nutné.

Dal$im pozitivnim vlivem, ktery jeSt€ sniZi ucinnost deflace, jsou navrzend organizacni opatfeni
na orné pidé, konkrétn¢ navrzeny protierozni osevni postup a protierozni zatravnéni na orné pude¢.

Kunin /N

Libho3t

Bernartice
nad Odrou

Zavisice

Potendalni ohrofenost ormé pldy

- pldy bez ahroZeni
[ pldy nachylng

[ pldy mirné chrozens

pldy ohroZeng
i pldy silné ohrozeng

pldy nejohrozenejsi

Potencidlni ohroZenost orné piidy vétrnou erozi (zdroj VUMOP, geopoprtdl SOWAC GIS,
https://mapy.vumop.cz)
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4.2. Pi‘ehled navrhovanych opatieni k ochrané pred vodni erozi

4.2.1. Organizacni opatieni

Svym charakterem se jednd o opatfeni ucinnd, ale zdroveni finanén€ nendro€nd, kterd umoZni
hospodafské vyuziti tizemi v souladu se zvySenim kvality ZPF a stability krajiny. Vzhledem k vySe
uvedenému je nutné, aby subjekty hospodatici v zdjmovém tizem{ disledné dbaly na aplikaci téchto opatieni.
V rdmci zdjmového tizemi 1ze doporudit zejména:

- protierozni zatravnéni — je v navrhu z divodu protierozni ochrany, v nasem piipad¢ se jedna

0 pasova a plosnad zatravnéni ormné pudy z divodu vhodného ochranného faktoru v lokalitich

nachylnym k eroznim procestim.

- protierozni osevni postup — je v navrhu protierozni ochrany zemédélské pudy uzit v lokalitach

nichylnych k vodni erozi, ale soucasné nejsou hodnoty smyvu kritické, které by vyzadovali plo§né

zatravnéni.

Dtlezitou roli v protierozni ochran¢ pidy sehravd vegetacni pokryv, ktery piisobi proti erozi n€kolika sméry:
*  chréni pidu pfed pifimym dopadem kapek
*  podporuje vsak destové vody do pudy
*  svymi kofeny zvySuje soudrZnost pudy, kterd se tak stdva odolnéjsi vici uc¢inkim stékajici vody

Podle rozdilného stupné ochrany pudy proti vodni erozi lze rdmcové rozdélit ne¢které péstované plodiny
do téchto skupin:

* plodiny s vysokym protieroznim ucinkem po celou dobu vegetace (travni porosty, jetelotravy,
jeteloviny)

* plodiny s dobrou PEO puidy po vétsi ¢ast vegetacniho obdobi (obilniny, meziplodiny, luskoviny)

* plodiny s nedostatecnou PEO ptdy po pfevaznou ¢ést vegetatniho obdobi (kukufice, brambory,

cukrovka)

Vegetacni kryt pudy sniZuje erozni Cinnost na pud€. Nejveétsi smyv pldy nastdvd na padé
bez vegetace. Primérny protierozni ucinek zeméd¢€lskych porosti udava prehledné nésledujici tabulka.

Ve srovnani s pidou bez vegetace je v porostech okopanin a kukufice smyv pudy polovicni,
obiloviny sniZuji smyv na &tvrtinu aZ desetinu podle doby vysevu a sklizné, jeteloviny na padesétinu
a viceleté travni porosty aZ na dvou setinu.

Smyv piidy v zemédélskych porostech (v relativnich cislech)

Porost Smyv pudy
jetelotrava, louka 1
vojtéska 4
obilniny ozimé 60
obilniny jarni 90
okopaniny 120

Ochranné zatravnéni je navrZzeno na 28 lokalitich a protierozni osevni postup je navrZen
na 34 lokalitach orné pudy.
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V rdmci ndvrhu protierozni ochrany byly vySe uvedend opatfeni odsouhlaseny na jedndni sboru
zastupcli za pfitomnosti zastupcl dominantnich hospodaticich subjektl. Zvolené sloZeni plodin slouZi
jen pro nazornost, deklarujeme hodnotu C-faktoru, kterého je nutné dosdhnout, viz napiiklad uvedeny

protierozni osevni postup.

4.2.2. Doporuceny protierozni osevni postup

Protierozni osevni postup ¢.1

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

1. ro¢ni obdobi

Plodina: vojtéska obdobi | trvani obdobi| Ci Ri Ci*Ri Pozn.

obdobi podmitky a hrubé 1 1.9. | 15.9. | 0.02 | 0.04 0.0008

brazdy -

obdobi od pfipravy 2 16.9.(31.10.| 0.02 | 0.06 0.0012

pozemku k seti do 1. mésice

po zaseti / sdzeni }

po dobu druhého mésice 3 1.11.| 30.4. | 0.02 | 0.01 0.0002

od jarniho nebo letniho seti

/ sdzeni, u oziml do 30.4. .

od konce 3. obdobi 4 1.5. | 15.8. | 0.02 | 0.76 0.0152

do sklizné. -

Obdobf strniste 5 16.8. 31.8. | 0.02 | 0.13 0.0026 -

C - faktor: 0.02

2. ro¢ni obdobi

Plodina: vojtéska obdobi | trvani obdobi| Ci Ri Ci*Ri Pozn.

obdobi podmitky a hrubé 1 1.9. | 15.9. | 0.02 | 0.04 0.0008

brazdy -

obdobi od pfipravy 2 16.9.(31.10.| 0.02 | 0.06 0.0012

pozemku k seti do 1. mésice

po zaseti / sdzeni }

po dobu druhého mésice 3 1.11.| 30.4. | 0.02 | 0.01 0.0002

od jarniho nebo letniho seti

/ sdzeni, u oziml do 30.4. .

od konce 3. obdobi 4 1.5. | 15.8. | 0.02 | 0.76 0.0152

do sklizné. -

Obdobi strnisté 5 16.8.| 31.8. | 0.02 | 0.13 0.0026 -

C - faktor: 0.02

3. ro¢ni obdobi

Plodina: pSenice obdobi | trvani obdobi| Ci Ri Ci*Ri Pozn.

(0zim)

obdobi podmitky a hrubé 1 1.9. | 159. | 05 | 0.04 0.02 V 1. roce

brazdy po jetelovindch

obdobf od piipravy 2 16.9.(31.10.| 0.55 | 0.06 0.033

pozemku k seti do 1. mésice

po zaseti / sdzeni seti do zorané pudy
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po dobu druhého mésice 3 1.11.{ 304. | 0.3 | 0.01 0.003

od jarniho nebo letniho seti

/ sdzeni, u oziml do 30.4. .

od konce 3. obdobi 4 1.5. | 15.8. | 0.05 | 0.76 0.038

do sklizné. -
Obdobf strniste 5 16.8. 31.8. | 0.2 | 0.13 0.026 -

C - faktor: 0.12

4. ro¢ni obdobi

Plodina: pSenice obdobi | trvani obdobi| Ci Ri Ci*Ri Pozn.
(0zim)

obdobi podmitky a hrubé 1 1.9. | 15.9. | 0.65 | 0.04 0.026

brazdy po obilnindch
obdobf od piipravy 2 16.9.31.10.| 0.7 | 0.06 0.042

pozemku k seti do 1. mésice

po zaseti / sdzeni seti do zorané pudy
po dobu druhého mésice 3 1.11.| 30.4. | 0.45 | 0.01 0.0045

od jarniho nebo letniho seti

/ sdzeni, u oziml do 30.4. .

od konce 3. obdobi 4 1.5. | 15.8. | 0.08 | 0.76 0.0608

do sklizné. -
Obdobf strniste 5 16.8. 31.8. | 0.25 | 0.13 0.0325 -

C - faktor: 0.17

5. ro¢ni obdobi

Plodina: Zito (ozim) | obdobi | trvani obdobi| Ci Ri Ci*Ri Pozn.
obdobi podmitky a hrubé 1 1.9. | 15.9. | 0.65 | 0.04 0.026

brazdy po obilnindch
obdobf od piipravy 2 16.9.31.10.| 0.7 | 0.06 0.042

pozemku k seti do 1. mésice

po zaseti / sdzeni seti do zorané pudy
po dobu druhého mésice 3 1.11.| 30.4. | 0.45 | 0.01 0.0045

od jarniho nebo letniho seti

/ sazeni, u ozimu do 30.4. -

od konce 3. obdobi 4 1.5. | 15.8. | 0.08 | 0.76 0.0608

do sklizné. -
Obdobi strniste 5 16.8. 31.8. | 0.25 | 0.13 0.0325 -

C - faktor: 0.17

Celkovy C - faktor: 0.10

Pozn. Tato skladba plodin md charakter pouze doporuceni, je moZné jednotlivé plodiny obménovat
v zévislosti na aktudlnich potiebach zeméd€lské vyroby, nicmén€ je nutné dodrZet vysledny faktor

ochranného vlivu vegetace C na stejné ¢i niZ$i hodnoté ve vymezenych erozné ohroZenych lokalit4ch.
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4.2.3. Agrotechnickd opatieni

Do této kapitoly protieroznich opatfeni jsou zahrnuta opatfeni zahrnujici zejména zpracovéni
a piipravu pudy, seti, hrazkovéani, dilkovani, mulCovani, sklizen a naklddidni s poskliziovymi zbytky.

Mo,

Agrotechnicka opatieni lze také zaradit do protieroznich opatieni, kterd jsou jiZ ndkladnéjSi a mnohdy
vyZzaduji i1 specidlni zemédé&lskou techniku.

Vriamci KoPU Senov u Nového Jiéina nejsou pifmo agrotechnickd opatieni, v zem&délsky
obhospodafovanych plochdch navrZzena, nicméné lze i tento typ opatfeni doporucit zejména v lokalitich
ohroZenych vodni erozi jako moZnou eventualitu, pfipadné jako doplnék, k jiZ navrZzenym organizacnim
opatfenim.

Dale lze kombinaci vySe uvedenych zpiisobll protierozni ochrany (organizacni, agrotechnickd)
dosdhnout sniZeni ztrat kulturnich vrstev pady, a to i u pozemku, kde ztraty nepiekracuji mezni hranici
odnosu pudy, ale pfesto jejich mnoZstvi ohrozuje kvalitu mistnich recipientd a zvySuje ndklady na jejich
udrzbu. Tohoto by se docililo za minima finan¢nich prostfedkl pti zachovani zakladnich produkénich funkei
krajiny. Tato opatfent jsou jak v zdjmu uZivatelq, tak i vlastnikii piidy, a proto by oba tyto subjekty mély dbat
na jejich dodrzovéni.

Mezi zakladni doporucena agrotechnicka opatieni patii:

» protierozni agrotechnologie na orné padeé
* vysev do ochranné plodiny, strni$té, mulCe ¢i poskliziiovych zbytkil
* hrazkovani a dulkovani povrchu pudy

V feSeném tzemi doporucujeme diisledné pouzivani ochrannych agrotechnickych opatieni.

4.2.4. Technickd opatieni

Pti feSeni PEO nebyla do PSZ implementovéna Zadn4 technickd opatieni, viz text vyse, kap. 4.1.2.

4.2.5. Tabeldrni prehled opatieni

oznaceni v mapé typ vyméra m2 poznamka
organizaéni opatfeni
ORGO1 protierozni osevni postup 131857 EHP 03
ORG02 protierozni osevni postup 208577 EHP 03
ORGO03 protierozni osevni postup 39165 EHP 08
ORG04 protierozni osevni postup 246396 EHP 08
ORGO05 protierozni osevni postup 22640 EHP 10
ORGO06 protierozni osevni postup 125594 EHP 10
ORGO07 protierozni osevni postup 16023 EHP 10
ORGO08 protierozni osevni postup 44789 EHP 15
ORG09 protierozni osevni postup 267040 EHP 09
ORG10 protierozni osevni postup 279987 EHP 02
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ORG11 protierozni osevni postup 94447 EHP 05
ORG12 protierozni osevni postup 32521 EHP 05
ORG13 protierozni osevni postup 115731 EHP 16
ORG14 protierozni osevni postup 257836 EHP 02
ORG15 protierozni osevni postup 59717 EHP 05
ORG16 protierozni osevni postup 170895 EHP 02
ORG17 protierozni osevni postup 49902 EHP 01
ORG18 protierozni osevni postup 122128 EHP 05
ORG19 protierozni osevni postup 36976 EHP 06
ORG20 protierozni osevni postup 263444 EHP 01
ORG21 protierozni osevni postup 163835 EHP 01
ORG22 protierozni osevni postup 19079 EHP 13
ORG23 protierozni osevni postup 212320 EHP 01
ORG24 protierozni osevni postup 89318 EHP 11
ORG25 protierozni osevni postup 375958 EHP 04
ORG26 protierozni osevni postup 254857 EHP 04
ORG27 protierozni osevni postup 235855 EHP 01
ORG28 protierozni osevni postup 116944 EHP 01
ORG29 protierozni osevni postup 83826 EHP 01
ORG30 protierozni osevni postup 94930 EHP 01
ORG31 protierozni osevni postup 146938 EHP 01
ORG32 protierozni osevni postup 175716 EHP 01
ORG33 protierozni osevni postup 57193 EHP 01
ORG34 protierozni osevni postup 17683 EHP 01
ORG35 plo§né zatravnéni 159697 EHP 03
ORG36 plo§né zatravnéni 104510 EHP 03
ORG37 plo§né zatravnéni 36167 EHP 03
ORG38 pasové zatravnéni 14040 EHP 08
ORG39 plo$né zatravnéni 112300 EHP14
ORG40 plo§né zatravnéni 30724 EHP 10
ORG41 plo§né zatravnéni 28808 EHP 10
ORG42 plo§né zatravnéni 33886 EHP 10
ORG43 plo§né zatravnéni 24796 EHP 09
ORG44 pasové zatravnéni 2134 EHP 02
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ORG45 pasové zatravnéni 11880 EHP 05
ORG46 plo$né zatravnéni 22742 EHP 02
ORG47 plo$né zatravnéni 71923 EHP 05
ORG48 plo§né zatravnéni 100272 EHP 05
ORG49 plo§né zatravnéni 72596 EHP 05
ORG50 pasové zatravnéni 4254 EHP 06
ORG51 pasové zatravnéni 4420 EHP 01
ORG52 plo§né zatravnéni 24100 EHP 13
ORG53 pasové zatravnéni 14454 EHP 01
ORG54 pasové zatravnéni 4739 EHP 01
ORG55 plo§né zatravnéni 170985 EHP 01
ORG56 pasové zatravnéni 1753 EHP 01
ORG57 pasové zatravnéni 3787 EHP 01
ORG58 pasové zatravnéni 1439 EHP 01
ORG59 pasové zatravnéni 3209 EHP 01
ORG60 plo§né zatravnéni 87405 EHP 02
ORG61 plo§né zatravnéni 33820 EHP 03
ORG62 plo§né zatravnéni 44604 EHP 04
Celkem 5 855 561 m2

Pozn. UZivatelé pozemki byli s navrZenymi protieroznimi opatfenimi sezndmeni na Sboru zastupcti
vlastnikt, viz zdpis ze Sboru zdstupcu viastnikii ¢.3.

4.3. Pi‘ehled navrhovanych opatieni k ochrané pred vétrnou erozi

Dle dostupnych podkladi na webu VUMOP v.v.i. se v feSeném Uzemi nenachazeji ptdy zdsadné
ohroZené vétrnou erozi. Z tohoto diivodu nedoslo k navrhu opatieni pied vétrnou erozi.

4.4. Pi‘ehled dalSich opati‘eni k ochrané pidy

V ramci feSeného tizemi nejsou navrZena zZaddna dalsi opatfeni k ochrané pudy.
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4.5. Posouzeni a¢innosti navrhovanych protieroznich opatireni

4.5.1. Posouzeni ucinnosti opatieni pied vodni erozi

Néavrhem PEO doSlo k vyznamnému sniZzeni potenciondlnich hodnot erozniho smyvu. V rdmci
erozné hodnocenych ploch v obvodu KoPU se primérmy smyv podatilo sniZit pod piipustnou hodnotu
4 t/(ha*rok). Ochrannd opatfeni byla navrZzena v maximdlni moZné mife sohledem na projedndvani
se sborem zastupct vlastnikll a jejich pozadavky. Nutno podotknout, Ze primérné hodnoty v ramci erozné
hodnocenych ploch je moZno brit pouze jako orientacni. Pro ndvrhy opatieni pro ochranu ZPF by mél byt
vZdy urcujici barevny diagram znézorfujici konkrétni lok4lni problémy.

Ptipustnd ztrita ornice byla stanovena metodikou takto:

- pidy melké s hloubkou do 300 mm — je doporuceno tyto pudy pievést do kategorie TTP, popt. zalesnit
- pudy stfedné hluboké s hloubkou ptes 300 do 600 mm 4t.ha'.rok!
- pudy hluboké s hloubkou pies 600 mm 4t.ha'.rok!

Vypocet erozniho smyvu na zakladé RSS (pi‘ed navrhem PEQO)

Intervaly erozniho smyvu [t.hal.rok1]
Plocha Primérny | Pfipustny
EHP vypoctu | bez eroze 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20 smyv smyv
[m2] [m?] Dil¢i plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] 1.r[ct>i:fj- [t.hal.rok?]
Z 7841350 | 226575 | 4425900 1917 300 719 300 293 850 126 350 132 075 4,8 4,0
EHP1 703 850 23700 245 625 264 075 106 450 39875 13625 10 500 6,2 4,0
EHP2 172 625 8700 150325 10 875 1950 400 200 175 1,8 4,0
EHP3 632575 22425 387575 130300 49 875 21750 10 750 9900 4,4 4,0
EHP4 10775 0 8300 2225 175 75 0 0 3,2 4,0
EHP5 90 900 25 65 700 21250 2 600 750 300 275 3,5 4,0
EHP6 211 000 7 050 90 500 67 200 28 225 9275 3250 5500 5,9 4,0
EHP7 106 100 1800 49 325 42 575 9500 1900 775 225 4,7 4,0
EHP8 742 900 17 575 202 750 257 300 140 275 63 650 28 750 32600 7,8 4,0
EHP9 132 125 5775 111500 9650 2400 1325 875 600 2,3 4,0
EHP10 67 950 375 34525 18 500 7 800 3500 1475 1775 5,4 4,0
EHP11 15050 0 14 825 225 0 0 0 0 0,8 4,0
EHP12 677 375 16 175 398 950 194 850 46 675 13 275 3750 3700 4,3 4,0
EHP13 100 150 3475 79 625 14 825 2000 200 25 0 2,7 4,0
EHP14 43 875 400 17 500 21175 4250 475 75 0 4,8 4,0
EHP15 297 125 5525 108 600 104 350 36 500 22 050 12 100 8000 6,6 4,0
EHP16 96 850 3525 91150 2125 50 0 0 0 1,3 4,0
EHP17 58 350 275 20875 22 450 9400 3150 1175 1025 6,3 4,0
EHP18 52525 2 600 47 175 2200 300 175 75 0 1,7 4,0
EHP19 112 025 5225 77 300 21450 5650 1450 700 250 3,3 4,0
EHP20 99 450 725 46 650 30650 9500 3325 2525 6 075 6,4 4,0
EHP21 17 450 50 7725 6225 1775 625 425 625 6,1 4,0
EHP22 71250 1575 62 600 6925 150 0 0 0 2,0 4,0
EHP23 11125 0 11125 0 0 0 0 0 0,0 4,0
280

Geocentrum spol. s r.o.
ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc




KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

EHP24 10 000 50 9950 0 0 0 0 0 0,0 4,0
EHP25 83 850 3300 62775 15625 1250 575 200 125 2,9 4,0
EHP26 47 875 350 28 000 13675 4375 1150 175 150 4,0
EHP27 202 200 2750 77 850 65125 34 475 12775 5575 3650 4,0
EHP28 8125 0 8125 0 0 0 0 0 0,3 4,0
EHP29 6 950 0 6 950 0 0 0 0 0 0,0 4,0
EHP30 65175 1350 42 350 18 850 2075 475 50 25 3,3 4,0
EHP31 138 900 6125 115925 12750 2750 900 175 275 2,4 4,0
EHP32 82 825 400 59 500 22425 475 25 0 0 3,1 4,0
EHP33 110925 775 83825 19 875 3250 1500 625 1075 3,3 4,0
1631
EHP34 700 66025| 1061150 296 725 109150 45000 23 000 30650 4,0
EHP35 5200 0 750 1775 2125 325 175 50 4,0
EHP36 57 075 2575 52 850 1600 50 0 0 0 1,6 4,0
EHP37 1925 0 1925 0 0 0 0 0 0,0 4,0
EHP38 87 625 2550 44 050 26 575 9425 3150 1075 800 4,0
EHP39 72075 1400 28 600 19 225 13 050 6675 1600 1525 4,0
EHP40 296 225 6 550 148 400 88675 25875 12 225 6450 8050 4,0
EHP41 86 500 575 74 125 9475 1850 225 200 50 2,3 4,0
EHP42 107 450 2525 97 500 6275 850 250 50 0 1,6 4,0
EHP43 129 900 850 13 000 42450 42175 20950 6075 4400 4,0
EHP44 49 825 1450 48 375 0 0 0 0 0 0,1 4,0
EHP45 22100 0 16 350 4700 575 400 75 0 3,4 4,0
EHP46 6925 0 6 750 100 25 25 0 25 1,5 4,0
EHP47 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0,0 4,0

Pozn. EHP (v rdmci PSZ) byly na zdkladé¢ RSS vhodné upraveny ¢i slouceny, ztohoto divodu nelze

jednotlivé hodnoty vyjadfit v nize uvedené tabulce.

Vypocet erozniho smyvu na zakladé schvaleného PSZ (po navrhu PEO)

Souhrnna tabulka vysledkd pro vsechny erozné hodnocené plochy
Intervaly erozniho smyvu [t.hal.rok1] Primérna
Plocha hodnota G po | Pfipustny
EHP vypoctu bez eroze 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20| nivrhu PEO smyv
[m2] [m2] Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [m?] [t.halrok?] | [t.hal.rok?]
7 825
Z 8922 200 325 850 900 635 825 91925 24 150 9550 9 000 1.6 4.0
2157
EHP 01 2520750 101375 075 213 450 33600 9200 3350 2700 2.0 4.0
EHP 02 902 650 29750 | 792 000 69 625 8550 1850 675 200 1.7 4.0
EHP 03 801 350 21625 | 665700 77 850 19075 7525 4000 5575 2.1 4.0
EHP 04 704 050 25325 | 565700 102 350 9525 925 150 75 24 4.0
EHP 05 648 400 15375 | 579600 41 800 8300 2100 850 375 1.4 4.0
EHP 06 629 075 32825 | 576 150 17 650 2125 250 75 0 0.7 4.0
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EHP 07 577 825 17 025 | 557 075 2625 925 175 0 0 0.1 4.0
EHP 08 353 700 9525 | 327625 15725 625 175 0 25 1.4 4.0
EHP 09 298 625 10025 | 249 300 37125 1975 200 0 0 21 4.0
EHP 10 296 225 6600 | 278225 10 675 625 75 25 0 1.4 4.0
EHP 11 288 200 14325 | 251425 17 750 3575 850 250 25 1.7 4.0
EHP 12 267 075 18375 | 235325 11375 1250 600 125 25 1.5 4.0
EHP 13 237 750 13150 | 217275 6025 1175 125 0 0 0.9 4.0
EHP 14 129 900 850 | 129050 0 0 0 0 0 0.2 4.0
EHP 15 43 875 300 | 39500 4075 0 0 0 0 23 4.0
EHP 16 112175 5225 | 100475 5875 525 75 0 0 1.5 4.0
EHP 17 57075 2575| 52850 1600 50 0 0 0 1.6 4.0
EHP 18 53 500 1600 | 51550 250 25 25 50 0 0.3 4.0
Pozn. Ve vSech plochiach EHP se podafilo sniZit hodnotu erozniho smyvu pod pfipustnou mez.
Graficky prehled rozsahu dilCich ploch v ramci EHP dle miry erozniho ohrozeni:
Intervaly erozniho smyvu [t.ha *.rok *]
EHP bezeroze 0-4 4-8 8-12
(%] Diléi plochy v rozmezi intervalu hodnot erozniho smyvu [%]
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

oo | P T T ST T T S TR T TS |

EHP 02 |

EHP 03 1

EHP 04 |

EHP 05 |

EHP 06 |

EHP 07

EHP 08 |

EHP 09

EHP 10 |

EHP 11 |

EHP 12 |

EHP 13

EHP 14

EHP 15

EHP 16

EHP 17

EHP 18

Pozn. Po ndvrhu PEO.
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4.5.2. Posouzeni ucinnosti opatieni pied vétrnou erozi

Technickd opatieni se v povodi navrhuji jako zdkladni prvek komplexniho systému protieroznich
opatfeni zejména na pozemcich, kde se nepfiznivé projevuji disledky povrchového odtoku ¢i v lokalitich
ohroZenych vétrnou erozi. Jejich zédkladni ucinnost se zvySuje v kombinaci s opatfenimi organiza¢nimi
a agrotechnickymi.

V ramci ndvrhu PSZ nebylo pfistoupeno k navrhu technickych opatfeni proti piisobeni vétrné eroze,
z diivodu nizkého ohroZeni feseného tizemi KoPU.

4.5.3. Zarizeni dotéend ndvrhem protieroznich opatieni

V katastrdlnich izemich Senov u Nového Ji¢ina dojde ndvrhem organizacnich protieroznich opatfeni
k dotceni nésledujicich zafizeni technické infrastruktury:

oznaceni v mapé dottena zarizeni technické infrastruktury

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici HMZ?2 ID 4020000003 -
11201000

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORGO1

vodovod

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici HMZ?2 ID 4020000003 -
11201000

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORGO02 sdélovaci vedeni podzemni

sdélovaci vedeni podzemni

vodovod
VVN nadzemni
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
VVN nadzemni
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORGO3

sdélovaci vedeni podzemni
ORGO04 vodovod
VTL
VVN nadzemni
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

R
ORGOS vodovod

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NN nadzemni

ORGO06 sdélovaci vedeni nadzemni

VN nadzemni
VTL
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

RGO7
ORGO VN nadzemni

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORGO3 NN nadzemni

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

NN nadzemni

R
ORGOY NN podzemni

VTL
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melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG10 VIL

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG11

VTL
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORGI12 sdélovaci vedeni podzemni

VTL

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG13 sdélovaci vedeni nadzemni

vodovod

ORG14 melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORGI15 melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG16 sdélovaci vedeni nadzemni

vodovod

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VN nadzemni

ORG17 vodovod

VTL

VVN nadzemni

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni nadzemni

sdélovaci vedeni podzemni

RG1
ORGI8 VN nadzemni

vodovod

VTL

ORG19

vz

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG20 sd€lovaci vedeni podzemni

VTL
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG21 vodovod

VTL

VN nadzemni

ORG22 vodovod

VVN nadzemni

ORG23 melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni podzemni

ORG24 VN nadzemni

VTL

VVN nadzemni

sdélovaci vedeni podzemni

VN nadzemni

RG2
ORG25 vodovod

vodovod
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VTL

VVN nadzemni

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

vodovod

RG2
ORG26 vodovod

VTL

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG27 vodovod

VTL

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG28 vodovod

VTL

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG29 vodovod

VTL

ORG30

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni podzemni

vodovod

RG31
ORG3 vodovod

VTL

VVN nadzemni

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni podzemni

ORG32 vodovod

VTL

VVN nadzemni

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sd€lovaci vedeni podzemni

ORG33 vodovod

VTL

VVN nadzemni

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

RG34
ORG3 vodovod

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG35 sdélovaci vedeni podzemni

vodovod

VVN nadzemni

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni nadzemni

ORG36 sdélovaci vedeni podzemni

vodovod

VVN nadzemni

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG37 sdélovaci vedeni podzemni

vodovod
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VVN nadzemni

ORG38

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG39

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

vodovod

ORG40

vz

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

vodovod

ORG41

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VN nadzemni

ORG42

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

vodovod

ORG43

vz

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VTL

ORG44

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VTL

ORG45

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici HMZ1 ID 4020000005 -
11201000

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VTL

ORG46

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG47

vz

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni podzemni

VTL

ORG48

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni podzemni

vodovod

ORG49

VTL
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

sdélovaci vedeni nadzemni

sdélovaci vedeni podzemni

VN nadzemni

VTL

ORG50

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

ORG51

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VTL

ORG52

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VN nadzemni

vodovod

VVN nadzemni

ORG53

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

VN nadzemni

vodovod

VTL

VVN nadzemni

ORG54

melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd

vodovod

ORG55

vz

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
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ORG56
ORG57 melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
vodovod
ORG58
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
ORG59 sdélovaci vedeni podzemni
vodovod
VVN nadzemni
melioracni zafizen{ zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
ORG60
VTL
ORG61
melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - ploSnd
ORG62 vodovod
vodovod
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5. Vodohospodai'ska opatieni

5.1. Zasady navrhu vodohospodarskych opatieni

Vodohospodétskd opatieni v ramci KoPU Senov u Nového Jiéina jsou vymezena na zikladé
podrobnych vysledki etapy ,.Rozbor soudasného stavu“ a také na zdkladé platné UPD a pozadavki Sboru
zastupcitl vlastnikid a podanych podkladt okolni obce (Kunin). V ramci tohoto jednani byly podrobn¢ feSeny
moZzné varianty navrhu novych vodnich nadrzi (poldrt).

Nicméné vzhledem kabsenci vhodnych lokalit (ddolnic), bylo rozhodnuto pifipadné poldry
na stavajicich vodnich tocich neumistovat.

V ramci feSeného tzemi je doporuceno procistit sit’ stavajicich vodnich tokl, a to nejen v rdmci
feSeného tizemi KoPU, ale i v intravilinech obci Senov u Nového Ji¢ina a obce Kunin, pifpadné
az ke zdrojovym recipientim danych vodnich toku.

Stavajici vodotoce jsou v soucasnasnosti rovnomérné rozmistény po celém feSeném uzemi a tudiz
vytvafi hustsi hydrografickou sit’.

5.1.1. Implementace vystupu klimatické studie

V dobé zpracovani planu spole¢nych zafizeni (jaro 2024) nebyla klimatick4 studie k dispozici, tudiZ
nebylo mozné pouZit jejich vystupl k tpraveé vypocti.
5.1.2. DodrZeni platnych norem

Cely névrh cestn{ sité respektuje platné normy CSN a EN.

5.1.3. Omezujici podminky

Hlavni omezujici podminkou pro ndvrh vodohospodédiskych opatfeni v feSeném uzemi byla
morfologie terénu (absence vhodnych profilli — ddolnic, pro umisténi piipadnych vodnich nadrzi (poldrt))
a dédle hojny vyskyt stdvajicich inZenyrskych siti, které zédsadn€ komplikuji névrh technickych
vodohospodéiskych opatieni.

5.1.4. Popis vazeb VHO opatieni

Vzhledem k charakteru tzemti, a také z vySe uvedenych diivodli, nemaji vodohospodarska opatieni
vazby mimo plochy feSeného tzemd.

Vodohospodaiska opatieni plné€ respektuji stavajici vodni poméry a nedochdzi k pfevadéni vod mezi
soustavami, nebo povodimi v obvodu KoPU, nebo mimo ngj.

5.1.5. Postup a vysledky projedndni

Jednotlivé casti VHO opatieni byly postupné projedniaviany se Sborem zastupci vlastnikl
a pfipominky byly do ndvrhu zapracovany.
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5.2. Pi‘ehled vodohospodaiskych opatieni a jejich zakladni parametry

V ramci zdjmového tizemi je evidovano 9 vodnich tokti o celkové délce 8,32 km, 2 svodné ptikopy
o celkové délce 0,98 km, 3 HOZ oteviené piikopy o celkové délce 2,64 km a 2 HOZ zatrubnéné (evidované)
meliorace o celkové délce 0,37 km. Vé&tSina jmenovanych vodohospodarskych opatieni (mimo HOZ
zatrubnéné a nékteré vodni toky) je pozemkové vymezena. Tyto nové vymezené pozemkKy
vodohospodéfskych opatieni budou pfevzaty do navrhu PSZ.

5.2.1. Opatieni ke zlepsSeni vodnich pomérii a zlepseni hospodaieni s vodou

V ramci zdjmového uzemi jsou navrZeny tii tiné T1 — T3.

Krajinotvorné prvky —
tiné (VHO)
sdelovapl Plocha navrzend k
vedeni PR
podzemn, vybu(_jovanl t,uneje
e situovanav
melioracni severovychodni
T tan - 4073 - LBC 6 zafizeni asti Fegeného
e | SzemiKoRU.v
- lokalité lokalniho
meliorace - biocentra LBC 6
plosna
melioraéni
zafizeni Plocha navrzend k
zatrubnéné | vybudovanitiné je
stavajici situovana ve
T2 o - 2979 - IP12 meliorace - | vychodni casti
plosna, v feSeného Uzemi
blizkosti se KoPU, v lokalit&
nachézi také | interakéniho prvku
trasa IP12
vodovodu
Plocha navrzend k
vybudovéni tiné je
situovana v
. zgpadni ¢asti
T3 tan - 1034 - IP14 - feseného Gzemi
KoPU, v lokalit&
interakéniho prvku
IP14
Celkem 0 2264

5.2.2. Opatieni k odvddéni povrchovych vod z tizemi

Mimo stavajicich silni¢nich piikopt, piikopi mistnich komunikaci, Zelezni¢nich ptikopti apod., jsou
vramci feSeného uzemi situovdny stavajici svodné piikopy SVP1 a SVP2, které nejsou navrZeny
k rekonstrukci.

SVP1: Jednd se o stavajici svodny piikop (bez rekonstrukce) situovany v severozdpadni casti
feSeného uzemi, ktery svddi vodu do vodniho toku IDVT 10215527 (P.O.) z Bannerovy studdnky
a prilehlych zeméd¢lsky uZivanych pozemkad.

Technicky popis:

Piikop tvoii zemnf téleso lichobéZnikového profilu se sklony svaht cca 1:1,5 a min. hloubkou dna
0,7 m a Sitkou dna 0,5 m. Recipient tohoto piikopu vytvéii vodni tok ,IDVT 10215527 (P.O.)* ve spravé
Povodi Odry, s.p
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SVP2: Jednd se o stdvajici svodny piikop SVP2 (bez rekonstrukce) navazuje na k.i. Kunin. Piikop
bude parcelné vymezen a vlastnicky vyporadan na obec Senov u Nového Ji¢ina. Svodny pitkop SVP2
je situovan v severozapadnim cipu feSeného tizemi KoPU.
Technicky popis:

Piikop tvoii zemnf téleso lichobéZnikového profilu se sklony svaht cca 1:1,5 a min. hloubkou dna
0,9 m a S§itkou dna 0,5 m. Recipient tohoto piikopu je tvofen HOZ, IDVT 10218114 situovanym
v k.d. Kunin.

5.2.3. Hydrologické a hydrotechnické vypocty

Pro uplnost (nad rdmec rozsahu PSZ) jsou ptiloZeny hydrologické a hydrotechnické vypocty
svodnych piikopi SVP1 a SVP2.

Hydrologické vypocéty:

V ramci této kapitoly jsou niZe uvedeny vypocty hydrologické (modifikovanou metodou CN kiivek
v programu DesQ) a hydrotechnické (dle ,,Hydrauliky pre stavebnych inZenyrov, Masiar - Kamensky 1985%)
Hydrologické vypocty byly provedeny za tucelem zjiSténi maximalniho odtoku z jednotlivych dil¢ich povodi.
Zékladni vypocet byl proveden na ndvrhovou piivalovou srdZku metodou cisel odtokovych kiivek CN
v modifikaci modelu DesQ dle Hrddka. Vypocet metodou ¢&isel odtokovych kiivek CN vyuZivd dvou
zakladnich zjednoduseni, pfedpokladi:

. svah je zasaZen ,,vypoctovym‘ deSt€ém konstantni intenzity v dobé jeho trvani
. piirodni svah je schematizovdn rovinnou plochou, obecné ve tvaru rovnobé&Zniku

(kosodélnik, kosoctverec, obdélnik, ctverec), sklon drahy svahového odtoku je primérny sklon pfirodniho
svahu)

Maximalni pratoky Qn jsou ovliviiovany pfi¢innymi srazkami a charakteristikami povodi:

- geometrické charakteristiky,

- sklonové poméry,

- geologické a ptidni poméry,

- zpusob vyuzivani pozemkd,

- vegetacni kryt,

- agrotechnické z4sahy,

- protierozni opatteni.

Maximdlni pratok v tdolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svaht, ktery je ovliviiovdn vySe
uvedenymi charakteristikami svahti povodi.

Hydrologické vypocty byly provedeny za tcelem zjiSténi maximalniho odtoku z jednotlivych dil¢ich
povodi. Pomoci programu hydrologického modelu DesQ — verze 6.0, Hradek (1998) byly v kritickych
profilech vypocteny N-leté objemy, tvary povodiiovych vin a kulmina¢ni pritoky, vyvolané maximalnim
N-letym jednodennim sraZkovym uhrnem. Zminénd verze umozZiiuje vypocet maximdlniho odtoku z povodi,
tvofeného dvéma svahy. Metodika pifedpokladd schematizaci pfirodniho povodi, které se nahrazuje jednim
nebo vice modelovymi povodimi. Modelové povodi ma tvar oteviené knihy s rovinnymi svahy.

Cisla CN k#ivek vychdzeji z prioméru hydrologickych (Spatnych ¢i dobrych) podminek v zdvislosti na
péstovanych kulturdch, zpiisobu hospodareni a pudnich pomérech.

Vyska srazky z ptivalového desté v mm (hodnota maximélniho denniho thrnu srazek
s pravdépodobnosti opakovani 100 roki byla prevzata ze srazkomérné stanice Novy Ji¢in).
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VYPOCET POVODI SVP1 (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 85.4| [...]

Rp potencialni retence povodi 43.4| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.41| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.49| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 49| [min]

ik intenzita desté 1.653| [mm.min?]

Hak vySka desté 81| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 5| [min]

topk doba trvani pritoku 44| [min]

ispk intenzita pfitoku 1.027 | [mm.min?]

Hspk vysSka pritoku 45.2| [mm]
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Vypoétovy dést

tq doba trvani deste 49| [min]

i intenzita desté 1.653| [mm.min?]

Hyq vySka desté 81| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 5| [min]

top doba trvani pritoku 44| [min]

isp intenzita pfitoku 1.027 | [mm.min?]

Hsp vySka pritoku 45.2 | [mm]

tsk doba koncentrace 44| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 1.027| [mm.min?]

Hso vySka odtoku 45.2| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 1.027| [mm.min?]

Qmax | maximalni pratok 6.17 | [mi.s?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodfiové viny 16.3| [103.m?]

tvh doba vzestupu hydrogramu 44| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 102 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 146 | [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 26.3| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 44| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 197 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 241 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 1.23 1.98 3.02 4.73 6.17| [m3s?]

Wyt 7.21 9.15 11.4 14.2 16.3 | [10%.m?]

Wevr, 14 134 16.6 19.7 23.4 26.3 [[10%.m?]
292

Geocentrum spol. s r.o.

ti. Kosmonautu 1143/8b, 779 00 Olomouc



KoPU Senov u Nového Jicina

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

VYPOCET POVODI SVP2 (stavajici — bez rekonstrukce) N=100

VYSTUPNI VELICINY N = 100 let Povodi | Jednotky

CNyr | prepoctené Cislo CN - typ 82.7| [...]

Rp potencialni retence povodi 53.1| [mm]

Ls primeérna délka svahu 0.42| [km]

Lso primérna délka drahy svahového odtoku 0.5| [km]

Kriticky dést

tak doba trvani desté 60| [min]

idk intenzita desté 1.405| [mm.min?]

Hak vySka desté 84.3| [mm]

t1dk doba bezodtokové faze 8| [min]

tspk doba trvani pfitoku 52| [min]

ispk intenzita pfitoku 0.823| [mm.min?]
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Hspk vyska pritoku 42.8| [mm]

Vypoctovy dést

tq doba trvani deste 60| [min]

i intenzita desté 1.405| [mm.min?]

Hyq vySka desté 84.3| [mm]

t1 doba trvani bezodtokové faze 8| [min]

top doba trvani pritoku 52| [min]

isp intenzita pfitoku 0.823| [mm.min?]

Hsp vySka pritoku 42.8| [mm]

tsk doba koncentrace 52| [min]

isk intenzita odtoku v dobé ts 0.823| [mm.min?]

Hso vySka odtoku 42.8| [mm]

max

iso max. intenzita odtoku ze svahu 0.823| [mm.min?]

Qmax | maximalni pratok 7.76 | [md.s?]

Charakteristiky teoretické povodnové viny vyvolané vypoctovym destém

Wpvr | objem povodfiové viny 24.2| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 52| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 123 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 175| [min]

Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hig100

Wpvr | objem povodriové viny 37.8| [10°.m?)

tvh doba vzestupu hydrogramu 52| [min]

toh doba poklesu hydrogramu 227 | [min]

tkn doba trvani kulminace hydrogramu 0| [min]

ten celkova doba trvani odtoku 279 | [min]

N-leté maximalni pritoky a objemy povodriovych vin Jednotky

N 5 10 20 50 100 | [roky]

Qn 1.52 2.45 3.78 5.87 7.76 | [m3.sY

Wyt 10.7 13.7 17 21.1 24.2 | [103.m?]

Woevr, 14 19.3 24 28.5 33.6 37.8|[10°.m?]
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Hydrotechnické vypoéty:

min. .
. o . kapacita
oznacent | podeiny m'”h':)'ggbka Q20leté voda| QSOleta | Q100leta | svodného | o
pFikopu ptikopu | | terénem (m) (m3/s) voda (m3/s) | voda (m3/s) p(::qk30/2;1
(%)
doporuceni:
SVP1 4.3 0.70 3.02 4.73 6.17 3.11 procisténi
prikopu
doporuceni:
SVP2 2.3 0.90 3.78 5.87 7.76 4.14 procisténi
prikopu

Z vyse uvedeného je ziejmé, Ze kapacita svodnych piikopt (pfi dodrZeni vySe uvedenych parametrt)
vyhovuje bezpe¢nému prevedeni min. 20leté vody. Déle je doporuceno tyto piikopy procistit.
y ] p p y Je dop yto prikopy p

5.2.4. Opatieni k ochrané pred povodnémi a suchem

Zpracovatel doporuéuje otevieni zatrubnéné &asti vodniho toku IDVT 10211206 (LCR), kter se

nachdzi v k.u. Kunin, tento tdsek zatrubnénf je situovan mimo feSené tizemi KoPU Senov u Nového Ji¢ina.

5.2.5. Opatieni k ochrané povrchovych a podzemnich vod

V rdmci ndvrhu PSZ jsou tyto prvky soucasti kap. Protierozni opatieni na ochranu zemédélského
pudniho fondu. Jedna se o protierozni organizacni opatfeni na orné pidé.

5.2.6. Opatieni k ochrané vodnich zdroji

V ramci zdjmového tzemi se neuvazuje s ndvrhem tohoto typu opatteni.

5.2.7. Opatieni u stdavajicich vodnich dél na vodnich tocich

V rdmci zdjmového tzemi se neuvazuje s ndvrhem tohoto typu opatteni.

5.2.8. Opatieni u staveb slouZicich k zdvlaze a odvodnéni pozemkii

V rdmci plénu spole¢nych zafizeni neni pldnovand Zddna zména stavajicich odvodnovacich zafizeni
ani navrh Zadnych novych. Tento poZadavek nebyl soucasti podkladl pro vefejnou soutéz ani nevznikla
potieba toto fesit v pribéhu pozemkové tipravy.

5.2.9. Piehlednd tabulka navrienych vodohospoddiskych opatieni

Bez vyskytu v rdmci dokumentace PSZ.

5.2.10. Posouzeni dcinnosti navrhovanych vodohospoddiskych opatieni

V rdmci zajmového tizemi se neuvaZuje o posouzeni ucinnosti navrhovanych vodohospodéiskych

opatfeni.
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5.2.11. Vyhodnoceni ucinnosti navrZenych vodohospoddiskych opatieni

Pro vyhodnoceni odtokovych pomérti byla vyuzita data zetapy ,,Rozbor soucasného stavu*
v porovndni s navrZzenym Pldnem spole¢nych zafizeni.

Obecné jsou kritické profily vybirany na zakladé urceni priniku nebezpecnych drah soustfedéného
odtoku s intravilinem nebo liniovou stavbou nebo na zdkladé podnétu sboru zastupcti a zastupcti obce.

K identifikovanym zavérovym profiliim dil¢ich povodi jsou provedeny vypocty zakladnich hodnot
piimého odtoku s vyuZitim metody c¢isel odtokovych kiivek CN. Provedené vypocty poskytuji hodnoty
kulminac¢niho pritoku a objemu piimého odtoku.

Pti zvolenych scéndfich vypoctu je mozné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi na hodnoty
maximdlnich pritokl, coZ je potfebné napi. pfi posuzovani dcinnosti navrhovanych opatieni v povodi
(zména zpuisobu vyuZivani pozemkil v povodi, protierozni opatieni).

Vypocet metodou c¢isel odtokovych kiivek CN vyuziva dvou zakladnich zjednoduseni, predpokladii:
* svah je zasaZen ,,vypoctovym* destém konstantni intenzity v dob¢ jeho trvani
» piirodni svah je schematizovdn rovinnou plochou, obecné ve tvaru rovnobé&Zniku (kosodélnik,
kosoctverec, obdélnik, ¢tverec), sklon drahy svahového odtoku je priumérny sklon pfirodniho svahu

Maximalni pritoky Qn jsou ovliviiovany pii¢innymi srdzkami a charakteristikami povodi:
» geometrické charakteristiky,
* sklonové poméry,
* geologické a plidni poméry,
*  zpusob vyuzivani pozemkd,
* vegetacni kryt,
* agrotechnické zasahy,
*  protierozni opatieni.

Maximalni priitok v udolnici je odezvou na maximalni piitok ze svahi, ktery je ovliviiovan vySe
uvedenymi charakteristikami svahi povodi.

Vrimci zdjmového tizemi Senov u Nového Jiina bylo identifikovano 6 kritickych profila
(KP1 - KP6).

Situace kritickych profilii (KP1 — KP6)
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. T T it o O
Kriticky plocha’ Priumérna hodnota CN | objemu prmgeho ;)dtoku [m’.s]
povodi O10o0 [tis. m”]
profil [ha]
stay | PO navrhu PEO stay | PO navrhu PEO stav po navrhu PEO
a VHO a VHO a VHO
KP1 171.8 74.85 71.1 61.3 58.2 10.8 10.3
KP2 58.4 74.8 71.1 19.3 18.3 5.28 5.0
KP3 505.6 71.95 68.4 177 168.2 19.8 18.8
KP4 590.4 72.1 68.5 204 193.8 16.4 15.6
KP5 230.1 74.55 70.8 74.9 71.2 14.5 13.8
KP6 4.3 75 71.3 13.8 13.1 2.87 2.7

Prehlednd tabulka hodnot s vyjddienim stavu pied a po ndvrhu PEO a VHO opatieni v ramci KoPU

Pozn. Lze predpoklddat sniZeni piimého odtoku z povodi a sniZeni dalSich parametrti u danych kritickych
profili na zdklad€ navrZenych prvkt PEO a USES v ramci PSZ.

Vyhodnoceni KP1 - KP6:

Dle situace kritickych profilti v okoli obce Senov u Nového Ji¢ina, Ize konstatovat, Ze byla snaha
snizit kulminacni pritoky v danych kritickych profilech (viz situace vySe), avSak v ramci feSeného tzemi
se vyskytovala fada stavajicth prvki (inZenyrské sit¢ — VVN, VN, NN, VTL — NTL plynovody,vodovody,
sdélovaci vedené apod.), které jsou vedeny napii¢ celym katastrdlnim tzemim. Dale navrh VH opatfeni
ovliviiovala morfologie terénu a stavajici vyuZiti izemi.

V ramci PSZ byly vyhodnocovany i moznosti ndvrhu suchych vodnich nadrzi — poldrl, nicméné
jejich umisténi v kontextu vySe zminéného nebylo moZzné. Na sniZeni vySe uvedenych hodnot (viz tabulka
vy$e) m¢l zdsadni vliv ndvrh opatieni PEO, konkrétn€ organizacnich opatfeni na orné piidé, vhodné doplnén
systémem interak¢nich prvka (liniovych — plo$nych).

V zésad¢ lze konstatovat, Ze k pozitivnimu vlivu vramci kritickych profili pfispéje realizace
navrzenych opatieni v ramci PSZ a déle procisténi stavajicich ptikopt (i vodoteci) aZ k jejich recipienttim.

5.2.12. Zaiizeni dotéend ndvrhem vodohospoddiskych opatieni

Bez vyskytu v ramci KoPU.

5.2.13. Vodni toky

Cislo hydr. Délka Vyméra
Oznaceni poiadi povodi (km) (m?
IDVT 10209336 (LCR)
2-01-01-077/0 0.3 -
IDVT 10209639 (VLS)
2-01-01-105/0 0.13 -
IDVT 10211206 (LCR)
2-01-01-077/0 2.44 15685
IDVT 10215011 (LCR)
2-01-01-077/0 0.1 -
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Bernarticky potok, IDVT 10215067

(P-0) 2-01-01-077/0 1.92 8666
IDVT 10215527 (P.O.)
2-01-01-077/0 0.52 3326
IDVT 10217368 (P.O.)
2-01-01-077/0 0.33 1385
IDVT 10217599 (P.O.)
2-01-01-077/0 2.48 11887
IDVT 10218023 (P.O.)
2-01-01-077/0 0.1 -
SVP1
2-01-01-077/0 0.46 1418
SVP2
2-01-01-066/0 0.52 2655
"HMZ Novy Ji¢in B" ID
4020000001-11201000
2-01-01-077/0 0.65 4011
"HMZ Novy Ji¢in C", ID
4020000002-11201000
2-01-01-077/0 0.82 4519
HMZ ,Kunin VI. Senov*,
ID 4020000005-11201000
2-01-01-077/0 0.14 -
"HMZ Novy Ji¢in Senov",
ID 4020000003 - 11201000
2-01-01-066/0 0.23 -
HOZ, IDVT 10214594
2-01-01-077/0 1.17 5547
Celkem 12.31 59 099
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6. Opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

6.1. Zasady navrhu opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi

6.1.1. Vychozi stav krajiny (prvky obecné a zvldastni ochrany)

Vrimci zdjmového uzemi do feSenych pozemkl zasahuje ,,Chranénd krajinna oblast
Poodii“, kterd je situovana v severozapadni ¢4sti feSeného tizemi KoPU.
Na tuto oblast byl bran ptfi ndvrhu PSZ zvlastni zietel s cilem tuto plochu co nejméné naruSovat
novymi prvky PSZ.
Z tohoto diivodu v dané plose dochdzi pouze k navrhu cestni sité, organizacnich opatfeni na orné

s v

piidé (protierozni osevni postup, ¢ protierozni zatravnéni) a prvkia USES, prevazné dle platné UPD.

6.1.2. Zdsady pii ndvrhu USES

Navrh opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi — plan USES v katastralnim tizemi Senov
u Nového Ji¢ina vychazi z vysledki etapy ,,Rozbor soucasného stavu“ a uzemné¢ planovaci dokumentace.
V pribchu zpracovani planu spolecnych zafizeni byla postupné upiesiiovdna poloha jednotlivych opatfeni
tak, aby uzce navazovala na ostatni navrZend spolecné zafizeni, vhodné je dopliiovala a zaroven respektovala
poZadavky kladené na funkénost a provézanost jednotlivych prvki USES.

Navrh USES byl podrobné projednan a schvilen sborem zastupcii vlastnikii a dotéenymi orgény
a organizacemi (DOSS).

V ramci opatieni k ochran& piirody a krajiny je nutni nejen realizace jednotlivych prvkia USES,
ale je tfeba také zajistit celkové Setrné a trvale udrZitelné vyuZiti krajiny v zdjmovém uzemi. Z tohoto
divodu je nutnd zejména pravidelnd ddrzba stdvajicich a prfipadné realizovanych staveb a vysadeb. U nové
navrZzenych vysadeb je doporucena tfiletd péce (obzvlasté je nutnd dilkkladnd ochrana nové vysazenych
porostil pred okusy zvéfe) od vysadby tak, aby byl zajistén dostatecny casovy prostor pro rozvoj kvalitnich
a odolnych porostt.

6.1.3. Postup a vysledky projedndni

Z ¥z

Jednotlivé ¢asti USES byly postupné projedndvany se Sborem zastupcti vlastnikd a piipominky byly
do ndvrhu zapracovéany.
) Regionalni biokoridory nejsou parcelné vymezeny ani navrZzeny ke sméné v ramci prvka
USES.

Dile néktera lokalni biocentra (LBC 2, LBC 4, LBC 5) v ramci prvkia USES, nejsou z ditvodu
pozadavku vlastnikii, navrzena ke sméné v ramci PSZ.

Interakéni prvky jsou parcelnéd vymezeny a navrZeny ke sméné v ramci KoPU. Nékteré interakéni
prvky jsou soucasti parcel polnich cest ¢i sou¢ésti vymezeného pozemku HOZ.

6.1.4. Zdikladni parametry prostorového uspoidddni k ochrané a tvorbé ZP

Biocentrum (BC) - je biotop nebo soubor biotopt, ktery svym stavem a velikosti umoziiuje
trvalou existenci pfirozeného ¢i pozménéného, avSak pifrodé blizkého ekosystému.

V z4jmovém tzem{ jsou evidovény:

Lokdlni biocentra

LBCI1 (néavrh)

LBC 2 (stavajici)

LBC 4 (navrh/ stavajici)

LBC 5 (ndvrh/ stavajici)

LBC 6 (navrh/ stavajici)

LBC 7 (ndvrh/ stavajici)
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2 w2z

Biokoridor (BK) - je skladebn4 &ast USES, kterd neumoZiuje vét$ing organismi trvalou existenci,
ale umoZiluje jejich migraci mezi biocentry. Charakter spoleCenstva biokoridoru se odviji
od charakteru spole€enstev biocenter, kterd biokoridor napojuje.

V rdmci zdjmového tzemi jsou evidovany biokoridory:

Regiondlni biokoridory

RBK 536
RBK 537

Nadregiondlni prvky USES

Bez vyskytu v rdmci feSeného uzemi KoPU.

Regiondlni prvky USES

Regiondlni biokoridory RBK 536 a RBK 537.

Regionalni biokoridory:

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

RBK 536 Regiondlni biokoridor Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Navrhovany regiondlni biokoridor se tdhne podél ¢asti severozdpadni hranice

soucasného stavu

teSeného tizemi KoPU, kde napojuje lokélni biocentrum LBC 1 a dile mimo
feSené uzemi LBC 2 a déle se vine severnim smérem v k.d. Kunin.

V sou€asné dob& prochazi navrhovany biokoridor povétSinou po pozemcich
orné pudy sndvaznosti na zalesnéné enkldvy vramci lokdlniho biocentra
LBC 2.

Celkova délka 0,73 km | Délka 0,73 km | Délka - km Zéabor - m?
uvniti mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Kombinované (smiSené) spolecenstvo

spoleCenstva

Navrhovand opatieni

Vymezit pozemky, vykoupit parcely, zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG
a déle tyto porosty vhodné udrZovat v rdmci vymezeného zaboru na podkladé
PSZ. Péstebni péfe musi byt zajiSténa po dobu minimalné 3 let od vysazeni
sazenic.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

RBK 537 Regiondlni biokoridor Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Céste¢né navrhovany (véetné stavajicich enklav) regionalni biokoridor se tihne

soucasného stavu

podél sevrni Casti feSeného uzemi. Na své trase napojuje lokdlni biocentra
(LBC 4, LBC 5, LBC 6, LBC 7) a dile napojuje lokdlni biocentrum
v k.. Kunin. V soucasné dob& prochdzi navrhovany biokoridor povétSinou
po pozemcich orné pudy & kopiruje trasu vodniho toku IDVT 10211206 (LCR).
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Celkova délka 3,33 km | Délka 3,33 km | Délka - km Zéabor -m?
uvnitf mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Kombinované (smiSené) spolecenstvo

spoleCenstva

Navrhovana opatieni

Vymezit pozemky, vykoupit parcely, zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG
a déle tyto porosty vhodné udrZovat v rdmci vymezeného zdboru na podkladé
PSZ. Péstebni péfe musi byt zajiSténa po dobu minimalné 3 let od vysazeni

sazenic.

Lokdlni prvky USES

Navrh USES v feSeném tizemi poéitd s lokdlnimi prvky USES, jez by mély reprezentovat, pokud
mozno tplnou Skélu typickych ekologicky vyznamnych spolecenstev daného tuzemi. Stavajici lokdlni prvky
USES byly pievzaty z platného tizemniho pldnu a v ramci PSZ upraveny &i upiesnény jejich polohy.

Sougasti lokélnich prvki USES jsou také interakéni prvky (IP1 — IP14), které jsou navrZeny
jak samostatné, tak jako soucdst parcel polnich cest ¢i HOZ.

Daliimi prvky, ktery je tfeba zminit v ramci kapitoly USES je nvrh krajinotvornych nadri - tin,
oznacenych v rdmci PSZ (T1 — T3), které jsou soucasti jak lokdlniho biocentra (LBC 6), tak interakénich
prvku (IP12 a IP14).

Lokalni biocentra:

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

LBC1 - Lokdln{ biocentrum Navrhované

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Navrhované lokdlni biocentrum je situovdno v severozdpadni Casti feSené¢ho

soucasného stavu

uzemi. Lokdlni biocentrum propojuje regiondlni biokoridor RBK 536.

V soucasnosti

obhospodafované pozemky.

se v ploSe navrhovaného biocentra vyskytuji zemédélsky

Celkova vymeéra 3,3 ha Vyméra | 3,3 ha Vyméra | 0,0 ha Zabor 3,1 ha
uvnitt mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Lucéni spolecenstvo, piipadné smiSené (kombinované)

spoleCenstva

Navrhovand opatieni

Zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG a déle tyto porosty vhodné€ udrZovat
v rdmci vymezeného zdboru na podkladé PSZ. Péstebni péfe musi byt zajiSté€na
po dobu minimdlné 3 let od vysazeni sazenic.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

LBC?2 - Lokalni biocentrum Stavajici

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Stavajici lokalni biocentrum zasahuje do feSeného tuzemi pouze okrajové a je

soucasného stavu

situovdno v zdpadni &isti feSeného tizemi KoPU, kde napojuje regionalni
biokoridor RBK 536.

V soucasnosti se v ploSe stavajictho biocentra vyskytuji porosty s kefovym a
dale stromovym patrem. Plocha biocentra zasahuje pfevazné mimo fesené izemi
KoPU.
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Celkova vymeéra 4,7 ha Vyméra | 0,3 ha Vymeéra | 4,4 ha Zabor 0,3 ha
uvnitt mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Lesni spolecenstvo, pfipadné smiSené (kombinované)

spolefenstva

Navrhovana opatieni

Vykoupit parcely, zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG a déle tyto porosty
vhodné udrZovat v rdmci vymezeného zaboru na podkladé PSZ. Péstebni péce
musi byt zajiSténa po dobu minimdlné 3 let od vysazeni sazenic.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

LBC 4 - Lokalni biocentrum Stavajici/navrh (Castecng
navrhované)

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Cdste¢né navrhované (se stdvajici enkldvou okolo vodniho toku) lokdlni

soucasného stavu

biocentrum je situovdno v severozdpadni Casti feSeného Uzemi, pobliZ
intravilanu obce Senov u Nového Ji¢ina. Lokalni biocentrum napojuje
regiondlni biokoridor RBK 537.

V sou€asnosti se v ploSe stdvajictho biocentra vyskytuji
obhospodafované pozemky a také vétsi zastoupeni inZenyrskych siti.

zemédélsky

Celkova vymeéra 5,1 ha Vymeéra | 5,1 ha Vyméra | 0,0 ha Zabor 4,3 ha
uvnitt mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Lucéni spolecenstvo, piipadné smiSené (kombinované)

spoleCenstva

Navrhovand opatieni

Vykoupit parcely, zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG a déle tyto porosty
vhodné udrZovat v rdmci vymezeného zaboru na podkladé PSZ. Péstebni péce
musi byt zajiSténa po dobu minimdlné 3 let od vysazeni sazenic.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

LBCS5 - Lokaln{ biocentrum Stavajici/navrh (Castecné
navrhované)

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Cdste¢né navrhované (se stdvajici enkldvou okolo vodniho toku) lokdlni

soucasného stavu

//////

Senov u Nového Ji¢ina. Lokdlni biocentrum napojuje regiondlni biokoridor
RBK 537.

V souasnosti se v ploSe
obhospodafované pozemky.
Pozn. Velikost navrhovaného biocentra je limitovana platnou UPD.

stdvajictho biocentra vyskytuji zemédélsky

Celkova vymeéra 2,4 ha Vymeéra | 2,4 ha Vyméra | 0,0 ha Zabor 2,4 ha
uvnitt mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Lucéni spolecenstvo, piipadné smiSené (kombinované)

spoleCenstva

Navrhovand opatieni

Vykoupit parcely, zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG a déle tyto porosty
vhodné udrZovat v rdmci vymezeného zaboru na podkladé PSZ. Péstebni péce
musi byt zajiSténa po dobu minimdlné 3 let od vysazeni sazenic.
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Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

LBC6 - Lokalni biocentrum Stavajici/navrh (Castecné
navrhované)

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Cdste¢né navrhované (se stdvajici enkldvou okolo vodniho toku) lokdlni

soucasného stavu

biocentrum je situovdno v severovychodni c¢4asti feSeného uzemi, blize
k intravildnu obce. Lokdlni biocentrum napojuje regiondlni biokoridor RBK
537.

V sou€asnosti se v ploSe stdvajictho biocentra vyskytuji zemédé€lsky
obhospodafované pozemky, piipadné pozemky se stdvajicim kefovym

¢i stromovym patrem.

Celkova vymeéra 3,7 ha Vyméra | 3,7 ha Vyméra | 0,0 ha Zabor 3,1 ha
uvnitt mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Lucéni spolecenstvo, piipadné smiSené (kombinované)

spoleCenstva

Navrhovand opatieni

Zajistit vysadby, vysadit porosty dle STG a déle tyto porosty vhodné€ udrZovat
v rdmci vymezeného zdboru na podkladé PSZ. Péstebni péfe musi byt zajiSté€na
po dobu minimdlné 3 let od vysazeni sazenic.

Pozn. Soucasti plochy lokédlniho biocentra je navrhovana krajinotvornd nadrz — T1 (tif)

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

LBC7 - Lokaln{ biocentrum Stavajici/navrh (Castecnd
navrhované)

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika Cdste¢né navrhované (se stdvajici enkldvou okolo vodniho toku) lokdlni

soucasného stavu

biocentrum je situovdno v severovychodni &4sti feSeného uzemi, dile od
intravildnu obce. Lokaln{ biocentrum napojuje regiondlni biokoridor RBK 537.
V sou€asnosti se v ploSe stdvajictho biocentra vyskytuji zemédé€lsky
obhospodafované pozemky a tdké ddolnice se stdvajicimi lesnimi pozemKky.

Celkova vymeéra 3,9 ha Vymeéra | 3,9 ha Vyméra | 0,0 ha Zabor 1,4 ha
uvnitt mimo
ObPU ObPU

Typ cilového Lesni spolecenstvo, pfipadné smiSené (kombinované)

spoleCenstva

Navrhovand opatieni

Zajistit vysadby, piipadné vykoupit parcely (lesni pozemky), vysadit porosty
dle STG a déle tyto porosty vhodné udrZovat vrdmci vymezeného zdboru
na podkladé PSZ. Péstebni péce musi byt zajiSt€éna po dobu minimélné 3 let
od vysazeni sazenic.

Interakéni prvky:

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

IP1 - Interakéni prvek Stavajici

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Stdvajici liniova vysadba stromi ¢i ket

Celkova délka 0,64 km | Délka 0,64 km Sitka ccadSm Zabor | Soucasti
uvnitt parcely
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ObPU HOZ,
IDVT

10214594

StaniCeni vztazené k
HOZ

cca KM 0.000 — KM 0.640

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

P2 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Pfedpoklada se liniova vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,72 km | Délka 0,72 km Sitka ccad m Zéabor | - m?
uvnitt
ObPU

Staniceni vztazené
k polni cesté VC18

cca KM 0.020 — KM 0.740

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

IP3 Interakéni prvek Stéavajici

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Stdvajici liniova vysadba stromi ¢i ket

Celkova délka 0,18 km | Délka 0,18 km | Siika cca6-15 Zibor | 2022 m?
uvnitf m
ObPU

Samostatna parcela o zdboru 2 160 m?,

ReSeni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

1P4 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Pfedpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 1,12 km | Délka 1,12 km Sitka cca 6 m Zéabor | - m?
uvnitt
ObPU

StaniCeni vztazené
k polni cesté¢ DC138

cca KM 0.002 — KM 1.123
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Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

IP5 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Predpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,16 km | Délka 0,16 km Sitka ccadSm Zéabor | - m?
uvnitt
ObPU

Staniceni vztazené
k polni cesté¢ DC137

cca KM 0.631 — KM 0.789

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

1P6 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Predpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,34 km | Délka 0,34 km Sitka ccadSm Zéabor | - m?
uvnitt
ObPU

Staniceni vztazené
k polni cesté¢ VC21

cca KM 0.000 — KM 0.343

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

1P7 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Predpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,86 km | Délka 0,86 km Sitka ccad m Zéabor | - m?
uvnitt
ObPU

StaniCeni vztazené
k polni cesté¢ VC21

cca KM 0.356 — KM 1.219

ReSeni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.
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Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

IP8 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Predpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,17 km | Délka 0,17 km Sitka ccad m Zéabor | - m?
uvnitt
ObPU

Staniceni vztazené
k polni cest¢ HC02-R

cca KM 0.064 — KM 0.229

ReSeni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

1P9 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Pfedpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,11 km | Délka 0,11 km Sitka ccadSm Zéabor | 612 m?
uvnitt
ObPU

Samostatna parcela o zdboru 612 m?,

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost

IP10 Interakéni prvek Navrhovany

Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb | Predpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG

Celkova délka 0,23 km | Délka 0,23 km | Siika ccad-21 Zibor | 2076 m?
uvnitf m
ObPU

Samostatna parcela o zdboru 2 076 m?,

ReSeni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost
IP11 Interakéni prvek Navrhovany
Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a
geobiocénil
Charakteristika vysadeb | Pfedpoklada se liniovd vysadba stromi ¢i kett dle STG
Celkova délka 0,77 km | Délka 0,77 km Sitka ccadSm Zabor | - m?
uvnitt
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ObPU

Staniceni vztazené
k polni cesté VC23

cca KM 0.000 — KM 0.771

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost
P12 Interakéni prvek Navrhovany
Skupina typt 3B3a 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb

Predpoklada se plosna vysadba stromt ¢i ket dle STG

Celkova vyméra

2979 m* | Vyméra | 2979 m? | Vyméra | - Zibor | 2979 m?
uvnitf mimo
ObPU ObPU

Multifunkéni s PEO

plosny IP vcetn¢ krajinotvorné nadrze T2 (tane)

Reseni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost
IP13 Interakéni prvek Navrhovany
Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb

Predpoklada se plosna vysadba stromt ¢i ket dle STG

Celkova vyméra

7370 m* | Vyméra | 7370 m? | Vyméra | - Zibor | 7370 m?
uvnitf mimq
ObPU ObPU

Multifunkéni s PEO

plosny IP vcetn¢ protieroznich prvkl na ochranu ZPF

ReSeni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.

Oznaceni Nazev Funk¢éni typ Funkénost
P14 Interakéni prvek Navrhovany
Skupina typt 3B3a, 3B4, 3BC3a, 3BC4, 3BC5b, 3BD3a

geobiocénil

Charakteristika vysadeb

Predpoklada se plosna vysadba stromt ¢i ket dle STG

Celkova vyméra

987 m* | Vyméra | 987 m* | Vyméra |- Zibor | 1034 m?
uvnitf mimo
ObPU ObPU

Multifunkéni s PEO

plosny IP vcetn¢ krajinotvorné nadrze T3 (tane)

ReSeni v misté kiizeni
s TI

V rdmci ochrannych pdsem inZenyrskych siti nevysazovat porosty. V piipadé
vyskytu stdvajicich ploSnych melioraci je nutné realizovat vysadbu tak, aby
nedochézelo k poSkozeni stdvajici ploSné meliorace.
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6.1.5. Piehled dalsich prvkii USES, tiiné T1 ai T3

V ramci PSZ byly na zadost sboru zédstupct, parcelné vymezeny tfi lokality tiini oznacené jako T1,
T2 a T3.

Prvni plocha navrzend k vybudovani tiné T1 je situovand v severovychodni ¢asti feSeného tzemi
KoPlj, v lokalité lokalniho biocentra LBC 6.

Druh4 plocha navrzena k vybudovani ting T2 je situovana ve vychodni ¢asti feSeného tizemi KoPU,
v lokalité interakéniho prvku IP12.

A konecné tfeti plocha navrzend k vybudovéani tin€ T3 je situovand v zdpadni ¢asti feSeného tzemi
KoPU, v lokalité interakéniho prvku IP14.

Vzhledem k faktu, Ze pobliZ tini (T1 — T3) vZdy protékd vodni tok, l1ze predpokladat, Ze tyto tiné
(1 kdyZ nejsou pifimo ztoku napdjeny) budou po vétSinu roku zavodnéné a tim budou vytvéret idedlni
podminky pro faunu a fléru.

V kazdé z téchto tif lokalit se predpokladd vybudovani jedné vetsi ting, piipadné je mozné variantné
vetsi tin nahradit mens$imi tGnémi. Sklony svahd tini jsou navrzeny ve spadu 1:5 a 1:6 se zpevnénim
zatravnénim. Soucdsti tini by méla byt také doprovodnd vysadba. Hloubka tini je navrZena prfiblizné
v urovni 2,5 m p.t. z divodu snaz§tho zavodnéni tini z okolniho horninového prostredi, viz IG prizkum,
kap. 3.5.1.i.b-c) IG prizkum

Stavebné - technicky jsou tiné zarazeny do kap. vodohospodarskych opati‘eni (VHO).

Pro zajisténi predbéZnych parametri zemin byl proveden v danych lokalitich IG prizkum,
ktery je soucasti kap. 3.5.1.i.b-c) IG prizkum.

Pro tiuné T1 - T3 je v ramci PSZ vypracovana dokumentace technického reseni (DTR).

6.1.6. Popis chrdnénych vizemi, kterd nejsou soucdsti USES

Vyznamny krajinny prvek (VKP)

V z4jmovém tizemi se nachdzi jak registrované, tak zdkonné vyznamné krajinné prvky.
Registrované VKP:

- VKP - Porost kolem Zel.traté — krajinarsky

- VKP -Remizek pod Salasem — moktad

- VKP - Louka s porostem dfevin — krajinaisky

- VKP - Mlad4 vysadba alejovych stromt

- VKP - Piikop na erozni ryze — mokfadni

- VKP Remiz

- VKP - Topolové stromotad{ u objektti SZP — krajinatsky

- VKP - Vychoz hornin pikritického typu — geologicky

- VKP - Remizek v ddolnici bezejmenného toku — zoologicky

Zdkonné VKP:
Zékonné vyznamné krajinné prvky jsou reprezentovany povétSinou lesy a vodnimi toky.

Zavér:

V ramci ndvrhu novych prvkad PSZ bylo snahou VKP nenaruSovat, piipadné je vhodné dopliovat
o prvky USES.

Z hlediska dopadti ,,Planu spolecnych zafizeni* na VKP lze konstatovat, Ze nedochazi k negativnimu
dotéen{ stavajicich registrovanych ¢i zdkonnych VKP.
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6.2. Zarizeni dotcena navrhem opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho

prostredi
Oznaceni Dotcena zafrizeni technické infrastruktury
RBK 536 sdélovaci vedeni podzemni, vodovod, melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna

RBK 537

VTL plynovody, elektrickd vedeni VVN, VN, NN, sdélovaci vedeni podzemni, melioraéni zafizeni zatrubnéné
stavajici meliorace - plosna

LBC1 (navrh)

elektrické vedeni nadzemni VVN, melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna

LBC 2 (stavajici)

elektrické vedeni nadzemni VN

LBC 4 (navrh/
stavajici)

elektrické vedeni nadzemni VVN, VN, VTL plynovod, sdélovaci vedeni podzemni, vodovod, meliora¢ni zafizeni
zatrubnéné stavajici meliorace - plo$na

LBC 5 (navrh/
stavajici)

elektrické vedeni nadzemni VN, melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plo§na

LBC 6 (navrh/
stavajici)

VTL plynovod, sdélovaci vedeni podzemni

LBC 7 (névrh/

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna

stavajici)
T1 sdélovaci vedeni podzemni, meliora¢ni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plo§na
T2 melioraéni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plo$na, v blizkosti se nachazi také trasa vodovodu
T3 -

IP1 (stavajici)

IP2 (névrh)

melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna

IP3 (stavajici)

sdélovaci vedeni podzemni

IP4 (navrh) melioraéni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna
IP5 (névrh) -
IP6 (navrh) melioraéni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna
IP7 (navrh) melioraéni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna
IP8 (navrh) meliora¢ni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plosna
IP9 (névrh) -

IP10 (navrh)

vodovod, melioracni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plo§na

IP11 (navrh)

bezpecnostni pasmo VTL plynovodu

IP12 (navrh)

meliora¢ni zafizeni zatrubnéné stavajici meliorace - plo$na, v blizkosti se nachazi také trasa vodovodu

IP13 (navrh)

elektrické vedeni VVN, elektrické vedeni VN, sdélovaci vedeni podzemni, melioraéni zafizeni zatrubnéné
stavajici meliorace - ploSna

IP14 (navrh)

Pozn. V misté kifZeni s technickou infrastruktourou budou vysadby pieruSeny tak, aby do dotéenych
inZenyrskych siti ¢i jejich ochrannych pdsem, piipadné bezpecnostnich pdsem nezasahovaly.
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6.3. Navrh opatieni k zajisténi plné funkce USES

6.3.1. Zpiisob vyuZiti a omezeni v uZivani pozemkii, zpiisob ochrany

Ptesné uréeni STG v dané lokalité a na zdklad€ toho stanovena druhova skladba bude predmétem
provadéci dokumentace (stejné jako zvoleny typ vysadby a pouZity sadebni materidl). Zvlasté€ u liniovych
vysadeb je zadouci doplnéni druhové skladby o plivodni ovocné dieviny a je doporuceno omezeni vysadeb
druhti, které slouzi jako hostitelské rostliny pro Skidce plodin péstovanych na okolnich pozemcich.
Pti vysadbach liniovych prvkl (biokoridory, liniové interakéni prvky) jsou doporuceny zejména skupinové
vysadby s mezilehlym zatravnénim tak, aby byla zajiSténa pozadovana piistupnost jednotlivych pozemkl
a nedochézelo ke zbyte€nému poskozovani vysadeb zemédélskou technikou.

Dale je nutné pravidelné obhospodatovani zemédélské ptidy a trvalych travnich porostt (pravidelné
koseni) tak, aby nedochédzelo k samovolnému rozristani dievinnych porosti nad ramec stanoveny ,,Planem
spole€nych zafizeni* a tim ke znehodnocovédni ZPF. V souvislosti s timto procesem je také nutné zabrénit
Siteni invaznich rostlin v z4jmovém uzemi.

6.3.2. Zajisténi a priority realizace USES, doporudeni ndslednych opatieni

V rémci opatfeni k ochrang pifrody a krajiny je doporucena realizace prvki USES, které svou
povahou plni vice funkci (protierozni — protipovodiové) a soucasné nevytvaii vysoké ndklady na piipadnou
realizaci. Zde je mozné doporucit systém navrhovanych liniovych - ploSnych interakénich prvki
vymezenych v ramci KoPU. Musime viak zde dat velky diraz na kvalitni, alespon tifletou péstebni péci
a udrzbu.

6.3.3. Posouzeni ti¢innosti ndvrhu opatieni k ochrané a tvorbé ZP

Posouzeni u&innosti navrhu opatfeni k ochrané a tvorb& ZP je mozné na zikladé porovnini
koeficientu ekologické stability uzemi (KES) pfed pozemkovou tpravou (koeficient ekologické stability
0,031) a pfedpokladané ekologické stability uzemi po realizaci a dosaZeni cilového stavu vSech navrZzenych
opatieni, kterd maji na ekologickou stabilitu vliv (tzv. koeficient ekologické stability).

LP+VP+TTP+Pa+Mo+Sa+Vi _ stabil ekosystémy

KES = =
OP+ AP+Ch nestabil .ekosystémy
Stabilni prvky Nestabilni prvky
LP — lesni puda OP — orna piida
VP — vodni plochy a toky AP — antropogenizované plochy
TTP — trvaly travni porost Ch — chmelnice
Pa — pastviny
Mo — mokiady
Sa — sady
Vi — vinice
KES <0,10 Uzemi s maximdlnim naruSenim pfirodnich struktur, zdkladni ekologické funkce
musi byt intenzivnég a trvale nahrazovéany technickymi zasahy
0,10 < KES <0,30 uzemi nadprimérné vyuZivané se zietelnym narusenim piirodnich struktur, zdkladni
ekologické funkce musi byt soustavné nahrazovéany technickymi zdsahy
0,30 < KES < 1,00 Uzemi intenzivné vyuZivané, zejména zemédélskou velkovyrobou, oslabeni

autoregulacnich pochodl v ekosystémech zptisobuje jejich znacnou ekologickou
labilitu a vyZaduje vysoké vklady dodatkové energie

1,00 < KES < 3,00 veelku vyvaZzend krajina, vniZ jsou technické objekty relativné v souladu
s dochovanymi pfirodnimi strukturami, dasledkem je i niZ$i potfeba energo-
materidlovych vklada
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3 <KES

piirodni a pfirod¢ blizka krajina s vyraznou pievahou ekologicky stabilnich struktur
a nizkou intenzitou vyuZivani krajiny ¢lovékem

Na zédklad¢ aktualizovanych stupiii ekologické stability byl vypocten stupen ekologické stability
ndvrhu, jehoZ hodnota €ini 0,05 (tato hodnota je ddna parcelnim vypofddanim stdvajicich a navrhovanych

polnich cest v ramci KoPU).

Oproti stavu v katastru doSlo k dbytku vyméry v kulturdich ornd pida a lesni pozemek, jejichZ
vyméra piesla do ostatnich ploch, jakoZto cesty umoZiujici piistup na pozemky & prvky USES,
a dale do vodnich ploch, trvalych travnich porostii, ovocnych sadli a zahrad.

Nutno dodat, Ze vyznamny pozitivni vliv na ochranu a tvorbu Zivotniho prostfedi v zdjmovém dzemi
bude mit plo$né uspotadani jednotlivych prvka PSZ, které byly rozmisténi takovym zptsobem, aby vhodné
kombinovaly funkci ekologickou, pidoochrannou a krajinotvornou.

6.4. Piehled opatieni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

Délka Soucasti Dotcena
L . (km)v | Vyméra (m?)v |, 2y | polni cesty, zarizeni . Cena (tis.
Prvek | Oznaceni| Nazev | opyodu | obvodu PU | 23097 (M) | " brviu technické Popis K&)
PU PSz infrastruktury
Regionalni
biokoridory
Navrhovany
regionalni
sdélovaci vedeni ,rt:lokorldglr se
odzemni téhne poqe ca§t|
pvo dovod ’ severozapadni
Ry hranice feSeného
melioraéni izemi KoPU. kde
RBK536 | - 0.726 30797 - DC113 zafizeni “napojuje oKalnt 3696
zatrubnéné | i entrum LBC 1
stgvapm a déle mimo
mellorace - | tesené lizemi LBC
P 2 a dale se vine
severnim smérem
v k.U. Kunin.
Castedné
navrhovany
VTL plynovody, | (v€etné stavajicich
elektricka vedeni | enklav) regionalni
VVN, VN, NN, biokoridor se
sdélovaci vedeni | tAhne podél sevrni
DC114, podzemni, ¢asti feSeného
RBK 537 - 3.33 147992 - DC127, melioraéni Uzemi. Na své 17759
DC129 zafizeni trase napojuje
zatrubnéné lokalni biocentra
stavajici (LBC 4, LBC 5,
meliorace - LBC 6,LBC 7) a
plosna déle napojuje
lokalni biocentrum
v k.U. Kunin.
Celkem 4.056 178789 0 21 455
Lokalni
biocentra
C . Navrhované
elektrické vedeni PRI
nadzemni VVN, '°k.2'2i'n?('§f;enrgr\‘jm
meliorani éeverozépadni
LBCH . . 33413 31245 DC113 zafizeni | aactitesensho | 3749
(navrh) zatrubnéné . . A
PR Uzemi. Lokalni
stgvajlm biocentrum
mejorce” | propaje
regionalni
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biokoridor RBK
536.
Stavajici lokalni
biocentrum
zasahuje do
feSeného Gzemi
pouze okrajové a
LBC 2 elektrické vedeni | J© Situovanov
(stavajici) ) ) 47457 3468 ) nadzemni VN _ zapadni casti )
feSeného uzemi
KoPU, kde
napojuje
regionalni
biokoridor RBK
536.
Castedné
navrhované (se
C . | stavajici enklavou
i:glétzr::;i iv\(?(\j/(la\lm okolo vodniho
VN, VTL ’ t_oku) Iokéln_i
plynovod, blc_)centfum e
sdélovaci vedeni snuove}no v
LBC 4 podzemni, severozapadni
(navrh/ | - - 50896 42838 peved vodovod, CastiteSencho | 514t
stavajici) melioraéni _uzemi, pobliz
zafizeni intravilanu opce
zatrubnéné Se_@pv u Noyeho
P Ji¢ina. Lokalni
stavajici .
meliorace - biocentrum
! napojuje
plosna regiondlni
biokoridor RBK
537.
Castedné
navrhované (se
stavajici enklavou
okolo vodniho
toku) lokalni
biocentrum je
situovano v
elektrické vedeni | , S€VeM! (?aStI .
nadzemni VN, rest)elﬂe.h? uzems
B obliz intravilanu
LBC 5 melioracni pobce Senov u
(nvrh/ - - 24408 24173 DC127 zanzent Nového Jigina. 2901
stavajici) zatrubnéné Lokalni
stavajici .
meliorace - biocentrum
! napojuje
plosna regiondlni
biokoridor RBK
537. Pozn.
Velikost
navrhovaného
biocentra je
limitovana platnou
UPD.
Castedné
navrhované (se
stavajici enklavou
okolo vodniho
LBC 6 T4 (tf), | VTL plynovod, toku) lokalni
(névrh/ - - 37135 30819 HCO05, | sdélovaci vedeni | Pocentum je 3698
stavajici) DC129 podzemni situovanov
severovychodni
Césti feSeného
Uzemi, blize k
intravilanu obce.
Lokalni
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biocentrum
napojuje
regionalni
biokoridor RBK
537.

Castedné
navrhované (se
stavajici enklavou
okolo vodniho

toku) lokalni
L biocentrum je
mg:v_?zrgﬁ?' situovano v
LBC 7 DC129 Zzatrubnané severovychodni
(névrh/ - - 38592 13805 DCA 37’ stévajic ¢asti feSeného 1657
evale) meiorace - | o obee
plosna Lokalni
biocentrum
napojuje
regionalni
biokoridor RBK
537.
Celkem 231901 146348 17 146
Lokalni
biokoridory
Bez vyskytu v ramci fe$eného tzemi KoPU. 0
Celkem 0.00 0 0 0
Krajinotvorné prvky —
tané
sdélovaci vedeni | Plocha navrzend k
podzemni, vybudovéni tiné
melioraéni je situovana v
. _ ) zafizeni severovychodni
i tun 4073 LBC 6 zatrubnéné Casti FeSeného 1140
stavajici uzemi KoPU, v
meliorace - lokalité lokalniho
ploSna biocentra LBC 6
mz(z:v_?zrgﬁ?' Plocha navrzend k
zatrubnéné vybudovani tiné
PR je situovana ve
stavajici vychodni &ésti
T2 tan - 2979 - IP12 mclacl)lé)rr%ci— fedeného tzemi 834
plosna, KoPU, v lokalité
blizkosti se interakéniho prvku
nachaz také 1o "
trasa vodovodu
Plocha navrzend k
vybudovéni tiné
je situovana v
o B B zapadni Casti
T3 tan - 1034 IP14 feseného tzemi 290
KoPU, v lokalité
interakéniho prvku
IP14
Celkem 0 2264
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Interakéni
prvky
1P1 HOZz, IDVT L,
(stavajici) | 0.642 8210 - 10214594 - liniovy -
melioraéni
soucasti zaizeni
P2 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.72 2880 - polni cesty stavajici liniovy 346
VC18 -
meliorace -
plo$na
IP3 sdélovaci vedeni L,
(stavajici) - 0.184 2022 2022 - podzemn liniovy -
melioraéni
N zafizeni
soucasti . .
P4 . 1.121 6726 . polni cesty | Z3wUbneéne liniovy 807
(n&vrh) stavajici
DC138 -
meliorace -
plo$na
IP5 soucasti
(navrh) - 0.158 790 - polni cesty - liniovy 95
DC137
melioraéni
N zafizeni
6 - | o343 1715 : oint cost zatrubnéne liniovy 206
(navrh) : P y stavajici y
VC21 -
meliorace -
plo$na
melioraéni
soucasti zaizeni
IP7 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.863 3452 - polni cesty stavajici liniovy 414
VC21 -
meliorace -
plo$na
melioraéni
soucasti zaizeni
1P8 . zatrubnéné L,
(ndvrh) - 0.165 660 - polni cesty stavajici liniovy 79
HCO02 -
meliorace -
plo$na
(ng\’/?h) - 0.105 612 612 - - liniovy 73
vodovod,
melioraéni
P10 zafizeni
(navrh) - 0.227 2076 2076 - zatrubnéné liniovy 249
stavajici
meliorace -
ploSna
P11 soucasti bezpecnostni
(nvrh) - 0.771 3855 - polni cesty pasmo VTL liniovy 463
VC23 plynovodu
melioraéni
zafizeni
zatrubnéné
P12 v plose je stavajici
(nvrh) - - 2979 2979 navrzena meliorace - plos$ny 357
také tan T2 plo$na, v
blizkosti se
nachazi také
trasa vodovodu
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elektrické vedeni
VVN, elektrické
vedeni VN,
sdélovaci vedeni
) . dzemni
IP13 s protierozni podzemni, —
(névrh) - - 7370 7370 funkci mellv(?racpl ploSny 884
zafizen
zatrubnéné
stavajici
meliorace -
plo$na
P14 v plose je
(ndvrh) - - 1034 1034 navrzena - plosny 124
také tan T3
Celkem 5.30 39 381 16 093 4098
Celkem USES 9.36 450 071 162 441 44 962
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7. Prehled o vymeéie pozemku poti‘ebné pro spole¢na zarizeni

Na zdklad¢é ndvrhu ,Planu spolecnych zafizeni* byla zpracovdna podrobna bilance zdboru pudy
potfebné pro spole¢nd zafizeni v k.i. Senov u Nového Ji¢ina se stanovenim rozsahu spole¢nych zafizeni,

ktera budou evidovédna na niZe uvedenych LV.

Uvedené vyméry mohou byt diléim zplisobem upraveny, stejné tak mohou vzniknout dil¢i dpravy
ve vlastnictvi jednotlivych prvki ,,Planu spolecnych zatfizeni* a to na zdklad¢ zpracovaného a projednaného

,Navrhu nového usporadani pozemkid* a pti dokoncovacich pracich DKM.

PLAN SPOLECNYCH ZARIZENI

Vyméra pozemki pro spolecna zarizeni celkem

(v€. silnic a ostatnich opatieni) 520136 ha
Opatfeni ke zpfistupnéni pozemku + silnice a ostatni opatfeni* 29.8596 ha
Opatfeni protierozni 0.0000 ha
Opatfeni vodohospodarska 59099 ha
Opatfeni k ochrané a tvorbé ZP 16.2441 ha
Vymeéra, ktera prejde spolu se spol. zaF. do vlastnictvi Obce
Senov u Noveého Ji¢ina 27.5511  ha
Vyméra, ktera prejde spolu se spol. zar. do vlastnictvi jinych osob:
Fyzické osoby (ponechano na pavodnich vlastnicich) 9.3765 ha
Celkem PSZ 52.0136 ha
C?Ikem PSZ ke sméné (bez vybranych prvka PSZ, pon. na 377061 ha
pav. vlast.)
Popis Vymeéra (ha)
Opatieni pro zpiistupnéni pozemku
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi obce 17.7380
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi jinych osob 4.9310
Vymeéra, kterou se na vymeéie pidy pro SZ podili stat 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéte pudy pro SZ podili obec 17.7380
Vymeéra, kterou se na vymeéte pidy pro SZ podili ostatni vlastnici 49310
pudy '
Vymeéra, kterou je pro PSZ nutné ziskat (bez vybranych prvka PSZ, 17.7380
pon. na piv. vlast.) ’
Celkem opati‘eni pro zp¥istupnéni pozemkii, v¢. silnic a mistnich

L ope 22.6690
komunikaci
Protierozni opati‘eni k ochrané ZPF
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi obce 0.0000
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi statu 0.0000
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi jinych osob 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéie pidy pro SZ podili stat 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéte pudy pro SZ podili obec 0.0000
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Vymeéra, kterou se na vymeéte pudy pro SZ podili ostatni vlastnici

piidy 0.0000
Celkem protierozni opatieni 0.0000
Vodohospodarska opatieni

Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi obce 0.0000
Vyméra, kterd piejde spolu se SZ do vlastnictvi statu 4.1939
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi jinych osob 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéie pidy pro SZ podili stat 4.1939
Vymeéra, kterou se na vymeéte pudy pro SZ podili obec 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéte pidy pro SZ podili ostatni vlastnici

piidy 0.0000
Vyméra, kterou je pro PSZ nutné ziskat 4.1939
Celkem vodohospodarska opati‘eni 4.1939
Opati‘eni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiedi

Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi obce 9.1718
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi jinych osob 0.1034
Vyméra, kterd piejde spolu se SZ do vlastnictvi statu 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéie pidy pro SZ podili stat 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéte pudy pro SZ podili obec 9.1718
Vymeéra, kterou se na vymeéte pidy pro SZ podili ostatni vlastnici 0.1034
pudy

Vyméra, kterou je pro PSZ nutné ziskat 9.1718
Celkem opati‘eni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostiredi 9.2752
REKAPITULACE

Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi obce 27.5511
Vyméra, kterd Pfe.jde spolu se SZ do Vlastni.ctvf Moravskoslezského 29514
kraje, Spravy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Vyméra, kterd piejde spolu se SZ do vlastnictvi statu 7.2036
Vyméra, ktera piejde spolu se SZ do vlastnictvi jinych osob 0.0000
Vymeéra, kterou se na vymeéie pidy pro SZ podili stat 7.2036
Vymeéra, kterou se na vymeéte pudy pro SZ podili obec 27.5511
Vyméra, kterqu se na vymeéie pudy pro SZ.podﬂf Moravskoslezsky 29514
kraj, Spravy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Vymeéra, kterou se na vymeéte pidy pro SZ podili ostatni vlastnici

piidy 9.3765
Vyméra, kterou je pro PSZ nutné ziskat 37.7061
VYMERA POZEMKU PRO SPOLECNA ZARIZENI CELKEM 520 136
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7.1. Detailni pi‘ehled vyméry pudy ve vlastnictvi statu a obce pro PSZ

Vyméra statni a obecni pidy k dispozici pro PSZ
. o . | Sprava nemovitosti P . « "
Vlast}I icke ve vlastnictvi statu | podil LV k. Vyméra (ha) evidovand v SPI Vyméra (ha) moZna ke sména pro potfeby
pravo PSZ
a obce
. Obec Senov u 11 10001 | Senov uNového 62.0669 60.0175
Nového Ji¢ina Jicina
Moravskoslezsky 5
kraj, Sprava silnic Senov u Nového
) Moravskoslezského| V1 730 Ji¢ina 3.1792 3.1792
kraje, p.o.
Cesk:a Sprava Zeleznic, m 733 Senov E)Noveho 31756 3.1756
republika S.0. Ji¢ina
Ceska Povodi Odry, s.p. | 1/1 180 Senov u Nového 2.1052 1.2564
republika Ji¢ina
Ceska * Senov u Nového
republika Lesy CR, s.p. 11 4154 Jicina 3.8196 0.5312
Ceska UZSVM 11 60000 | SemovuNového 1.9221 1.1168
republika Ji¢ina
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Ceska SPU 11 10002 | Semov uNového 18.0521 15.0901
republika Ji¢ina

Nutno zajistit (pFipadné vykoupit) pro potieby smény pri PSZ - -

Celkem pro PSZ (k dispozici) 94.3207 84.3668
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7.2. Bilance druht pozemkii spole¢nych zafizeni

Kategorie Oznaceni Vyméra Druh pozemku Vyuziti
(m2)
polni cesty
HCO1 - bez parcel. vymezeni -
HCO02-R 4320 ostatni plocha ostatni komunikace
hlavni HCO03-R 21408 ostatni plocha ostatni komunikace
HCO04-R 12265 ostatni plocha ostatni komunikace
HCO05-R 11317 ostatni plocha ostatni komunikace
VC11 2284 ostatni plocha ostatni komunikace
VCi12 - bez parcel. vymezeni -
VC13-R 9566 ostatni plocha ostatni komunikace
VC14 4464 ostatni plocha ostatni komunikace
VC15 - bez parcel. vymezeni -
VC16 1413 ostatni plocha ostatni komunikace
vedlejsi VC17 2106 ostatni plocha ostatni komunikace
VC18 9143 ostatni plocha ostatni komunikace
VC19 3936 ostatni plocha ostatni komunikace
VC20 4474 ostatni plocha ostatni komunikace
VvC21 15116 ostatni plocha ostatni komunikace
VC22 5114 ostatni plocha ostatni komunikace
VC23 9720 ostatni plocha ostatni komunikace
DC101-R 419 ostatni plocha ostatni komunikace
DC102-R 2499 ostatni plocha ostatni komunikace
DC103 2787 ostatni plocha ostatni komunikace
DC104 222 ostatni plocha ostatni komunikace
DC105 1397 ostatni plocha ostatni komunikace
doplfikove DC106 264 ostatni plocha ostatni komunikace
DC107 402 ostatni plocha ostatni komunikace
DC108 3579 ostatni plocha ostatni komunikace
DC109 3087 ostatni plocha ostatni komunikace
DC110 209 ostatni plocha ostatni komunikace
DC111 956 ostatni plocha ostatni komunikace
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DC112 1069 ostatni plocha ostatni komunikace
DC113 7862 ostatni plocha ostatni komunikace
DC114a 1774 ostatni plocha ostatni komunikace
DC114b 1232 ostatni plocha ostatni komunikace
DC115 3479 ostatni plocha ostatni komunikace
DC116 6630 ostatni plocha ostatni komunikace
DC117 1684 ostatni plocha ostatni komunikace
DC118 2871 ostatni plocha ostatni komunikace
DC119 6610 ostatni plocha ostatni komunikace
DC120 4985 ostatni plocha ostatni komunikace
DC121 7234 ostatni plocha ostatni komunikace
DC122 4599 ostatni plocha ostatni komunikace
DC123 1744 ostatni plocha ostatni komunikace
DC124 1076 ostatni plocha ostatni komunikace
DC125 864 ostatni plocha ostatni komunikace
DC126 349 ostatni plocha ostatni komunikace
DC127 1453 ostatni plocha ostatni komunikace
DC128 880 ostatni plocha ostatni komunikace
DC129 7338 ostatni plocha ostatni komunikace
DC130 701 ostatni plocha ostatni komunikace
DC131 1881 ostatni plocha ostatni komunikace
DC132 1058 ostatni plocha ostatni komunikace
DC133 4550 ostatni plocha ostatni komunikace
DC134 1855 ostatni plocha ostatni komunikace
DC135 1055 ostatni plocha ostatni komunikace
DC136 1010 ostatni plocha ostatni komunikace
DC137 5438 ostatni plocha ostatni komunikace
DC138 12299 ostatni plocha ostatni komunikace
DC139 4193 ostatni plocha ostatni komunikace
DC140 1239 ostatni plocha ostatni komunikace
Silnice a MK | 11l/05715 29 514 ostatni plocha silnice
MK1 6160 ostatni plocha ostatni komunikace
MK2 442 ostatni plocha ostatni komunikace
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4020000002-11201000

MK3 904 ostatni plocha ostatni komunikace
zeleznice 30 097 ostatni plocha draha

protiefozpl - - bez parcel. vymezeni -

opatreni

IDVT 10209336 (LCR) - bez parcel. vymezeni -
IDVT 10209639 (VLS) - bez parcel. vymezeni -
IDVT 10211206 (LCR) 15685 vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
IDVT 10215011 (LCR) - bez parcel. vymezeni -
Bernarticky potok, IDVT . . = . .
10215067 (P.O.) 8666 vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
IDVT 10215527 (P.O.) 3326 vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
IDVT 10217368 (P.O.) 1385 vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
IDVT 10217599 (P.O.) 11887 vodni plocha koryto vodniho toku pfirozené nebo upravené
IDVT 10218023 (P.O.) - bez parcel. vymezeni -

vodohosp.

Opatieni
P SVP1 1418 ostatni plocha jina plocha

SVP2 2655 ostatni plocha jina plocha
"HMZ Novy Ji¢in B" ID . . "
4020000001-11201000 4011 vodni plocha koryto vodniho toku umélé
"HMZ Novy Jicin C*, ID 4519 vodni plocha koryto vodniho toku umélé

HMZ ,Kunin VI. Senov*,
ID 4020000005-
11201000

bez parcel. vymezeni

"HMZ Novy Ji¢in Senov",

ID 4020000003 -
11201000

bez parcel. vymezeni
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HOZ, IDVT 10214594 5547 vodni plocha koryto vodniho toku umélé
RBK 536 - bez parcel. vymezeni -
RBK 537 - bez parcel. vymezeni -
LBC1 (navrh) 31245 ostatni plocha zelen
LBC 2 (stavajici) 3468 ostatni plocha zelen
LBC 4 (navrh/ stavajici) 42838 ostatni plocha zelen
LBC 5 (navrh/ stavajici) 24173 ostatni plocha zelen
LBC 6 (navrh/ stavajici) 30819 ostatni plocha zelen
LBC 7 (navrh/ stavajici) 13805 ostatni plocha zelen
T1 - soucésti LBC 6 -
T2 - soucasti IP12 -
USEs 3 - sougésti IP14 -
IP1 (stavajici) : S o :
IP2 (navrh) - soucasti polni cesty VC18 -
IP3 (stavajici) 2022 ostatni plocha zelen
IP4 (navrh) - soucasti polni cesty DC138 -
IP5 (navrh) - soucasti polni cesty DC137 -
IP6 (navrh) - soucasti polni cesty VC21 -
IP7 (navrh) - soucasti polni cesty VC21 -
IP8 (navrh) - soucasti polni cesty HC02 -
IP9 (navrh) 612 ostatni plocha zelen
IP10 (névrh) 2076 ostatni plocha zelen
IP11 (névrh) - soucasti polni cesty VC23 -
IP12 (névrh) 2979 ostatni plocha zelen
IP13 (navrh) 7370 ostatni plocha zelen
IP14 (navrh) 1034 ostatni plocha zelen
Kultura: Vyuziti Vyméra [m2] Poznamka
ostatni komunikace 238 985 :
silnice 29 514 }
Ostatni plocha | draha 30 097
jina plocha 4073 B
zelen 162 441 -
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vodni tok v koryté pfirozeném nebo
upraveném 40 949 )
vodni plocha
vodni tok v koryté vodniho toku umélého
14 077 -
Celkem 520 136 m2

7.3. Bilance vlastnictvi spole¢nych zarizeni — celkova bilance piidniho fondu

Kategorie Oznaceni Vyméra LV Parc. ¢.
(m2)
polni cesty
HCO1 - bez parcel. vymezeni -
HCO02-R 4320 4641 4641/17
hlavni HCO03-R 21408 4641 4641/1, 4641/2, 4641/3, 10001/67
HCO04-R 12265 4641 4641/4, 4641/5
HCO05-R 11317 4641 4641/6
1910 pon. na puv. vlast -
VC11
374 10001 10001/131
VCi12 - bez parcel. vymezeni -
VC13-R 9566 10001 10001/3
92 pon. na puv. vlast -
VC14
4372 10001 10001/69
VC15 - bez parcel. vymezeni -
VC16 1413 10001 10001/5
vedlejsi
VC17 2106 10001 10001/6
VC18 9143 10001 10001/7, 10001/113
VC19 3936 10001 10001/8
VC20 4474 10001 10001/9
VC21 15116 10001 10001/10
vC22 5114 10001 10001/11
vC23 9720 10001 10001/12
DC101-R 419 10001 10001/26
DC102-R 2499 10001 10001/41
doplrikové DC103 2787 pon. na pav. viast -
DC104 222 10001 10001/58
DC105 1397 10001 10001/20
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DC106 264 10001 10001/59
DC107 402 10001 10001/16
DC108 3579 10001 10001/30
DC109 3087 10001 10001/31
DC110 209 10001 10001/17
DC111 956 10001 10001/29
DC112 1069 10001 10001/62
DC113 7862 10001 10001/39, 10001/40
DC114a 1774 10001 10001/37
DC114b 1232 10001 10001/38
DC115 3479 10001 10001/50, 10001/52
DC116 6630 10001 10001/51
DC117 1684 10001 10001/56
DC118 2871 10001 10001/47
DC119 6610 10001 10001/55
DC120 4985 10001 10001/44, 10001/48, 10001/49
DC121 7234 10001 10001/57
DC122 4599 10001 10001/53, 10001/54
DC123 1744 10001 10001/42, 10001/43
DC124 1076 10001 10001/36
DC125 864 10001 10001/32
DC126 349 10001 10001/33
DC127 1453 10001 10001/13
DC128 880 10001 10001/14
DC129 7338 10001 10001/15
DC130 701 10001 10001/61
DC131 1881 10001 10001/25
DC132 1058 10001 10001/28
DC133 4550 10001 10001/27
DC134 1855 10001 10001/22
DC135 1055 10001 10001/23
DC136 1010 10001 10001/21
DC137 5438 10001 10001/18
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DC138 12299 10001 10001/19
DC139 4193 10001 10001/34
DC140 1239 10001 10001/115
11/05715 29 514 730 730/1, 730/2, 730/3
MK1 6160 pon. na puav. viast -
Silnice aMK | ;5 442 10001 10001/66
MK3 904 10001 10001/65
Zeleznice 30 097 733 733/1
protiefozpl' - - bez parcel. vymezeni -
opatreni
IDVT 10209336 (LCR) - bez parcel. vymezeni -
IDVT 10209639 (VLS) - bez parcel. vymezeni -
IDVT 10211206 (LCR) 15685 4154 4154/1
IDVT 10215011 (LCR) - bez parcel. vymezeni -
Bernarticky potok, IDVT . )
10215067 (P.O.) 8666 pon. na puv. vlast
1357 180 180/6
IDVT 10215527 (P.O.)
1969 pon. na puv. vlast -
IDVT 10217368 (P.O.) 1385 180 180/3
11487 180 180/1, 180/2
IDVT 10217599 (P.O.)
400 pon. na puv. vlast -
IDVT 10218023 (P.O.) - bez parcel. vymezeni -
1058 pon. na puv. vlast -
vodohosp. SVP1
opatreni 360 10001 10001/111
SVP2 2655 10001 10001/74
10001/82, 10001/83, 10001/84, 10001/85,
785 10001 10001/86, 10001/87
"HMZ Novy Ji¢in B" ID
4020000001-11201000
10002/12, 10002/13. 10002/14, 10002/15,
3226 10002 10002/16
10001/76, 10001/77, 10001/78, 10001/79,
838 10001 10001/80, 10001/81
"HMZ Novy Ji¢in C", ID
4020000002-11201000
3681 10002 10002/6, 10002/7, 10002/8, 10002/2,

10002/9, 10002/10, 10002/11

HMZ ,Kunin VI. Senov*,
ID 4020000005-

bez parcel. vymezeni
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11201000

"HMZ Novy Ji¢in Senov",

ID 4020000003 - - bez parcel. vymezeni -
11201000
429 10001 10001/70, 10001/71, 10001/75
HOZ, IDVT 10214594
5118 10002 10002/1, 10002/3, 10002/4, 10002/5
RBK 536 - bez parcel. vymezeni -
RBK 537 - bez parcel. vymezeni -
LBC1 (névrh) 31245 10001 10001/107
2678 pon. na puv. vlast -
LBC 2 (stavajici)
790 10001 166/1, 10001/92
LBC 4 (navrh/ stavajici) 42838 pon. na puv. vlast -
LBC 5 (navrh/ stavajici) 24173 pon. na puv. vlast -
. SR 10001/93, 10001/95, 10001/96, 10001/97,
LBC 6 (navrh/ stavajici) 30819 10001 10001/88
LBC 7 (navrh/ stavajici) 13805 10001 10001/98, 10001/99
! L - soucasti LBC 6 -
USES T2 - soucasti IP12 -
T3 - soucasti IP14 -
SR soucasti HOZ, IDVT
IP1 (stavajici) - 10214594 -
IP2 (navrh) - soucasti polni cesty VC18 -
IP3 (stavajici) 2022 10001 10001/103
IP4 (navrh) - soucasti polni cesty DC138 -
IP5 (navrh) - soucasti polni cesty DC137 -
IP6 (navrh) - soucasti polni cesty VC21 -
IP7 (navrh) - soucasti polni cesty VC21 -
IP8 (navrh) - soucasti polni cesty HC02 -
IP9 (névrh) 612 10001 10001/100
IP10 (navrh) 2076 10001 10001/101
IP11 (névrh) - soucasti polni cesty VC23 -
IP12 (névrh) 2979 10001 10001/89
IP13 (navrh) 7370 10001 10001/102
IP14 (névrh) 1034 pon. na puv. vlast -
Kultura: Vyuziti Vyméra [m2] Poznamka
Celkem pro LV 10001 Obec Senov u Nového Ji¢ina
275 511 -
Ik LV 10002 Statni kovy Gfad
Celkem pro atni pozemkovy Gra 12 025 i
Celk LV 733 Spréava Zeleznic, s.o.
elkem pro prava zelezni 30 097 i
Celkem pro LV 730 Spréava silnic Moravskoslezského kraje, p.o. 29 514
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Celkem pro LV 180 Povodi Odry, s.p.
14 229 -
Celkem pro LV 4154 Lesy CR, s.p.
15 685 -
Celkem pro LV 4641 Veterinarni univerzita Brno
49 310 -
Ponechéno na plivodnich vlastnicich
93 765 -
Celkem 520 136 m2
Celkem PSZ ke sméné (bez vybranych prvki PSZ, pon. na
pav. viast.) 377 061 m2

8. Piehled nakladu na uskuteé¢néni PSZ

Do Planu spole¢nych zatizeni bylo zahrnuto celkem 99 dil¢ich opatfeni jak stdvajicich, tak nové
navrZenych a stdvajicich navrZzenych k rekonstrukci. Na tato zafizeni byla stanovena predbé&Znd orientacni
cena realizaci na cenové trovni 2. ¢tvrtleti 2025.

Celkovd suma bude pfedstavovat Castku, kterd bude sloZena z jednotlivych prvki PSZ z cehoZ
nejveétsi podil pripadne na realizace polnich cest. Cena na jejich realizaci je sloZena z ¢4stky na vlastni
vybudovani zemnich téles polnich cest a cestnich piikopl, konstrukénich vrstev polnich cest a Castky
na vybudovani objektl na trasach jednotlivych polnich cest.

Do této sumy bude zahrnuta jak realizace novych opatfeni, tak samoziejmé i ndklady na potifebné
rekonstrukce. K t€émto ¢astkdm je tfeba piicist také cenu realizacni dokumentace, kterd pii vysi cca 2,5 %
z ceny realizaci predstavuje ¢astku pfiblizn€ 4,68 mil. K¢, pfi zadédni realizaéni dokumentace bude cena
upiesnéna dle platnych cenovych predpisti — sazebnik URS. Cena realizaci bude oproti orientaéni cené
upfesnéna vzhledem k aktudlni situaci v terénu a konkrétnimu feSeni jednotlivych konstrukénich detaili
pii zpracovani dalSiho stupné dokumentace (dokumentace ke stavebnimu povoleni).

Oznaceni Cena
tis. [ K¢ ]
polni cesty 142 364
protierozni opatieni 0
vodohospodai'ska opati‘eni 0
USES 44 962
CELKEM (zaokrouhleno) 187 326
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9. Soupis zmén druhii pozemki

Prehlednd tabulka navrhovanych zmén druhu pozemki:

Vyméra pozemki ieSenych dle §2

5 Rozdil
pred KoPU, stav 5 pred Rozdil
podle KN Skutec¢ny stav, po KoPU KoPU a pred
(upravené (dprava na (navrh PSZ), | po KoPU, | KoPU a po
Druh pozemku koeficientem), ha PSZ), ha ha ha KoPU, %
ornd puida 785.0463 777.4699 755.3407 -29.7 -3.8
ovocné sady a zahrady 0.4349 0.9259 0.3393 -0.1 -22.0
TTP 8.2554 10.4548 9.0357 0.8 9.5
vinice 0.0000 0.0000 0.0000 - -
lesni pozemky 8.8687 6.8995 7.9112 -1.0 0.0
vodni plocha 6.2063 6.5044 5.8032 -0.4 -6.5
zastavénd plocha a nddvori 0.0044 0.0009 0.0044 - -
ostatni plocha 22.5570 29.1177 52.9385 30.4 134.7
Celkem 831.3730 831.3730 831.3730 0.0 0.0
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10. Posouzeni navrzenych zmén v situovani spole¢nych zarizeni

ve srovnani se schvalenym tizemnim planem reSeného tizemi

Opati‘eni slouzici ke zpiistupnéni pozemki - sit' polnich cest (stdvajici/rekonstrukce/ndvrh)
jsou z velké vétSiny situovany na ptvodnich nebo vyjezdénych trasdch, z tohoto divodu zde k velkym
zménam nedojde, vyjimku tvoii pouze navrhované polni cesty. V kategorii dopliikovych polnich cest je
mozné, Ze nékteré polni cesty mohou jeité vzejit z nasledujici etapy KoPU ,Névrhu nového uspotadani
pozemkt“. Tyto prvky PSZ budou do UPD pfevzaty pii aktualizaci.

Protierozni opatieni — ORGO1 a7 ORG62 (organizaéni opatfeni na orné pid&) jsou navrZena v ramci
KoPU a nejsou pfedmétem Uzemniho planovéni.

Vodohospodarska opatfeni — stivajici svodné pitkopy SVP1 a SVP2 budou do UPD pievzaty
pii aktualizaci.

Parcely vodnich toktl byli vramci KoPU upraveny na skuteény stav v terénu a na poZadavky
jednotlivych spravci vodnich tokil. Takto upravené vodni toky je mozné pievzit do UPD.

Tyto prvky PSZ budou do UPD pievzaty také pfi aktualizaci.

Opatieni k ochrané a tvorb& ZP — vychdzi z platné UPD, ze které prvky USES vychézely. Prvky USES
jsou v ramci navrhu PSZ upraveny, piipadné navrhnuty nové prvky, aby prvky USES tvoiili funkéni celek
v rdmci feSeného tzemi.

Zmény proti platné UPD budou do nové UPD pievzaty pii aktualizaci.
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