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M 1:250
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HMATOVE GPRAVY
VAROVNY PAS S. 0.40m,
RAMPOVA CAST

1920/11

SILNIENI OBRUBNIK 150/250, S NASLAPEM 12CM,
DO BET. LOZE TL. 100mm

CHODNIK
ZAMKOVA DLAZBA TL. 60MM
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1920/17

etapa1 etapa 2

VODICI LINIE
CHODNIKOVY OBRUBNIK 100/200, S NASLAPEM 7CM,
DO BET. LOZE TL. 100mm

DOPLNENI KONSTRUKCNICH VRSTEV
V MISTE ROZSIRENI MK
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DO BET. LOZE TL. 100mm
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CHODNIK
ZAMKOVA DLAZBA TL. 60MM

VODICI LINIE

CHODNIKOVY OBRUBNIK 100/200, S NASLAPEM_#€M,
DO BET. LOZE TL. 100mm

VYSPRAVKY MK NA S. 0.50M
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DOPLNENI KONSTRUKCNICH VRSTEV
V MISTE ROZSIRENI MK

KACENI — SKUPINA STROMU — 3KS

LEGENDA:

CHODNIK ZE ZAMKOVE DLAZBY TL. 0,06m

RELIEFNI ZAMK. DLAZBA-CERVENA

DOPLNENI KONSTR. VRSTEV V MISTE
V MISTE ROZSIRENI MK
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NAPOJENINNA STAV. CHODNIK
PQDEL SIL. 11/483

HMATOVE OPRAVY
VAROVNY PAS S. 0.40m, RAMPOVA CAST

1920/7

SEZNAM OBJEKTU:
SO 121 CHODNIK

PLYNOVOD — STL

VODOVOD — PVC DN100,150
SDELOVACI KABEL

E.ON NADZEMNI NN

E.ON NADZEMNI WN
SPLASKOVA KANALIZACE
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POZNAMKA:
PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI BUDOU STAVAJICI INZ. SITE VYTYCENY
VYSKOVY SYSTEM : BALT p.v.
SOURADNICOVY SYSTEM : S-JTSK
ZODPOVEDNY PROJEKTANT : ING. PAVEL TOMAN INVESTOR:
INVESTOR : OBEC KUNCICE POD O. DATUM : 01/2024
KATASTR : KUNCICE POD 0. STUPEN : DUSP+DPS
STAVBA:

CHODNIK OD ZELEZNICNIHO PREJEZDU
K REHABILITACNIMU CENTRU CELADNA

PRILOHA : KATASTRALNI SITUACNI VYKRES
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