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OBJEKT: STAVEBNÍ ČÁST

POZNÁMKA:

NA STYKU CHODNÍKŮ (ZÁMKOVÉ DLAŽBY) A KAČÍRKU SE STÁVAJÍCÍMI BUDOVAMI, ZDĚNÝMI PLOTY, BET. ZÁKLADY BUDE

VŽDY VLOŽENA IZOLAČNÍ  NOPOVÁ FÓLIE .

ROZSAH DOTČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V DOKUMENTACI ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE SKUTEČNOSTI SPRÁVCI SÍTÍ. VYTÝČENÍ

MUSÍ BÝT PROTOKOLÁRNĚ PŘEDÁNO DODAVATELI. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNA OCHRANNÁ PÁSMA.

POKLOPY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V UPRAVOVANÝCH PLOCHÁCH BUDOU V RÁMCI AKCE VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO ÚROVNĚ

NAVRŽENÝCH ÚPRAV . PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA NUTNOST ZASYPAT VÝKOPY PRO VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V DOTČENÝCH PROSTORECH VHODNÝM NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA DOSTATEČNÁ

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ V MÍSTECH VEDENÍ SÍTÍ A PŘEDEŠLO SE TAK BUDOUCÍMU POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉMU

NEDOSTATEČNOU ÚNOSNOSTÍ PODLOŽÍ, KE KTERÉ BY MOHLO DOJÍT POUŽITÍM NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA ZÁSYP

VÝKOPŮ. JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU, ŽE VYKOPANÝ SOUDRŽNÝ MATERIÁL Z RÝH NEBUDE MÍT PŘI ZPĚTNÉM ZÁSYPU ANI

PO ZHUTNĚNÍ STEJNÉ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY JAKO ROSTLÝ TERÉN.

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:
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POZNÁMKA - ODSTRANĚNÍ TERASY:

Součástí stavby je odstranění stávající venkovní terasy před budovou školky včetně kamenné podezdívky a drátěného oplocení.

Plocha stávající terasy je 90m2, z toho dlažba 30/30 76m2. Výška podezdívka 0,4m, šířka 0,5m, délka 32m. Oplocení na podezdívce

je tvořeno 4ks zděnných pilířů výšky 1,3m s výplní z drátových šablon.
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